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BODY MEASUREMENTS (cm)

Tabnuua pasmepoB (B cMm.)
Chest (B) .
152 - 158 68 -76 60 - 68 XS 42-44
158 - 164 76 -84 68-76 S 44-46
164 -170 84 -92 76 -84 M 46-48
170 -176 92-100 84 -92 L 48-50
176 - 182 100 - 108 92-100 XL 50-52
182-188 108 - 116 100 - 108 2XL 52-54
188 - 194 16 - 124 108 - 116 3XL 54-56
194 - 200 124 -132 16 -124 4XL 56-58
200 - 206 132-140 124 -132 5XL 58-60
206 - 212 140 - 148 132 - 140 6XL 60-62
212-218 148 - 156 140 - 148 7XL 62-64

* measurements for trousers only

Available in white
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Protection Levels & Additional Properties

TYPE6
ENISO 139821 EN 13034:2005
2004+A1:2010

°

°

EN1073-2
2002 Class |

—— SIZE: XX
A/B: XX
—DOM: XX
 MODEL: XX
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ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory
Park, Kingston Upon Hull, United Kingdom HU4 7DZ

EU Importer: Ansell Brussels - Internationale Laan 55
1070 Brussels - Belgium

Model T-114, S-138, B-138, T-138, B-148, S-154

Available in red
Model S-113, S-138, B-138, T-138
Available in navy

Model S-138, B-138, T-138, B-148, S-149

Available in orange
Model S-113, S-138

Ansell

Ansell MICROGARD

9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: technical@microgard.com
Tel +44 (0) 1482 625444

Customer Service:

Europe, Middle East & Africa: Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01

North America: Tel +1800 800 0444 / +1 800 800 0445
Latin America: Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133
Australia: Tel +611800 337 041/ +611800 803 578

Asia Pacific: Tel +60 3 8310 6688

Ansell, ®and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 formerly known as MICROGARD® 1500

Label Markings

1. Coverall manufacturer/brand name. 2. CE Marking. Confirms Category Il approval

by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko
Qy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598
3. Limited life chemical protective clothing. 4. Read this instruction sheet before use

5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model identification. 8. Sizing pictogram

indicates body measurements 9. Do not wash. 10. Do not iron. 11. Do not tumble dry.

12. Do not dry clean. 13. Do not reuse 14. Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties

15. Full body protection “Types” achieved 16. Coverall tested to EN 1073-2 for
barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance
achieves Class 1 versus the requirement of Class 2.

Physical performance of AlphaTec’ EN Class*

1500 Fabrics White Navy Red Orange
EN 530 Abrasion 20f 6 20of 6 20f 6 20of6
EN ISO 7854 Flex Cracking 50of 6 50of 6 50of 6 50f6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance 20f6 20of 6 20f6 20f6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength 20of6 Tof6 1of 6 1of 6
EN 863 Puncture Resistance 1of 6 1of 6 1of 6 1of 6
EN 25978 Resistance to Blocking No blocking No blocking No blocking No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength 3of6 3of6 30of6 30of6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the
performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec’ 1500 Fabric
Repellence EN Class* Penetration EN Class*

Sulphuric Acid (30%) 20of3 30f3

Sodium Hydroxide (10%) 30of3 30of3

AlphaTec 1500 Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Pass

L 200 < 30% and L ., <15%
Type 6: Reduced Spray Test EN 13034:2005+A1:2009 Pass
A Radioactive Particulates EN1073-2:2002** Class 1

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception
of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2.
Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning.
Note: Does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances
or sensitive products and processes from contamination. They are typically used
for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure
conditions. Refer to “Type” Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

« Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that
could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings,
heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.

Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to
contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated
then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower)
prior to removal of the garment.

Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and
disposed of properly.

The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate
consideration is not given to the workplace environment. Appropriate
undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your
Ansell garment.

Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full “Type”
protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the
respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away
the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or
folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for
full type protection.

No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous
agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in
combination with additional PPE for an application is the final responsibility of the
user.

Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical
protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of

the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in
chemical spills or pools of liquids.

Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate
completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure
that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be
walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots,
overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there is
a risk of slipping and/or falling.

Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does
not conform to EN ISO 20471.

Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system
where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is
then worn over the garment sleeve.

Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating
in hazard zones.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective
garment (unused and uncontaminated) to your distributor

Storage - Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal - Dispose of garments according to local regulations
For questions please contact the Ansell technical team.

The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product
packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION FR

La déclaration de conformité européenne peut étre téléchargée a
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 anciennement appelé MICROGARD® 1500
Agenda

1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme
I'nomologation de catégorie Ill par SGS Fimko., Réglement UE 2016/425 mené par SGS
Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié
no. : 0598 3.Vétement de protection chimique a durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche
d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. |dentification
du modéle. 8. Le pictogramme de taille indique les mensurations 9. Ne pas laver. 10. Ne
pas repasser. 11. Ne pas sécher au seche-linge.12. Ne pas laver a sec. 13. Ne pas réutiliser
14. Matiere inflammable.Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires

15. « Types » de protection compléte du corps obtenus 16. Combinaison testée selon EN
1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, a I'exception de la Clause 4.2
: la résistance a la perforation est conforme a la Classe 1 au lieu de I'exigence de Classe 2.

Performance physique du tissu Class EN*
AlphaTec 1500 Blanc Bleu marine Rouge Orange
EN 530 Abrasion 2sur6 2sur6 2sur6 2sur6
EN ISO 7854 Résistance a la flexion 5sur6 5sur6 S5sur6 5sur6
EN ISO 9073-4 Résistance a la déchirure 2 sur 6 2sur6 2sur6 2sur6
EN ISO 13934-1 Résistance a la traction 2sur6 1sur6 Tsur6é 1sur6
EN 863 Résistance a la perforation Tsur6 1sur 6 Tsur6 1sur6

- Absence Absence  Absence Absence
EN 25978 Résistance au blocage bi de blocage e

locage blocage blocage

EN ISO 13935-2 Résistance des coutures 3 sur 6 3sur6 3sur6 3sur6
*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé,
meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance a la pénétration des produits chimiques - Tissu -
AlphaTec’ 1500 Classe d’imperméabilité EN* Classe de pénétration EN*

Acide sulfurique (30 %) 2sur3 3sur3

Hydroxyde de sodium (10 %) 3 sur3 3sur3

Performance de la combinaison entiére AlphaTec’ 1500

Type 5 : Test de particules EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Réussite
Ljmn, 82/90 <30 % et Ls, 8/10<15%

Type 6 : Test de pulvérisation réduite EN 13034:2005+A1:2009 Réussite

A Particules radioactives EN 1073-2:2002** Classe1

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, a
l'exception de la Clause 4.2 : la résistance a la perforation est conforme a la Classe 1au lieu de
l'exigence de Classe 2. La résistance a l'inflammation n'est pas testée car le produit porte un
avertissement d'inflammabilité Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement
ionisant.

Domaines d'utilisation typiques

Les vétements AlphaTec® sont congus pour protéger les travailleurs des substances
dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont
généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent
de la toxicité et des conditions d’exposition. Consultez les niveaux de protection de «
type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d’utilisation

Avant I'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour
rechercher les dégats susceptibles d’avoir une incidence sur sa fonction de protection
(trous, coutures et fermetures endommagées, zones trés sales, etc.). Remplacez les
combinaisons abimées.

Vous devez prendre des précautions pour I'élimination des vétements contaminés,
car ils pourraient contaminer I'utilisateur s'ils comportent des substances
dangereuses. Si les vétements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de
décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d’enlever la
combinaison.

En cas de contamination, d’usure ou de détérioration, la combinaison doit étre retirée
et éliminée de maniére correcte.

Le port de vétements de protection chimique créer un stress thermique si une
réflexion appropriée n’est pas menée a propos de I'environnement de travail. I

faut porter des vétements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress
thermique ou les dégats a la combinaison Ansell.

Lorsque les produits Ansell sont utilisés en méme temps que d’autres EPI, et pour
obtenir une protection de type compléte, il faut coller les poignets aux gants, les
chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le
rabat autoadhésif de la fermeture a glissiére doit également étre utilisé en retirant

le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d’éviter les plis.
Apres la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également étre posé sur le
bord pour obtenir une protection de type compléte.

Aucun vétement n’offre une protection compléte contre tous les produits chimiques
ou agents dangereux. La détermination du caractére adapté des produits Ansell,
utilisés seuls ou combinés a des EPI supplémentaires pour une application spécifique,
est la responsabilité finale de I'utilisateur.

Modeles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont congues pour étre portées
dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant
positionné par dessus I'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne
conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques
ou des flagques de liquides

Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais
n’éliminent pas entiérement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur

les surfaces humides. Veillez a ce que les chaussettes ou bottes offrent une
résistance mécanique adaptée a la surface empruntée, et a ce que la semelle ne

soit pas endommageée. Certaines matiéres utilisées dans les galoches, chaussons

ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées a étre utilisées dans les
environnements ou il existe un risque de glissade et/ou chute.

Modeéles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le
produit n'est pas conforme a EN ISO 20471.

Modeles avec anneaux. Doivent étre utilisés seulement avec un systeme de double
gant, l'utilisateur mettant 'anneau sur le sous-gant et porte le deuxieme gant par
dessus la manche de la combinaison.

Avertissement - s'il existe une attache a crochet et boucle, il ne faut pas I'ouvrir
pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.

Dans le cas peu probable ou des défauts seraient identifiés, ne portez pas la
combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) a
votre distributeur

Entreposge - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou a la lumiere
directe du soleil

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
Adresser toute question a I'équipe technique Ansell.

Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiguement présentée dans 'emballage du
produit et n'est pas responsable de I'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCOES DE USO PT

Declaragdo de conformidade da UE disponivel para ser descarregada do site
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 anteriormente conhecida como MICROGARD® 1500

Agenda
1. Fabricante do macacdo/nome da marca. 2. Marcacao CE. Confirma a homologac&o
da Categoria lll pela SGS Fimko. regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de
tipo realizado pela SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland Organismo notificado n.2 0598 3. Vestudrio de protecdo contra produtos
quimicos com vida util limitada. 4. Leia esta folha de instru¢des antes da utilizacdo
5. Tamanhos 6. Més/ano de fabrico. 7. Identificacdo do modelo. 8. O pictograma
de tamanhos indica as medidas do corpo 9. N&o lavar. 10. Nao passar a ferro. 11.
Na&o utilizar maquina de secar. 12. Ndo limpar a seco. 13. N&o reutilizar 14. Material
inflamavel. Manter afastado do fogo.

Niveis de protec¢do e propriedad dicionais

15. “Tipos” de protegdo de corpo inteiro conseguidos 16. Macacéo testado de acordo
com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra particulas radioativas,
com exce¢do da Clausula 4.2: A resisténcia a perfuracdo alcancga a Classe 1versus a
exigéncia da Classe 2.

Desempenho fisico do Tecido Classe EN*

AlphaTec 1500 Branco Azul-escuro Vermelho Laranja
EN 530 Abrasao 2de6 2de6 2de6 2de6
EN ISO 7854 Fissuracdo por flexdo 5de6 5de6 5de6 5de6
EN ISO 9073-4 Resisténcia ao rasgo 2de6 2de6 2de6 2de6
EN ISO 13934-1 Resisténcia a tracdo 2de6 1de6 1de 6 1de6

EN 863 Resisténcia a perfuracéo 1de 6 1de6 Tde 6 1de6

AN ; Sem Sem Sem Sem

EN 25978 Resisténcia ao bloqueio blogqueio bloqueio  bloqueio bloqueio
EN ISO 13935-2 Resisténcia das costuras 3 de 6 3de6 3de6 3de6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe,
melhor serd o desempenho.

EN ISO 6530 Resisténcia a penetracdo de produtos quimicos - Tecido AlphaTec*
1500

Classe EN* de repeléncia  Classe EN* de penetracdo
Acido sulfarico (30%) 2de3 3de3
Hidroxido de sodio (10%) 3de3 3de3

Desempenho total do fato AlphaTec® 1500

Tipo 5: Ensaio de particulas EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Aprovado
i 82/90 = 30% and Logros 15%

Tipo 6: Ensaio de pulverizagdo reduzida EN 13034:2005+A1:2009 Aprovado

A Particulas radioativas EN 1073-2:2002** Classe 1

**Macacao testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira
contra particulas radioativas, com exce¢do da Clausula 4.2: A resisténcia a
perfuragéo alcanca a Classe 1 versus a exigéncia da Classe 2. A resisténcia a igni¢cdo
nado é testada porque o produto ja possui uma adverténcia de inflamabilidade. Nota:
ndo protege contra radiagdo ionizante

Areas tipicas de utilizagdo

O vestuario AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substancias
perigosas ou produtos e processos sensiveis contra a contaminagao. E tipicamente
utilizado para prote¢do contra perigos especificos, dependendo da toxicidade e das
condi¢des de exposicao. Consulte os niveis de protecao do “tipo” e propriedades
adicionais conseguidas.

Limitagcoes de utilizagdo

Antes de utilizar, reveja todas as instrugdes e inspecione o vestudrio para verificar

a existéncia de danos que poderiam afetar a sua fung¢do protetora (por ex.: furos,
costuras e acessorios de fixagdo danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuario
danificado.

Deve ter cuidado ao tirar vestudrio contaminado, para ndo contaminar o utilizador
com substancias perigosas. Se o vestudrio estiver contaminado, os procedimentos de
descontaminagdo devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminagdo) antes de
tirar o vestuario.

Apds a contaminagdo, desgaste ou danos o vestudrio deve ser retirado e eliminado
adequadamente.

O desgaste de vestuario de protecdo contra quimicos pode provocar stress de calor se
nao for dada a devida atencdo ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada
roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuario Ansell.

Quando os produtos Ansell sdo utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecéo
do “tipo” completo, é necessario utilizar fita autoadesiva para unir os punhos as luvas, os
calcanhares as botas, o capuz ao dispositivo de respira¢do. A aba do fecho autoadesivo
também deve ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando para baixo com
seguranga, tomando as medidas necessarias para evitar vincos ou dobras; apds fixar a
aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir protecdo
do tipo completo.

Nenhum vestuario oferece protecdo completa contra todos os agentes quimicos
ou perigosos. A determinagdo da adequacgdo dos produtos Ansell, sozinhos ou em
combinag¢do com EPI adicional para uma aplicagdo € a responsabilidade final do
utilizador.

Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas
dentro de botas de protegdo contra quimicos (vendidas separadamente) com a aba
protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas
incorporadas ndo séo adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames quimicos
ou lagos de liquidos

O calg¢ado retardador de escorregamentos oferece resisténcia limitada ao
escorregamento, mas n&o eliminara completamente o risco de escorregar e/ou

cair, especialmente em superficies molhadas. Assegure que as meias ou as botas
proporcionam resisténcia mecanica adequada para a superficie onde vai caminhar

e que a sola ndo fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-
sapatos ou meias ou botas incorporadas ndo podem ser utilizados em ambientes onde
existe o risco de escorregar e/ou cair.

Modelos que incluem fitas retrorrefletoras cor prata para melhorar a visibilidade; o
produto ndo estd em conformidade com a norma EN ISO 20471.

Modelos que incluem anéis de dedos; sé devem ser utilizados com um sistema de luva
dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda
luva é depois usada por cima da manga do vestudrio.

Adverténcia - se presentes, os fechos hook-and-loop ndo devem ser abertos ao operar
em zonas perigosas

.

.

.

.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, ndo use o vestuario. Devolva o vestuario
defeituoso (n&o utilizado e ndo contaminado) ao seu distribuidor

Armazenamento - N&o armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminagao - Elimine os vestuarios de acordo com os regulamentos locais.

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de
todas as garantias ndo especificamente declaradas na embalagem do produto e ndo é
responsavel pela utilizagdo indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO ES

Puede descargarse la declaraciéon UE de conformidad en
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 anteriormente denominada MICROGARD® 1500

Etiquetado

1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE Confirma la homologacién de la
Categoria lll por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por

SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo
notificado nim: 0598 3. Prenda de proteccién quimica de vida limitada. 4. Lea esta
hoja de instrucciones antes del uso 5. Talla 6. Mes/afo de fabricacion 7. Identificaciéon
del modelo. 8. El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo 9. No lavar. 10.
No planchar. 11. No utilizar secadora. 12. No lavar en seco. 13. No reutilizar 14. Material
inflamable Manténgase alejado del fuego.

Niveles de proteccion y propiedades adicionales

15. «Tipos» de proteccion de cuerpo entero alcanzados 16. El mono ha sido probado
conforme a la norma EN 1073-2 como proteccién frente a particulas radiactivas, con la
excepcion de la clausula 4.2: La resistencia a la perforacion alcanza la Clase 1 frente al
requisito de Clase 2.

Prestaciones del tejido de AlphaTec’ Clase EN*

1500 Blanco Marino Rojo Naranja
EN 530 Abrasao 2de6 2de6 2de6 2de6

gglrlfslgiéi54 Resistencia al agrietamiento 5de6 5de6 5de6 5de6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro 2deé6 2de6 2de6 2de6

EN ISO 13934-1 Resistencia a la traccion ~ 2de 6 1de6 1de 6 1de6

EN 863 Resistencia a la perforacion 1de6 1de6 1de6 1de6

EN 25978 Resistencia al bloqueo

EN ISO 13935-2 Resistencia de las
costuras

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto mas elevado sea el nimero de
clase mejor sera el rendimiento del producto.

Sin Sin Sin Sin
bloqueo bloqueo bloqueo bloqueo

3de6 3de6 3de6 3de6

EN ISO 6530 Resistencia a la penetracién de sustancias quimicas del tejido del
AlphaTec” 1500

Repelencia Clase EN* Penetracién Clase EN*

Acido sulftrico (30 %) 2de3 3de3

Hidréxido sédico (10 %) 3de3 3de3

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 1500

Tipo 5: Prueba de particulas EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Apto
Ljmn, 82/90 < 30% y Ls, 8/10 <15%

Tipo 6: Prueba de rociado reducido EN 13034:2005+A1:2009 Apto

A Particulas radiactivas EN 1073-2:2002** Clase 1

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como proteccion frente a
particulas radiactivas, con la excepcion de la clausula 4.2: La resistencia a la perforacion
alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. No se ha realizado ninguna prueba

de resistencia a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de
inflamabilidad. Nota: No ofrece proteccion contra radiaciones ionizantes.

Areas de uso tipicas

Las prendas AlphaTec® estan disefiadas para proteger a los operarios de las sustancias
peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminacion.
Se utilizan normalmente para proteger contra peligros especificos en funcion de

las condiciones de toxicidad y exposicion. Consulte los Niveles de proteccién y
propiedades adicionales conseguidas de cada “Tipo”.

Limitaciones de uso

Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para
comprobar gue no tiene ninguin dafio que pudiera afectar a su funcion de proteccion
(como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dafados, zonas muy manchadas,
etc.). Sustituya las prendas que estén dafadas.

Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al
usuario con sustancias peligrosas. Silas prendas estan contaminadas deben seguirse
los procedimientos de descontaminacion (ducha de descontaminacion) antes de
quitarselas.

En caso de contaminacion, desgaste o dafo, quitese la prenda y proceda a su debida
eliminacion.

El uso de prendas de proteccion quimica puede causar estrés térmico si no se
controlan debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad
de llevar prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el
dafio que pueda sufrir su prenda Ansell.

Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de proteccién individual, y
para obtener la proteccion completa que ofrece cada «Tipo» es necesario ajustar los
pufios a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiracion con
cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la cremallera también deberia utilizarse
retirando el papel protector y presionando con firmeza, teniendo cuidado para que
no se formen arrugas o pliegues; después de cerrar la solapa de la cremallera deberia
aplicarse mas cinta adhesiva para obtener la proteccién completa que ofrece el tipo.

Ninguna prenda ofrece una proteccion completa contra todas las sustancias quimicas
0 agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los
productos Ansell son adecuados, por si solos 0 en combinacion con otrosequipos de
proteccién individual, para un uso concreto.

Modelos con calcetines integrados; los calcetines estan disefiados para llevarse
por dentro de unas botas de proteccion quimica (que se venden por separado),
con la solapa exterior doblada sobre la parte superior de la abertura de la bota.
Los calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos
quimicos o charcos de liquidos ni para detenerse sobre ellos.

El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las
superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o

caer, especialmente en superficies hiumedas. Asegurese de que los calcetines o las
botas ofrecen suficiente resistencia mecanica para la superficie sobre la que van a
utilizarse y que la suela no esté dafada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas,
cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en
entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.

Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este
producto no cumple con la norma EN I1SO 20471.

Los modelos con presillas para los dedos solo deberian utilizarse con un sistema de

doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante
interior y se coloca a continuacién el segundo guante por encima de la manga de la

prenda.

Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras
se realizan trabajos en un area peligrosa.

.

.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda
defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.

Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni
expuesta a la luz solar directa.

Eliminacion - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.

Si tiene alguna pregunta pdéngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante
declina toda garantia no indicada de forma expresa en el embalaje del producto y no se
hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDU

EU-Konformitéatserkldrung steht zum Herunterladen bereit unter
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 friher MICROGARD® 1500 genannt

Etikettenkennzeichnung

1. Schutzanzughersteller/Markenname. 2. CE-Kennzeichen. Bestétigt Kategorie
1lI-Genehmigung durch SGS Fimko.EU-Verordnung 2016/425 Typenprifung
durchgefihrt von SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Benannte Stelle Nr.: 0598 3. Chemikalienschutzkleidung mit beschrankter
Lebensdauer. 4. Vor der Verwendung dieses Anleitungsblatt lesen 5. GroBen 6.
Monat/Jahr der Herstellung. 7. Modellbezeichnung. 8. GréBen-Piktogramm verweist
auf KérpermaBe 9. Nicht waschen. 10. Nicht blageln. 11. Nicht im Waschetrockner
trocknen. 12. Nicht chemisch reinigen. 13. Nicht wiederverwenden 14. Entflammbares
Material. Von Feuerquellen fernhalten.

Schutzgrade und zusétzlichen Eigenschaften

15. Erreichte , Typen“ von Ganzkérperschutz 16. Anzug geprift nach EN 1073-2 als
Barriere gegen radioaktive Partikel, ausgenommen Punkt 4.2: DurchstoBfestigkeit
entspricht Klasse 1 statt den Anforderungen von Klasse 2.

Physikalische Leistung des Stoffs von EN Klasse*

AlphaTec 1500 Wei3  Dunkelblau Rot Orange
EN 530 Abriebfestigkeit 2von6 2von6 2von6 2vonb
EN ISO 7854 Biegerissbildung 5von 6 5von 6 5von6 5von6
EN ISO 9073-4 ReiBfestigkeit 2von6 2von6 2von6 2vonb
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit 2von 6 Tvon 6 lvon6 1von6
EN 863 DurchstoBfestigkeit Tvon 6 Tvon 6 lvon6 1von6
EN 25978 Blockwiderstand Bllégwen Blggll?en Bllé?l?en Blgglknen
EN ISO 13935-2 Nahtfestigkeit 3von6 3von6 3von6 3vonb6

*EN Klasse vorgeschrieben von EN 14325:2004. Je héher die Nummer der Klasse,
desto besser die Leistung.

EN ISO 6530 Widerstand gegen Penetration von Chemikalien - Stoff von AlphaTec®
1500

Abweisungsvermdgen EN Klasse* Penetration EN-Klasse*
Schwefelsaure (30%) 2von3 3von3
Natriumhydroxid (10%) 3von3 3von3

Anzug-Gesamtleistung von AlphaTec 1500
Typ 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestanden

Ljmn, 82/90 = 30 % und Ls, 8/10 <15 %
Typ 6: Reduzierter Spray-Test ~ EN 13034:2005+A1:2009 Bestanden
ARadioaktiver Feinstaub EN 1073-2:2002** Klasse 1
*Anzug gepruft nach EN 1073-2 als Barriere gegen radioaktive Partikel, ausgenommen
Punkt 4.2: DurchstofBfestigkeit entspricht Klasse 1 statt den Anforderungen von
Klasse 2. Nicht auf Entflammungsfestigkeit geprift, da das Produkt bereits mit einem
Warnhinweis als entflammbar gekennzeichnet ist. Hinweis: Bietet keinen Schutz gegen
ionisierende Strahlung

Typische Einsatzbereiche

AlphaTec® Kleidung ist dazu konzipiert, Arbeiter vor gefahrlichen Stoffen oder heiklen
Produkten und Prozessen und vor Kontaminierung zu schutzen. Sie wird Ublicherweise
zum Schutz vor speziellen Gefahren und abhéngig von den jeweiligen Toxizitats-

und Expositionsbedingungen eingesetzt. Bitte sehen Sie die erreichten , Typen*-
Schutzgrade und zusatzlichen Eigenschaften.

Ver 1

 Lesen Sie sich vor der Verwendung erneut alle Anweisungen durch und Uberprifen Sie
den Anzug auf Schaden, die seine Schutzfunktion beeintréchtigen kénnten (z. B. Lécher,
beschédigte Nahte und Verschlisse, stark verschmutzte Bereiche). Ersetzen Sie alle
besché&digte Schutzkleidung.

Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist groRe Vorsicht geboten, damit der Trager nicht
mit Gefahrstoffen in Berlihrung kommt. Wenn Kleidung kontaminiert ist, sollten vor ihrem
Ablegen Dekontaminationsverfahren (Dekontaminationsdusche) durchgeftihrt werden.

.

Im Fall von Kontaminierung, Verschlei3 oder Beschadigung muss der Anzug
ausgemustert und ordnungsgeman entsorgt werden.

Das Tragen chemischer Schutzkleidung kann zu Hitzestress flihren, wenn die
Arbeitsumgebung nicht angemessen bertcksichtigt wird. Es ist auf passende
Unterkleidung zu achten, um die Gefahr von Hitzestress oder Beschadigung des Ansell-
Anzugs zu minimieren.

Wenn Ansell-Produkte gemeinsam mit anderer Schutzausrtstung verwendet werden,
und um vollen Schutz eines bestimmten Typs zu gewahrleisten, mtssen Manschetten

mit Handschuhen, Kndchel mit Stiefeln und die Haube mit der Atemvorrichtung verklebt
werden. Ebenfalls verwendet werden sollte die selbstklebende Reiverschlussblende,
wozu Sie das Abdeckpapier abziehen und sie fest andrticken. Achten Sie darauf, Klicke
oder Falten zu vermeiden. AnschlieBend sollte die ReiBverschlussblende zusétzlich mit
Klebeband abgedichtet werden, damit voller Schutz des gewunschten Typs erreicht wird.

Kein Kleidungsstuick bietet vollsténdigen Schutz gegen alle chemischen oder gefahrlichen
Stoffe. Die Entscheidung, ob ein Ansell-Produkt, sei es allein oder in Kombination mit
zusétzlicher Ausrlstung, fur eine Anwendung geeignet ist, liegt letztendlich in der
Verantwortung des Nutzers.

Modelle mit befestigten FuRlingen: Die FuBlinge sind dazu konzipiert, in
Chemikalienschutzstiefeln (separat verkauft) getragen zu werden, wobei die Abdeckung
Uber die obere Stiefeldffnung zu ziehen ist. Befestigte FlBlinge oder Stiefel sind nicht
dazu geeignet, mit ihnen in verschitteten Chemikalien oder in Pfutzen zu stehen

Rutschhemmende FuBbekleidung bietet beschrankte Rutschfestigkeit, beseitigt aber die
Gefahr von Ausrutschern und Stirzen nicht véllig, insbesondere nicht auf nassen Béden.
Stellen Sie sicher, dass FuBlinge oder Stiefel eine ausreichende mechanische Festigkeit
fur die Flache haben, auf der Sie gehen wollen, und dass ihre Sohlen unbeschadigt sind.
Manche Werkstoffe, die fur Uberstiefel, Uberschuhe oder befestigte FlBlinge oder Stiefel
verwendet werden, sind ungeeignet zur Verwendungen in Umgebungen, in denen
Rutsch- oder Sturzgefahr besteht.

Modelle mit silbernem retroreflektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das
Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.

Modell mit Fingerschlaufen: Sollte nur mit einem doppelten Handschuhsystem benutzt
werden, bei dem der Trager die Fingerschlaufe Uber den Innenhandschuh zieht und der
zweite Handschuh Gber dem Anzugarmel getragen wird.

Warnung: KlettverschlUsse, falls vorhanden, durfen wahrend der Arbeit in Gefahrenzonen
nicht ge6ffnet werden

Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen. Schicken Sie
den defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an Ihren Fachhandler zurlick

.

Lagerung - Nicht an einem heiBen Ort oder in direktem Sonnenlicht lagern

Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug gemaf Ihren lokalen Bestimmungen

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der Hersteller lehnt
jegliche Gewahrleistung ab, die nicht ausdrticklich auf der Produktverpackung angegeben
ist. Er Ubernimmt keine Verantwortung fur einen unsachgemaien Gebrauch von Ansell-
Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 voorheen MICROGARD® 1500

Labelaantekeningen

1. Fabrikant coverall/merknaam.2. CE-keurmerk. Bevestigt categorie Ill-goedkeuring
door SGS Fimko. EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Nr. aangemelde
instantie: 0598 3. Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur.

4. Lees voor gebruik de instructies. 5. Maten. 6. Maand/jaar van fabricage. 7.
Modelidentificatie. 8. Maatsymbool geeft de lichaamsmaat aan. 9. Niet wassen. 10.
Niet strijken. 11. Niet in een trommeldroger drogen. 12. Niet chemisch reinigen. 13. Niet
hergebruiken. 14. Brandbaar materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.

Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen

15. Volledige lichaams-bescherming ‘Typen' behaald. 16. Coverall getest volgens EN
1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule
4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1in plaats van de vereiste klasse 2.

. . . EN-Klasse*
Materiaalprestaties van AlphaTec 1500 Wit Marineblauw Rood  Oranje
EN 530 Schuring 2 van 6 2van 6 2van6 2vanb6
EN ISO 7854 Barstvorming door buigen 5 van 6 5van 6 5van6 5van6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand 2van 6 2van 6 2van6 2van6
EN ISO 13934-1 Treksterkte 2van6 1van 6 lvan6 1van6
EN 863 Doorboringsweerstand Tvan 6 1van 6 Tvan6 1vané6

: Geen Geen een Geen
EN 25978 Weerstand tegen blokkering blokkering  blokkering  blokkering blokkering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte 3van6 3van6 3van6 3van6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe
beter de prestaties.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicalién - materiaal van de
AlphaTec® 1500

Afstoting EN-klasse* Doorboring EN-klasse*
Zwavelzuur (30 %) 2van3 3van3
Natriumhydroxide (10 %) 3van3 3van3

Algehele prestaties van het pak AlphaTec 1500

Type 5: deeltjestest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010  Test doorstaan
Ljmn, 82/90 < 30% en Ls, 8/10 < 15%

Type 6: verminderde neveltest EN 13034:2005+A1:2009 Test doorstaan

A Radioactieve deeltjes EN 1073-2:2002** Klasse 1

**Coverall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met
uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1in plaats van de
vereiste klasse 2. Weerstand tegen ontbranding is niet getest aangezien het product reeds
is voorzien van de waarschuwing Ontvlambaar. Opmerking: Biedt geen bescherming
tegen ioniserende straling

Algemene gebruikstoepassingen

AlphaTec®-kleding is ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke
stoffen of gevoelige producten en processen tegen verontreiniging. De kledingstukken
worden gewoonlijk gebruikt voor bescherming tegen specifieke gevaren, afhankelijk
van de mate van giftigheid en blootstelling. Raadpleeg de ‘Type‘-beschermingsniveaus
en extra eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebruiksbeperkingen

« Lees voor gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele
beschadigingen die de beschermende functie nadelig kunnen beinvioeden (zoals
gaatjes, beschadigde naden en sluitingen, zwaar vervuilde delen). Vervang
beschadigde kleding.

Wees voorzichtig wanneer verontreinigde kleding wordt uitgetrokken/verwijderd,
om te voorkomen dat de gebruiker van de kleding in contact komt met gevaarlijke
stoffen. Indien kledingstukken zijn verontreinigd, moet de decontaminatieprocedure
worden gevolgd (bijvoorbeeld de ontsmettingsdouche) voordat het kledingstuk
worden uitgetrokken.

Bij verontreiniging, slijtage of beschadiging moet de kleding op juiste wijze worden
uitgetrokken en weggegooid.

Het dragen van chemicaliénpakken kan hittestress veroorzaken indien onvoldoende
rekening wordt gehouden met de werkomgeving. Overweeg geschikte
onderkleding te dragen om het risico van hittestress of beschadiging van uw Ansell-
kleding tot het minimum te beperken.

Wanneer Ansell-producten samen met andere persoonlijke beschermingsmiddelen
worden gebruikt, en om de volledige ‘Type‘-bescherming te realiseren, dienen

de manchetten aan handschoenen, enkels aan laarzen en de capuchon aan het
ademhalingsapparaat te worden geplakt met tape voor afdichting. De zelfklevende
spatbescherming over de ritssluiting moet eveneens worden gebruikt. Dit doet u door
het beschermpapier te verwijderen en de flap dicht te drukken, waarbij u ervoor zorgt
dat er geen vouwen ontstaan. Vervolgens moet de bescherming over de ritssluiting
worden afgedicht met tape om de volledige ‘Type‘-bescherming te realiseren.

Geen enkel kledingstuk biedt volledige bescherming tegen alle chemicalién of
gevaarlijke stoffen. Het bepalen van de geschiktheid van Ansell-producten, hetzij
afzonderlijk of in combinatie met aanvullende PBM's voor een toepassing, is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Modellen met geintegreerde sokken: de sokken zijn ontwikkeld om in chemische
veiligheidslaarzen (los verkrijgbaar) te worden gedragen, waarbij de spatbescherming
over de opening van de laars moet worden getrokken. Geintegreerde sokken of laarzen
zijn niet geschikt om mee door gemorste stoffen of een plas van chemicalién te lopen of
hierin te staan.

Schoeisel met antislipzolen bieden weliswaar enige weerstand tegen uitglijden, maar het
risico van slippen, uitglijden en/of vallen is hiermee niet volledig uitgesloten, vooral niet
op natte opperviakken. Zorg dat sokken of laarzen voldoende mechanische weerstand
bieden voor het oppervlak waarop wordt gelopen en dat de zool niet beschadigd is.
Sommige materialen die zijn verwerkt in overlaarzen, overschoenen of geintegreerde
sokken zijn niet geschikt voor gebruik in omgevingen met slip- of valgevaar.

Modellen met zilverkleurige retroreflecterende tape voor verbeterde zichtbaarheid:

het product voldoet niet aan EN ISO 20471.

Modellen met vingerlussen: deze mogen alleen worden gebruikt met een dubbel
handschoensysteem waarbij de gebruiker de vingerlus over de binnenhandschoen
draagt. De buitenhandschoen wordt dan over de mouw van het pak gedragen.
Waarschuwing: haak- en lussluitingen (indien aanwezig) mogen niet worden geopend
wanneer in een gevaarlijk gebied wordt gewerkt.

.

.

.

.

.

In het onwaarschijnlijke geval van defecten mag het kledingstuk niet worden gedragen.
Stuur het defecte kledingstuk terug (ongebruikt en schoon) naar uw distributeur
Opslag- bewaar de kleding niet in extreme warmte of in direct zonlicht

Weggooien - gooi kleding weg in overeenstemming met de plaatselijk geldende
voorschriften Voor vragen kunt u contact opnemen met het technische team van Ansell.
De fabrikant wijst alle garanties van de hand die niet specifiek in de productverpakking
worden vermeld en is niet verantwoordelijk voor fout gebruik van de producten van Ansell.

KULLANIM TALIMATLARI TR

AB Uygunluk Beyanrni www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.
AlphaTec® 1500 eski adiyla MICROGARD® 1500

Etiket isaretleri

1. Tulum Ureticisi ve Marka Ad\. 2. CE Isareti. SGS Fimko Kategori Ill Onayina Uygundur,
2016/425 AB Yonetmeligi Tip Muayenesi, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3),
00211 HELSINKI, Finland. ingiltere tarafindan gerceklestirilmistir. Onaylanmig Kurum No:
0598 3. Sinirh kullanim émiirlii kimyasal koruyucu elbise. 4. Uriinii kullanmadan énce
bu talimat sayfasini okuyun 5. Bedenler 6. Uretim Ayi / Yili. 7. Model tanimlamasi. 8.
Beden piktogrami viicut dlciilerini gésterir. 9. Yikamayin. 10. Utiillemeyin. 11. Tamburlu
kurutma yapmayin. 12. Kuru temizlemeye vermeyin. 13. Yeniden kullanmayin 14. Alev
alir malzeme. Atesten uzak tutun.

Koruma Seviyeleri ve Ek Ozellikler

15. Elde edilen tam viicut korumasi “Tipler” 16. Tulum, radyoaktif parcaciklara karsi
bariyer olarak, Madde 4.2 hari¢ olmak tizere EN 1073-2"ye gore test edilmistir: Delinme
direnci, Sinif 2 gerekliligine ragmen Sinif 1'dir.

AlphaTec® 1500 Kumasin EN Sinifi*

Fiziksel Performansi Beyaz Lacivert Kirmizi Turuncu
EN 530 Asinma 2/6 2/6 2/6 2/6
EN ISO 7854 Esneyerek catlama 5/6 5/6 5/6 5/6
EN ISO 9073-4 Yirtilma direnci 2/6 2/6 2/6 2/6
EN ISO 13934-1 Cekme direnci 2/6 1/6 1/6 1/6
EN 863 Delinme direnci 1/6 1/6 1/6 1/6

EN 25978 Engellemeye direng Engglcl)eknme Engslclﬁ(nme Engsl(l)eknme Engslll)eknme

EN ISO 13935-2 Dikis mukavemeti 3/6 3/6 3/6 3/6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sinifi. Sinif numarasi ne kadar dusiikse performans o
kadar yiksek demektir.

EN I1SO 6530 Kimyasal niifuzuna karsi diren¢ - AlphaTec® 1500 Kumas
Gegirmezlik EN Sinifi* Nifuz EN Sinifi*

Sulfurik asit (%30)

Sodyum hidroksit (%10) 3/3 3/3

AlphaTec® 1500 Tiim Elbise Performansi

Tip 5: Partikil Testi EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Basarili
Ljmn, 82/90 < %30 ve Ls, 8/10 < %15

Tip 6: Azaltilmis Puskiirtme Testi  EN 13034:2005+A1:2009 Basarili

A& Radyoaktif Partikiiller EN 1073-2:2002** Sinif 1

** Tulum, radyoaktif parcaciklara karsi bariyer olarak, Madde 4.2 hari¢ olmak tzere EN
1073-2"ye gore test edilmistir: Delinme direnci, Sinif 2 gerekliligine ragmen Sinif 1'dir.
Urtin zaten alev alabilirlik uyarisi tasidigindan tutusma direnci test edilmemistir. Not:
lyonlastirici radyasyona karsi koruma saglamaz

Tipik Kullanim Alanlari

AlphaTec® elbiseler, iscileri tehlikeli maddelere, hassas uriinlere veya kontaminasyon
barindiran proseslere kargi korumak icin tasarlanmistir. Tipik olarak, toksisite ve
maruziyet kosullarina baglh olarak spesifik tehlikelere karsi koruma saglamak icin
kullanilirlar. Bkz. “Tip” Koruma Seviyeleri ve Elde Edilen Ek Ozellikler.

Kullanim Sinirlamalan

Elbiseyi kullanmadan 6nce tim talimatlari okuyun ve elbiseyi, koruyucu 6zelligine zarar
verebilecek hasarlara (delikler, hasarli dikisler, hasarli sabitleyiciler, cok kirli kisimlar
vs.) karsi inceleyin. Hasarli elbiseyi yenisiyle degistirin.

Kontamine olmus elbiseler cikarilirken, zararl maddelerin kullaniciya temas
etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmussa, cikarilmadan 6nce
debkontaminasyon prosediirleri uygulanmalidir (dekontaminasyon dusuna girmek
gibi).

Kontamine olan, asinan veya hasar géren elbise ¢ikarilmali ve uygun bir sekilde
bertaraf edilmelidir.

Calisma ortami yeterince dogru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek
1s1 stresine yol agabilir. Isi stresini veya Ansell elbisenin zarar gérmesini en aza
indirmek icin uygun ic giysiler giyilmesi diistintilmelidir.

Ansell tirtinleri diger KKD’ler ile birlikte ve tam tip koruma amaciyla kullaniliyorsa,
kol agizlar eldivenlere, bilekler botlara ve baslik solunum aygitina bantla
sabitlenmelidir. Ayrica, kendinden yapiskanh fermuar kapag, arka kisimdaki
kagit siyrilip bu kisim sikica bastirilarak kullanilmalidir. Bunu yaparken burusma
veya katlanma meydana gelmemesine dikkat edin ve fermuar kapagini yerine
sabitledikten sonra tam koruma icin ilave bant da yapistirin.

Hicbir elbise tiim kimyasallara veya zararli maddelere karsi eksiksiz koruma
saglamaz. Ansell drtinlerinin tek basina veya diger KKD’ler ile birlikte
kullanildiginda belli bir uygulamaya uygun olup olmadigina karar vermek tamamen
kullanicinin sorumlulugudur.

Sabitlenmis corapl modeller: Coraplar, kimyasal koruyucu botlarin (ayri olarak
satilir) icine giyilecek ve sarkan kismi bot acikliginin en tist kisminin Gizerine gelecek
bicimde giyilmek tzere tasarlanmistir. Sabitlenmis ¢orap veya botlar, dokilen
kimyasallarin veya sivi birikintilerinin Gzerinde durmak veya yuriimek icin uygun
degildir.
Kaymayi yavaslatici ayakkabilar kaymaya karsi sinirli bir koruma saglar, ancak
ozellikle 1slak yuzeylerde kayma ve/veya diisme riskini tamamen ortadan kaldirmaz.
Kullanacaginiz ¢orap veya botlarin tizerinde yiiriiyeceginiz yuizeye karsi yeterince
mekanik direnc saglayacagindan ve taban kisminin hasarsiz oldugundan emin olun.
Bot veya ayakkabi galoslarinda ya da sabitlenmis ¢orap veya botlarda kullanilan bazi
glz:gzllejmeler, kayma ve/veya dugme riski bulunan ortamlarda kullanmaya uygun
egildir.
Daha fazla gériinirliik icin geriye yansitici gri serit bulunan modeller: Uriin, EN 1SO
20471’e uygun degildir.

Parmak halkali modeller: Sadece, kullanicinin parmak halkasini ic eldivenin tGzerine
yerlestirdigi ve ikinci eldiveni elbise kolunun tzerine taktg ikili eldiven sistemiyle
kullanilmalidir.

Uyari: Tehlikeli bolgelerde calisirken kanca ve halka sabitleyiciler (varsa)
aciimamalidir.

Kusurlu olma ihtimali dusiik de olsa, elbiseyi giymeyin. Kusurlu elbiseyi (kullanilmamis ve
kontamine olmamis halde) tGriin distribitoriiniize iade edin

Saklama - Cok sicak veya dogrudan giines 151g1 alan yerlerde saklamayin
Bertaraf - Elbiseleri yerel yonetmeliklere gore bertaraf edin

Konu hakkinda sorulariniz varsa Ansell teknik ekibine danisabilirsiniz. Uretici, Griin
ambalajinda agikca belirtiimemis her tiir garantiyi reddeder ve Ansell trtinlerinin hatali
kullanilmasindan 6tiru hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

ISTRUZIONI PER L'USO IT

La Dichiarazione di Conformita EU & scaricabile qui www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 nome usato in precedenza MICROGARD® 1500

Marcature etichetta

1. Produttore della tuta/marca. 2. Marcatura CE. Conferma approvazione Categoria

Ill da parte di SGS Fimko, esame Tipo Regolamento EU 2016/425 effettuato da

SGS Fimko Qy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo
notificato n.: 0598 3. Indumenti per protezione da agenti chimici con vita utile limitata.
4. Leggere il presente foglio di istruzioni prima dell’'uso 5. Dimensioni 6. Mese / anno di
fabbricazione. 7. Identificazione del modello. 8. Il pittogramma sulle dimensioni indica le
misure corporee 9. Non lavare. 10. Non stirare. 11. Non asciugare in asciugatrice. 12. Non
lavare a secco. 13. Non riutilizzare 14. Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco.

Livelli di protezione e altre proprieta

15. “Tipi” di protezione integrale del corpo raggiunta. 16. Tuta testata secondo EN
1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle radioattive, ad eccezione
della Clausola 4.2: Resistenza alla puntura fino a Class 1rispetto al requisito della
Classe 2.

Prestazione fisica del tessuto Classe EN*

AlphaTec 1500 White Blumarino Rosso Arancione
EN 530 Abrasione 2di6 2di6 2di6 2di6
EN ISO 7854 Screpolatura da flessione 5di6 5di6 5di6 5di6
EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo 2 di 6 2di6 2di6 2di6
EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione  2di 6 1di6 1di6 1di6
EN 863 Resistenza alla puntura 1di6 1di6 1di6 1di6
EN 25978 Resistenza al bloccaggio  psessotlo biocesgolo bloosonio  bideesggio
EN ISO 13935-2 Tenuta delle cuciture 3di6 3di6 3di6 3di6

* Classe EN specificata da norma EN 14325:2004. Piu alto é il numero della
classe, migliore é la prestazione.

EN ISO 6530 Resistenza alla penetrazione dei prodotti chimici - tessuto AlphaTec®
1500

Classe EN di repellenza* Class EN di penetrazione*
Acido solforico (30%) 2di3 3di3
Idrossido di sodio (10%) 3di3 3di3

Prestazione dell’intera tuta AlphaTec 1500
Tipo 5: Test della EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Superato

resistenza alle particelle

Ljmn, 82/90 < 30% e Ls, 8/10 <15%
Tipo 6: Test dello spruzzo ridotto EN 13034:2005+A1:2009 Superato
A Particelle radioattive EN 1073-2:2002** Classe 1

** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle
radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: “Resistenza alla puntura”, che raggiunge la
Classe 1anche se il requisito € la Classe 2. La resistenza alla combustione non ¢ testata
visto che il prodotto riporta gia l'avviso relativo all'infiammabilita. Nota: Non protegge
contro le radiazioni ionizzanti

Tipiche aree di utilizzo

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze
pericolose o prodotti e processi sensibili dalla contaminazione. In genere vengono
utilizzati per la protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicita e dalle
condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per “Tipo” e le ulteriori
proprieta.

Limiti d’uso

Prima dell’'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per
assicurarsi che non presentino danni che potrebbero ridurne la funzione protettiva

(ad es. buchi, cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire
eventuali indumenti danneggiati.

Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione
della persona che indossa la tuta con sostanze chimiche pericolose. Se gli
indumenti sono contaminati, eseguire le procedure di decontaminazione (doccia
decontaminante) prima di toglierseli.

In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere
rimossi e smaltiti in modo corretto.

Indossare indumenti per la protezione chimica pud essere causa di stress termico se
non si prendono seriamente in considerazione le condizioni dell'ambiente di lavoro.
Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell,
indossare le opportune sottovesti.

Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo “completo”, far
aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al respiratore con
il nastro. Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la cartina
retrostante e premendo con forza per evitare grinze o pieghe. Dopo aver fissato la
pattina della cerniera, applicare altro nastro per la massima protezione.

Nessun indumento assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le
sostanze pericolose. La decisione finale sullidoneita dei prodotti Ansell, da soli o
insieme ad altri DPI, per ogni applicazione é esclusiva responsabilita dell’utilizzatore.

Modelli con calzini attaccati: le calze vanno indossate all'interno degli stivali per la
protezione chimica (che vengono venduti separatamente) con il risvolto posizionato
sulla parte superiore dell’apertura dello stivale. | calzini o gli stivali attaccati non
sono adatti per camminare né per calpestare sversamenti di prodotti chimici o
pozzanghere di liquidi.

Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento, ma non
eliminano completamente il rischio di scivolamento e/o di caduta, soprattutto

su superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali assicurino una resistenza
meccanica adeguata per la superficie su cui si prevede di camminare e che la suola
non sia danneggiata. Alcuni materiali usati per sovra-stivali o sovra-scarpe o nei
calzini o stivali attaccati non sono da usare in ambienti che presentano rischi di
scivolamento e/o caduta.

Modelli con nastro retroriflettente argentato per una maggiore visibilita; il prodotto
non e conforme alla norma EN ISO 20471.

| modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto
in cui l'utilizzatore mette il loop per dita sul sottoguanto e poi indossa il secondo
guanto sulla manica dellindumento.

Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte
mentre si lavora in zone di pericolo.

.

.

.

.

Nell'improbabile caso di difetti, non indossare I'indumento. Restituire I'indumento
difettoso (non utilizzato e non contaminato) al distributore.

Conservazione - Non conservare in ambienti sottoposti a calore eccessivo o luce
solare diretta.

Smaltimento - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il team tecnico Ansell.ll produttore nega
ogni garanzia non specificamente indicata nella confezione del prodotto e non &
responsabile per usi impropri dei prodotti Ansell.

INSTRUKSJONER FOR BRUK NO

EU-samsvarserklzaering kan lastes ned fra www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 tidligere kjent som MICROGARD® 1500

Merking

1. Kjeledressprodusent/merkenavn. 2. CE-merking. Bekrefter kategori lll-godkjennelse
av SGS Fimko., EU-direktiv og EU-forskrift 2016/425 typegodkjennelse utfert av

SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Teknisk
kontrollorgan nr.: 0598 3. Kjemiske beskyttelseskleer med begrenset levetid. 4. Les
dette instruksjonsarket far bruk 5. Sterrelse 6. Produksjonsmaned/-ar. 7. Modell-ID. 8.
Starrelsespiktogram angir kroppsmal 9. Ma ikke vaskes. 10. Ma ikke strykes. 11. M3 ikke
tarkes i tarketrommel. 12. Ma ikke renses. 13. Ma ikke brukes pa nytt 14. Antennelig
materiale. Holdes unna ild.

Beskyttelsesgrader og tilleggsegenskaper

15. Full kroppsbeskyttelses-“typer” oppnadd 16. Kjeledressen er testet iht. EN 1073-2
for barriere mot radioaktive partikler, med unntak av punkt 4.2: Punkteringsmotstand
oppnér klasse 1kontra kravene for klasse 2.

Fysisk ytelse for AlphaTec 1500 EN-klasse*
materiale Hvit  Marinebld Red Oransje
EN 530 Slitasje 2avb6 2ave6 2avb6 2avb6
EN ISO 7854 Dynamisk
bayningssprekking 5av6 5av6 5av6 5av6
EN ISO 9073-4 Rivefasthet 2av6 2av6 2av6 2av6
EN ISO 13934-1 Strekkfasthet 2avé6 lavé lav 6 lavé
EN 863 Punkteringsmotstand lavé lavé lavé lavé

: Ingen Ingen Ingen Ingen
EN 25978 Motstand mot blokkering blok%enng blok%erlng blok%enng blok%enng
EN ISO 13935-2 Semstyrke 3ave 3ave 3ave 3ave

*EN-klasse spesifisert av EN 14325:2004. Jo hgyere klassenummer, desto bedre
ytelse.

EN ISO 6530 Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier - AlphaTec® 1500
materiale

Avstotning EN-klasse*  Gjennomtrengning EN-klasse*
Svovelsyre (30 %) 2av3 3av3d
Natriumhydroksyd (10 %) 3av3 3av3

AlphaTec 1500 heldraktytelse

Type 5: Partikkeltest EN 1SO 13982-1:2004+A1:2010 Bestatt
Ljmn, 82/90 <30 % og Ls, 8/10 <15 %

Type 6: Redusert spraytest EN 13034:2005+A1:2009 Bestatt

A Radioaktive partikler EN 1073-2:2002** Klasse 1

**Kjeledress testet int. EN 1073-2 for barriere mot radioaktive partikler, med unntak

av punkt 4.2: Punkteringsmotstand oppnar klasse 1 kontra kravene for klasse 2.
Antennelsesmotstand er ikke testet siden produktet allerede er merket som brannfarlig.
Merk: Beskytter ikke mot ioniserende straling.

Typiske bruksomrader

AlphaTec®-plagg er beregnet for & beskytte arbeidere mot farlige stoffer eller skjore
produkter og prosesser mot forurensing. De blir vanligvis brukt til beskyttelse

mot spesifikke farer avhengig av toksisitet og eksponeringsforhold. Se “Type”
beskyttelsesnivaer og ytterligere egenskaper som er oppnadd.

Bruksbegrensninger

Far bruk ma du lese alle instruksjonene og undersgke klaerne for eventuelle skader
som kan innvirke pa beskyttelsesfunksjonen (f.eks. hull, agdelagte ssmmer og fester,
sveert tilsmussede omrader). Skift ut skadete plagg.

Veer forsiktig ved fierning av forurensede plagg for @ unnga a forurense brukeren
med farlige stoffer. Hvis plaggene er forurenset, ma dekontamineringsprosedyrer
folges (dvs. dekontamineringsdusj) fer plagget tas av.

Ved forurensing, slitsje eller skade bear plagget fiernes og deponeres forskriftsmessig.

Bruk av kjemiske beskyttelsesplagg kan forarsake heteslag hvis det ikke tas
tilstrekkelig hensyn til omgivelsene pa arbeidsplassen. Egnet undertay ber vurderes
for & minimere heteslag eller skade pa Ansell-plagget.

.

Nar Ansell-produkter brukes sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og for
full “typegodkjennelse”, er det viktig a teipe mansjetter til hansker, ankler til stavler,
hetten til gassmasken. Den selvklebende glidelasklaffen ber ogsa brukes ved & fierne
beskyttelsespapiret og presse den godt ned. Pass pa at den ikke kraller eller bretter
seg. Nar glidelasklaffen er festet, ber det ogsa paferes mer tape for & oppna full
typebeskyttelse.

Ikke noe plagg gir fullstendig beskyttelse mot alle kjemikalier eller farlige stoffer.
Bestemmelse av Ansell-produkters egnethet, enten alene eller i kombinasjon med
annet personlig beskyttelsesutstyr, for et bruksomrade er det endelige ansvaret til
brukeren.

Modeller med pamonterte sokker; sokkene er beregnet for a brukes inni kjemiske

vernestevler (selges separat) med klaffen plassert over kanten av stevelapningen.
Pamonterte sokker eller stavler egner seg ikke for & ga eller sta i kiemisk spill eller
vaeskedammer

Sklihemmende fottay gir en viss beskyttelse mot a skli, men vil ikke fullstendig
utelukke risikoen for & skli og/eller falle, saerlig pa vatt underlag. Kontroller at
sokkene eller stavlene gir tilstrekkelig mekanisk motstand for underlaget det skal
gas pa og at salen ikke er skadet. Visse materialer som er brukt i overstavler, oversko
eller pamonterte sokker eller stavler er ikke beregnet for bruk i omgivelser hvor det
er risiko for a skli og/eller falle.

.

Modeller med reflekterende sglvtape for gkt synlighet; produktet oppfyller ikke k
kravene i EN ISO 20471.

Modeller med fingerlakker; bar bare brukes med det doble hanskesystemet, hvor
brukeren putter fingerlakken over underhansken og den andre hansken deretter
fores over plaggermet.

Advarsel - eventuelle krok- og lakkefester ma ikke dpnes under bruk i faresoner.

.

Hvis plagget mot formodning skulle ha defekter, ma det ikke brukes. Returner det
defekte plagget (ubrukt og ikke forurenset) til leverandaren.

Oppbevaring - Ma ikke oppbevares ved hgye temperaturer eller i direkte sollys
Deponering - Deponer plaggene i henhold til lokale forskrifter

Hvis du har sparsmal, kontakt Ansells tekniske team. Produsenten fraskriver seg enhver

garanti som ikke er spesifikt oppgitt i produktpakningen og er ikke ansvarlig ved
ukorrekt bruk av Ansell-produkter.

INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING sV

EU-férsdkran om &verensstimmelse kan hdmtas pa www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 tidigare kand som MICROGARD® 1500

Etikettmarkning

1. Overalltillverkare/varumarke. 2. CE-mérkning. Bekraftar Kategori lll-godkannande
av SGS Fimko.,EU-férordning 2016/425 Typkontroll utférd av SGS Fimko Oy, P.O.
Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Anmalt organ nr: 0598 3.
Kemskyddsdrakter med begransad livslangd. 4. Las detta instruktionsblad innan
anvandning 5. Storlek 6. Tillverkad Manad/Ar. 7. Modell-ID. 8. Storleksdversikten
visar kroppsmatten 9. Far ej tvattas. 10. Far ej strykas. 11. Far ej torktumlas. 12. Far ej
kemtvattas. 13. Far e ateranvandas 14. Brandfarligt material. Halls borta fran éppen
eld.

Skyddsnivaer och ytterligare egenskaper

15. Uppnadda “typer” av helkroppsskydd 16. Drékten har testats enligt EN
1073-2 for skydd mot radioaktiva partiklar, med undantag fér Klausul 4.2:
Punkteringsbestandighet uppnar Klass 1istéllet fér den pakravda Klass 2.

Fysiska egenskaper for AlphaTec’ EN-klass*

1500 Fabric Vit Navy Rod Orange
EN 530 Nétning 2av b6 2avb6 2av 6 2av b6
EN ISO 7854 Flexningssprickning 5av6 5av6 5av 6 5av6
EN ISO 9073-4 Rivhallfasthet 2av6 2av6 2av6 2av6
EN ISO 13934-1 Draghallfasthet 2av6 lavé lavé lavé
EN 863 Punkteringsmotstand lavé lavé lavé lavé
EN 25978 Bestandighet mot Ingen Ingen Ingen Ingen
hopklibbning hopklibbning hopklibbning hopklibbning  hopklibbning
EN ISO 13935-2 Somstyrka 3av6 3av6 3ave 3av6

*EN-klass specificerat i EN 14325:2004. Ju hégre klassnummer, desto battre prestanda.

EN ISO 6530 Bestandighet mot intrédngning av kemikalier - AlphaTec® 1500
Franstétningsférmaga EN-klass* Penetrering EN-klass*

Svavelsyra (30 %) 2av3 3avl

Natriumhydroxid (10 %) 3av3 3av3d

Hela dridktens egenskaper fér AlphaTec 1500

Typ 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass
Ljmn, 82/90 < 30 % och Ls, 8/10 <15 %

Typ 6: Reducerat spraytest EN 13034:2005+A1:2009 Pass

A Radioaktiva partiklar EN 1073-2:2002** Klass 1

**Drakten har testats enligt EN 1073-2 for skydd mot radioaktiva partiklar, med
undantag fér Klausul 4.2: Punkteringsbesténdighet uppnar Klass 1istéllet for den
pakrévda Klass 2. Motstandskraft mot antédndning testas inte eftersom produkten
redan &r markt som brandfarlig. .Obs! Skyddar inte mot joniserande stralning

Typiska anvindningsomraden

Drékter fran AlphaTec® &r utformade fér att skydda arbetare mot farliga &mnen samt
kansliga produkter och processer mot kontaminering fran latta sténk eller sprut av

ej antandliga vatskor. De anvands typiskt for skydd mot specifika faror beroende

pa toxicitet och exponeringsférhallanden. Se de olika typernas skyddsnivaer och
ytterligare egenskaper.

Anvéandningsbegransningar

Innan anvandning, las igenom alla instruktioner och inspektera plaggen fér skador
som kan paverka dess skyddande funktion (t.ex. hal, skadade sémmar och fasten,
smutsiga omraden). Ersatt skadade plagg.

Var férsiktig nér kontaminerade plagg tas av sa att inte anvéndaren kontamineras
med farliga &mnen. Om plagg har kontaminerats ska tillvdgagangssatt fér
dekontaminering foljas (t.ex. dekontamineringsdusch) innan plagget tas av.

.

.

.

Vid kontaminering, slitage eller skador ska plagget tas av och avyttras pa korrekt
satt.

.

Att bara kemskyddsklader kan leda till varmebelastning om inte ldampliga atgarder
for arbetsmiljon vidtas. Lampliga underplagg ska anvandas for att minimera
varmebelastning eller skador pa din Ansell-drékt.

Nar Ansell-produkter anvands tillsammans med annan personskyddsutrustning,
och for fullt “Typ”-skydd, ar det ndédvandigt att tejpa manschetterna till handskarna,
anklarna till stévlarna och huvan till andningsapparaten. Den sjalvhaftande
blixtlasfliken ska ocksa anvandas, genom att dra av pappret och pressa nerat sa

att den sitter. Var noga med att undvika veck. Efter att blixtlasfliken har fasts ska
ytterligare tejp fastas for att ge fullstéandigt skydd.

Inga drékter ger ett fullstandigt skydd mot alla kemikalier och farliga @mnen. Att
bestdmma huruvida Ansell-produkter &r lampliga, vare sig de anvands for sig eller
tillsammans med annan personskyddsutrustning, for en specifik tillampning ar
anvéndarens ansvar.

.

Modeller med fasta sockar - sockarna &r utformade for att baras i
kemskyddsstovlar (séljs separat) med Overfliken placerad 6ver stovelskaftets
topp. Fasta sockar eller stévlar &r olampliga fér att ga eller sta i kemikaliespill eller
vatskepodlar med.

Halkskyddande skor ger ett begransat halkskydd, men de eliminerar inte risken
for att halka och/eller falla fullstandigt, sarskilt inte pa vata underlag. Se till att
sockorna eller stévlarna ger ett adekvat mekaniskt skydd fér den yta du ska ga pa
samt att sulan inte ar skadad. Vissa material som anvands i ytterstovlar, ytterskor
eller fasta sockar eller stévlar &r inte avsedda att anvéndas i miljder dar det finns
risk fér fall och/eller halka.

.

Modeller med silverfargad reflekterande tejp for 6kad synlighet; produkten
uppfyller inte EN ISO 20471.
Modeller med fingerdglor ska endast anvéndas med ett dubbelt handsksystem déar

anvandaren satter fingerodglan 6ver innerhandsken och ytterhandsken sedan bars
over draktens arm.

Varning - kardborreband, om sddana finns, ska inte éppnas vid arbete i farliga
omraden

Om drakten osannolikt nog skulle vara defekt, ska den inte anvandas. Returnera den
defekta drakten (oanvand och okontaminerad) till din leverantér.

Forvaring - Forvara inte drakten i 6verdriven varme eller i direkt solsken
Avyttring - Avyttra drakter i enlighet med lokal lagstiftning

Vid fragor, kontakta Ansells tekniska team. Tillverkaren ger inga garantier som inte
specifikt uttryckts pa produktférpackningen och ansvarar inte for felaktig anvandning
av Ansell-produkter.

KAYTTOOHJEET Fi

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 aiemmin tuotemerkilla MICROGARD® 1500

Tuoteselostemerkinnéat

1. Haalareiden valmistaja/tuotemerkki. 2. CE-merkki. Vahvistaa luokan IlI
hyvéksynnén, jonka on antanut SGS Fimko.,EU-asetuksen 2016/425 mukaisen
tyyppihyvéaksyntatarkastuksen suorittanut SGS Fimko Oy, P.O. Box 30
(Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland limoitetun laitoksen nro: 0598 3.
Kayttoialtaan rajoitettu kemikaalisuojavaatetus. 4. Lue tama kayttdohjearkki ennen
kayttoa 5. Koko 6. Valmistuskuukausi/vuosi. 7. Mallin tunniste. 8. Koonmaarityksen
kuvamerkki esittaa kehon mitat 9. Ala pese. 10. Al4 silita. 11. Ald rumpukuivaa. 12. Ala
kuivapese. 13. Ala kayta uudelleen 14. Helposti syttyva materiaali. Pida etaalla tulesta.

Tyyppisuojaustasot ja lissominaisuudet

15. Saavutetut koko kehon suojaustyypit: 16. Haalarit on testattu standardin EN
1073-2 mukaisesti suojaksi radioaktiivisia hiukkasia vastaan, pois lukien lauseke 4.2:
lavistyslujuus saavuttaa luokan 1 vaatimukset,eika luokan 2.

AlphaTec’ 1500-kankaan fyysinen EN-luokka*

suorituskyky Valkoinen Laivastonsininen  Punainen Oranssi
EN 530 hankaus 2/6 2/6 2/6 2/6
EN ISO 7854 taivutusmurtumat 5/6 5/6 5/6 5/6
EN ISO 9073-4 repéisylujuus 2/6 2/6 2/6 2/6
EN ISO 13934-1 vetolujuus 2/6 1/6 1/6 1/6
EN 863 lavistyslujuus 1/6 1/6 1/6 1/6
EN 25978 takertumisen vastustus Ei estoa Ei estoa Ei estoa Ei estoa
EN ISO 13935-2 sauman lujuus 3/6 3/6 3/6 3/6

*EN-luokka standardin EN 14325:2004 mukaan. Korkeampi luokka tarkoittaa parempaa
suorituskykya.

EN ISO 6530 kemikaalien tunkeutumisen kestévyys - AlphaTec® 1500-kangas
EN-hylkivyysluokka* EN-lapaisyluokka*

Rikkihappo (30 %) 2/3 3/3

Natriumhydroksidi (10 %) 3/3 3/3

AlphaTec’ 1500- pukujen suorituskyky kokonaisuutena
Tyyppi 5: hiukkaskoe EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Hyvaksytty

Ljmn, 82/90 <30 % ja Ls, 8/10<15%
Tyyppi 6: heikennetty sumutuskoe EN 13034:2005+A1:2009 Hyvaksytty
ARadioaktiiviset hiukkaset EN 1073-2:2002** Luokka 1
**Haalarit on testattu standardin EN 1073-2 mukaisesti suojaksi radioaktiivisia hiukkasia
vastaan, pois lukien lauseke 4.2: lavistyslujuus saavuttaa luokan 1 vaatimukset, eika

luokan 2. Syttymisherkkyytta ei ole testattu, koska tuotteessa on jo varoitus helposta
syttyvyydesta. Huomautus: ei suojaa ionisoivalta sateilylta.

Tyypillisen kdyttotarkoitukset

AlphaTec®-vaatteet on suunniteltu suojaamaan tyontekijoita vaarallisilta aineilta tai
herkkia tuotteita tai prosesseja likaantumiselta. Niita kaytetaan yleensa suojana tiettyja
myrkyllisyydesta ja altistumisolosuhteista riippuvia vaaroja vastaan. Katso kohdasta
Saavutetut tyyppisuojaustasot ja liséominaisuudet.

Kayttorajoitukset

Perehdy ennen kayttoa kaikkiin ohjeisiin ja tarkasta suojavaatteet niiden
suojaominaisuuksiin vaikuttamaan kykenevien vaurioiden varalta (esim. reiat, vauriot
saumoissa ja kiinnittimissa, huomattavan likaantuneet kohdat). Vaihda kaikki
vaurioituneet vaatteet.

Likaantuneita vaatteita poistettaessa tulee huolellinen, jotta valtetaan kayttajan
altistuminen vaarallisille aineille. Jos vaatteet ovat saastuneita, puhdistusmenettely
(eli dekontaminaatiosuihku) tulee suorittaa ennen vaatteiden riisumista.

.

Saastunut, kulunut tai vaurioitunut vaate tulee poistaa kaytosta ja havittaa
asianmukaisesti.

.

Kemikaalisuojavaatteiden kayttéminen voi aiheuttaa lampdrasitusta jos
tyoskentelyolosuhteita ei ole huomioitu riittavasti. Lampdorasituksen ja Ansell-
vaatteen vaurioitumisen vahentamiseksi tulee harkita kayttéon sopivimpia
alusvaatteita.

Kun Ansell-tuotteita kaytetaan muiden henkildsuojainten kanssa ja tavoitteena on
taysi tyyppihyvaksytty suojaus, hihansuut on teipattava kasineisiin, lahkeensuut
jalkineisiin ja huppu hengityssuojaimeen. Liséksi on kaytettéava itselimautuvaa
vetoketjuldppaa repimalla taustapaperi ja painamalla lappaa voimakkaasti, valttaen
ryppyija ja taitoksia. Vetoketjun suojaamisen jalkeen tulee viela kayttaa lisaksi teippia
tayden tyyppisuojauksen saavuttamiseksi.

Mik&an vaate ei suojaa taydellisesti kemikaaleilta tai vaarallisilta aineilta. Ansell-
tuotteiden sopivuuden maarittaminen yksindan kaytettyina taikka muiden
henkildsuojainten kanssa tiettyyn kayttotarkoitukseen on viime kadessa kayttajan
vastuulla.

.

Mallit kiinniommelluin sukin; sukat on suunniteltu kayttavaksi
kemikaalisuojajalkineiden kanssa (myydaan erikseen) paallilappa jalkineen varren
ylareunan paalla. Kiinniommellut sukat tai jalkineet eivat sovellu seisomiseen tai
kavelemiseen kemikaalivuotojen tai nestelammikoiden paalla.

Liukastumista estavat jalkineet tarjoavat rajallista liukumissuojaa, mutta eivat
poista kokonaan liukastumisen ja/tai kaatumisen riskia, erityisesti mérilla pinnoilla.
Varmista sukkien tai jalkineiden riittdva mekaaninen kitka kaveltavalla pinnalla

ja ettd pohjat eivat ole vaurioituneet. Jotkin paallisaappaissa, paallikengissa tai
kiinniommelluissa sukissa tai jalkineissa kaytetyt materiaalit eivat sovellu kayttéon
liukastumisen ja/tai kaatumisen riskin siséltavissad ymparistdissa.

Hopeanvérista heijastenauhaa nékyvyyden parantamiseksi sisaltavat mallit; tuote ei
ole standardin EN ISO 20471 mukainen.

Sorminauhoilla varustetut mallit; niité tulee kayttaa vain kaksoiskasinejarjestelmilla,
joissa kayttaja asettaa sorminauhan aluskasineen paalle ja toinen kéasine puetaan
vaatteet hihan paalle.

« Varoitus, jos puvussa on tarranauhoja, niita ei tule avata vaaravydhykkeessa
toimittaessa.

Epatodennakdisessa puutteiden havaitsemistapauksessa, ala kayta vaatetta.
Palauta puutteellinen tai viallinen vaate (kdyttamattémana ja saastumattomana)
jalleenmyyijallesi.

Sailytys - Ala sailyta liian kuumassa tai suorassa auringonvalossa.

Havittdminen - Havita vaatteet paikallisten sdaddsten mukaisesti.

Esita kysymykset Ansellin tekniseen tukeen.Valmistaja kiistaa kaikki takuut, joita ei
ole suoranaisesti mainittu tuotepakkauksessa, eika valmistaja ole vastuussa Ansell-
tuotteiden vaarasta kaytosta.

INSTRUKTIONER TIL BRUG DA

Overensstemmelseserklaering kan downloades fra
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 tidligere kendt som MICROGARD® 1500

Maerkning

1. Dragtproducent/varemaerke. 2. CE-maerkning. Bekraefter Kategori lll-godkendelse
ved SGS Fimko., EF-direktiv & EU-forordning 2016/425 typeundersagelse udfert

af SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.

Organ nr.: 0598 3. Kemisk beskyttelsestgj med begraenset holdbarhed. 4. Laes

dette instruktionsark fer anvendelse 5. Sterrelse 6. Fremstillingsmaned / -ar. 7.
Modelidentifikation. 8. Piktogram vedrgrende starrelser viser kropsmal 9. Ma ikke
vaskes. 10. Ma ikke stryges. 11. M3 ikke terres i terretumbler. 12. M3 ikke renses. 13. Ma
ikke genbruges 14. Braendbart materiale. Ma ikke komme i naerheden af aben ild.

Beskyttelsesniveauer & yderligere egenskaber

15. Opnaede “Types” helkropsbeskyttelse 16. Heldragt afpravet i henhold til EN 1073-2
for barriere mod radioaktive partikler med undtagelse af paragraf 4.2: Punkterfasthed
opfylder Klasse 1i forhold til kravene i Klasse 2.

AlphaTec 1500-kankaan fyysinen EN-luokka*

suorituskyky Hvit Marinebla Red Oransje
EN 530 Slitage 2af6 2af6 2af6 2af 6
Ea“'m'rsncégfffni?ta”d'ghed overfor st 5af6  5af6  5af6
EN ISO 9073-4 Rivfasthed 2af6 2af6 2 af 6 2 af 6
EN ISO 13934-1 Traekstyrke 2af6 1af6 Taf6é 1af6
EN 863 Punkterfasthed 1af 6 1af 6 1af 6 1af 6
EN 25978 Bestandighed over for Ingen Ingen Ingen Ingen
blokering blokering  blokering  blokering  blokering
EN ISO 13935-2 Sgmstyrke 3af6 3af6 3af6 3af6

*EN-klasse specificeret af EN 14325:2004. Jo hgjere klassetal, jo bedre er ydelsen.

EN ISO 6530 Bestandighed over for indtraengning af kemikalier - Alpha Tec® 1500
Stof

Frastedning EN-klasse Indtraengning EN-klasse*

Svovlsyre (30 %) 2af3 3af3

Natriumhydroxid (10 %) 3af3 3af3

Heldragtsydelse for AlphaTec 1500

Type 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestaet
Ljmn, 82/90 <30 % og Ls, 8/10 <15 %

Type 6: Reduceret spraytest EN 13034:2005+A1:2009 Bestaet

ARadioaktive partikler EN 1073-2:2002** Klasse 1

**Heldragt afprevet i henhold til EN 1073-2 for barriere mod radioaktive partikler med
undtagelse af paragraf 4.2: Punkterfasthed opfylder Klasse 1i forhold til kravene i Klasse
2. Modstandsdygtighed mod antaendelse er ikke testet, da produktet allerede er forsynet
med en braendbarhedsadvarsel. Bemaerk: Beskytter ikke mod ioniserende straling.

Typiske anvendelsesomrader

AlphaTec®-bekleedning er designet til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller
folsomme produkter og processer mod forurening. Det anvendes typisk til beskyttelse
mod specifikke farer afhaengig af toksisitet og eksponeringsbetingelser. Se "Type”-
beskyttelsesniveauer & yderligere opnadede egenskaber.

Begraensninger for anvendelsen

Fer anvendelse skal alle anvisninger gennemgas og tajet inspiceres for eventuelle
skader, der kan pavirke tajets beskyttelsesfunktion (f.eks. huller, beskadigede
sgmme og fastgerelser, staerkt tilsmudsede omrader). Udskift beskadiget tgj.

Veer forsigtig, nar forurenet tgj tages af, for ikke at forurene brugeren med farlige
stoffer. Hvis tgj er forurenet, skal procedurerne for dekontaminering felges (f.eks.
dekontamineringsbrusebad) fer tojet tages af.

Efter forurening, slid eller beskadigelse skal tgjet tages af og bortskaffes korrekt.

Anvendelse af kemisk beskyttelsestgj kan medfere varmebelastning, hvis

der ikke tages hensigtsmaessigt hensyn til miljget pa arbejdsstedet. Korrekt
underbeklzedning skal overvejes for at minimere varmebelastning eller skade pa dit
Ansell-tgj.

Nar Ansell-produkter anvendes sammen med andre personlige vaernemidler og
for fuld "Type”-beskyttelse er det nedvendigt at tape manchetter fast til handsker,
ankler til stavler og haetten til &ndedraetsapparatet. Den selvklaebende lynlasklap
skal ogsa anvendes ved at fierne bagkleedningen og trykke godt fast. Serg for at
undga kreller eller folder, og efter fastgerelse af lynlasklappen skal der anvendes
yderligere tape for at muliggere fuld typebeskyttelse.

Intet tgj giver fuldstaendig beskyttelse mod alle kemikalier eller farlige midler. Det er
i sidste ende brugerens ansvar at sikre, at Ansell-produkter alene eller i kombination
med yderligere personlige veernemidler er velegnede til en opgave.

Modeller med fastgjorte sokker; sokkerne er beregnet til at blive brugt indvendig
i kemiske beskyttelsesstavler (saelges separat) med klappen anbragt over
stovledbningen. Fastgjorte sokker eller stavler er ikke egnede til at ga eller sta i
spildte kemikalier eller i vaeskesamlinger.

Skridheemmende fodtgj yder ofte begraenset skridsikkerhed men fierner ikke helt
risikoen for at glide og/eller falde, isaer pa vade overflader. Kontroller, at sokker
eller stovler yder tilstraekkelig mekanisk modstand til den overflade, der skal gas pa,
og at sélen ikke er beskadiget. Nogle materialer, der anvendes i overtraeksstavler,
overtraekssko eller fastgjorte sokker eller stavler, er ikke beregnet til brug i miljger,
hvor der er risiko for at glide og/eller falde.

Modeller med sglvreflekterende tape for bedre synlighed; produktet overholder
ikke EN ISO 20471.

Modeller med fingerlgkker; ber kun anvendes med dobbelt handskesystem, hvor
brugeren anbringer fingerlekken over underhandsken, og den anden handske
anvendes over dragtens aerme.

Advarsel - eventuelle fastgarelser med krog og lgkke ma ikke dbnes under
anvendelse i risikozoner

Hvis der mod forventning forefindes defekter, ma dragten ikke anvendes. Returner
den defekte dragt (ubrugt og uden forurening) til din forhandler

Opbevaring - Ma ikke opbevares ved kraftig varme eller i direkte sollys
Bortskaffelse - Dragter bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

| tilfeelde af spergsmal kontaktes Ansells tekniske team.Producenten frasiger sig alle
garantier, der ikke udtrykkeligt er anfart pa produktemballagen og patager sig intet
ansvar for ukorrekt anvendelse af Ansell-produkter.

INSTRUKCJA UZYCIA PL

Deklaracja zgodnosci UE dostepna do pobrania pod adresem
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 wcze$niej znanego jako MICROGARD® 1500

Oznaczenie na etykiecie

1. Producent kombinezonu/nazwa produktu. 2. Oznakowanie CE. Potwierdzenie

przez SGS Fimko zatwierdzenia kategorii lll, badanie typu na mocy UE Rozporzadzenia
2016/425 przeprowadzone przez SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. Nr jednostki notyfikowanej: 0598 3. Odziez ochronna chroniaca przed
chemikaliami o ograniczonej trwatosci 4. Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje
obstugi. 5. Rozmiar kombinezonu 6. Miesiac/rok produkgji. 7. Numer identyfikacyjny
modelu. 8. Piktogram rozmiaru oznacza wymiary ciafa. 9. Nie prac. 10. Nie prasowac. 11.
Nie suszy¢ w suszarce. 12. Nie czysci¢ chemicznie. 13. Nie uzywac ponownie. 14. Materiat
tatwopalny. Trzymac z dala od ognia.

Poziomy ochrony i dodatkowe wiasciwosci

15. Spetnia , Typy” petnej ochrony ciata 16. Kombinezon testowany zgodnie z norma EN
1073-2 pod wzgledem ochrony przed przenikaniem czastek radioaktywnych, z wyjatkiem
punktu 4.2: Odpornosc¢ na przektucie osiaga parametry Klasy 1 podczas gdy wymagania
sa na poziomie Klasy 2.

Wytrzymatosé fizyczna materiatu Klasa EN*
AlphaTec® 1500 Bialy  Granatowy Czerwony Pomarafczowy
EN 530 Scieranie 2z6 2z6 2z6 2z6
EN ISO 7854 Odpornos¢ na pekanie
pod wptywem zginania 526 526 526 526
EN 150 90734 Odpornos¢ na 226 226 226 226
E(’)\‘zlcsiggaliﬁi?a%_l Wytrzymato$¢ na 276 126 126 126
EN 863 Odpornosc¢ na przektucie 1z6 1z6 1z6 1z6

‘z . Bez Bez Bez Bez
E{:‘I Z'Sr?i78 Odpornos¢ na wzajemne wzajemnego wzajemnego wzajemnego —wzajemnego
skiejanie sklejania sklejania sklejania sklejania
EN ISO 13935-2 Wytrzymatos¢ 326 326 326 326

SZWoOW

*Klasa EN okreslona w normie EN 14325:2004. Im wyzsza klasa, tym lepsza wytrzymatosc.

EN ISO 6530 Odpornos¢ na przenikanie substancji chemicznych - materiat
kombinezonu AlphaTec® 1500

Odpornos¢ Klasa EN* Odpornos¢ Klasa EN*
Kwas siarkowy (30%) 2z3 3z3
Wodorotlenek sodu (10%) 3z3 3z3

Wytrzymatos$¢ catego kombinezonu AlphaTec® 1500
Typ 5: Test czastek EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Zaliczone

Na 82/90 przeciek wewn. < 30% i na 8/10 $r. przeciek < 15%
Typ 6: Test ograniczonego natrysku EN 13034:2005+A1:2009 Zaliczone
& Czastki radioaktywne EN 1073-2:2002** Klasa 1
**Kombinezon testowany zgodnie z norma EN 1073-2 pod wzgledem ochrony przed
przenikaniem czastek radioaktywnych, z wyjatkiem punktu 4.2: Odpornos¢ na przektucie
osiaga parametry Klasy 1 podczas gdy wymagania sa na poziomie Klasy 2. Odpornos¢
na zapton nie byfa badana, poniewaz produkt jest juz oznaczony ostrzezeniem o
tatwopalnosci. Uwaga: Nie chroni przed promieniowaniem jonizujacym.

Typowe obszary zastosowan

Odziez ochronna AlphaTec® jest przeznaczona do ochrony pracownikéw przed skazeniem
niebezpiecznymi substancjami lub drazniacymi produktami i procesami w wyniku
skazenia. Sa one zazwyczaj stosowane do ochrony przed okreslonymi zagrozeniami

w zaleznosci od toksycznosci i warunkéw narazenia. Patrz “Typ” poziomu ochrony i
spetniane dodatkowe wtasciwosci.

Ograniczenia stosowania

Przed uzyciem zapoznaj sie ze wszystkimi instrukcjami i sprawdz, czy ubranie nie ma
uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego funkcje ochronne (np. otwory, uszkodzone szwy
i mocowania, miejsca mocno zabrudzone). Uszkodzona odziez nalezy wymieni¢ na nowa.
Nalezy zachowac ostroznosc¢ przy zdejmowaniu skazonej odziezy, aby nie zanieczysci¢
uzytkownika substancjami niebezpiecznymi. Jezeli odziez ochronna jest skazona, przed
jej zdjeciem nalezy postepowac zgodnie z procedurami odkazania (np. za pomoca
prysznica ze Srodkiem odkazajacym).

Zanieczyszczona, zuzyta lub uszkodzona odziez nalezy zdjac i zutylizowac ja w
odpowiedni sposob.

Stosowanie chemicznej odziezy ochronnej bez uwzglednienia warunkéw srodowiska
pracy moze powodowac stres termiczny. Aby zminimalizowac stres termiczny lub
uszkodzenie kombinezonu firmy Ansell, nalezy rozwazy¢ zastosowanie odpowiedniej
bielizny spodniej.

W przypadku stosowania produktéw Ansell w potaczeniu z innymi sprzetami ochrony
osobistej oraz w celu zapewnienia petnej ochrony dla danego Typu, konieczne jest
przyklejenie tasma mankietéw do rekawic, nogawek do butéw, oraz kaptura do

aparatu oddechowego. Nalezy stosowac rowniez samoprzylepna patke na zamek
btyskawiczny poprzez oderwanie z niej papieru podktadowego i doci$niecie do zamka,
unikajac zagniecen lub zagie¢. W celu petnej ochrony, po zabezpieczeniu patki zamka
btyskawicznego nalezy dodatkowo natozy¢ dodatkowa tasme zabezpieczajaca.

Zadna odziez ochronna nie zapewnia petnej ochrony przed wszystkimi chemikaliami i
Srodkami niebezpiecznymi. Ostateczna odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci
produktéw firmy Ansell, stosowanych samodzielnie lub w potaczeniu z dodatkowym
sprzetem ochrony osobistej, ponosi uzytkownik.

Modele z przymocowanymi skarpetami; skarpety sa przeznaczone do noszenia
wewnatrz butdéw ochrony chemicznej (sprzedawanych oddzielnie) z fatda nogawkowa,
wykfadang nad otworem buta. Przymocowane do kombinezonu skarpety lub buty nie sa
odpowiednie do chodzenia i przebywania w wyciekach chemikaliéw lub zbiornikach z
cieczami.

Obuwie antyposlizgowe oferuje ograniczona odpornosc¢ na poslizg, ale nie eliminuje
catkowicie ryzyka poslizgniecia i/lub upadku, zwtaszcza na mokrych powierzchniach.
Nalezy upewnic sig, ze skarpety lub buty zapewniaja odpowiednia wytrzymatos¢
mechaniczna, aby mozna byto chodzi¢ po danej powierzchni i aby ich podeszwa nie
ulegta uszkodzeniu. Niektére materiaty stosowane w ostonach butéw, podeszwach,
wszywanych skarpetach lub butach nie sa przeznaczone do stosowania w Srodowisku, w
ktorym istnieje ryzyko poslizgniecia i/lub upadku.

Modele wyposazone w srebrna tasme odblaskowa zapewniajaca lepsza widocznos¢;
produkt nie jest zgodny z norma EN ISO 20471.

Modele wyposazone w petle na palce powinny by¢ uzywane tylko z systemem
podwadjnych rekawic, w ktorych uzytkownik nakfada petle palca na wewnetrzna rekawice,
a druga rekawica jest zakfadana na rekaw kombinezonu.

Ostrzezenie - jezeli kombinezon jest wyposazony w zapiecia na rzepy lub petle, nie
moga byc¢ one otwierane podczas pracy w strefach zagrozenia.

W mato prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie nalezy zaktadac¢
kombinezonu. Wadliwa odziez ochronna (nieuzywana i niezanieczyszczona) nalezy
zwrdci¢ do lokalnego sprzedawcy

Przechowywanie - Podczas przechowywania produkt powinien by¢ chroniony przed
bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego, oraz nadmiernej temperatury.
Utylizacja - odziez ochronna nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z zespotem technicznym Ansell. Producent zrzeka
sig wszelkich gwarandji, ktore nie zostaty wyraznie okreslone na opakowaniu produktu i
nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie produktéw firmy Ansell.

NAVOD K POUZITI CS

Prohlaseni o shodé EU je k dispozici ke stazeni na
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 dfive znamé jako MICROGARD® 1500

Oznaceni na Sti tku

1. Vyrobce ochranného obleku / jméno znacky. 2. Oznaceni CE. Potvrzuje schvaleni
kategorie Ill spolecnosti SGS Fimko. podle a predpisu EU 2016/425. Pfezkouseni typu
bylo provedeno spolecnosti SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. Oznameny subjekt ¢.: 0598 3. Chemicky ochranny oblek s omezenou
Zivotnosti. 4. Pfed pouzitim si prectéte tento navod. 5. Velikosti. 6. Mésic/rok vyroby.

7. Identifikace modelu. 8. Rozmérovy piktogram indikuje télesné miry. 9. Neperte. 10.
Nezehlete. 11. Nesuste v susiCce. 12. Necistéte chemicky. 13. NepouZivejte opakované.
14. Horlavy material. Chrante pred ohném.

Urovné ochrany a doplitkové vlastnosti

15. DosazZeny ,typy" plné ochrany téla 16. Oblek testovan podle EN 1073-2 jako
prekazka proti radioaktivnim casticim, s vyjimkou bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti
dosahuje tfidy 1 oproti pozadavku tfidy 2.

. ® T¥ida EN*
Fyzicka tcinnost AlphaTec® 1500 BilA Tmavé modrd Cervend Oranzova
EN 530 Prodreni 226 2z6 226 226
EN ISO 7854 Prasknuti v ohybu 526 526 526 526
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnuti 2z 6 226 226 226
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu 226 1z6 1z6 1z6
EN 863 Odolnost vici propichnuti 1z6 1z6 1z6 1z6
T Z4dné Z4dné Zddné  Zadné
EN 25978 Odolnost proti lepivosti lepent lepent lepent lepent
EN ISO 13935-2 Pevnost 3vi 3z6 3z6 3z6 326

*T¥ida EN stanovena normou EN 14325:2004. Cim vy3si je ¢islo tFidy, tim lepsi je
ucinnost.

EN ISO 6530 Odolnost proti pronikani chemikalii - tkanina 1500

EN tfida odpuzovani* EN tfida penetrace®
Kyselina sirova (30%) 2z3 3z3
Hydroxid sodny (10%) 3z3 3z3

Ucinnost celého obleku AlphaTec® 1500
Typ 5: Casticovy test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje

Ljmn, 82/90 <30%als, 8/10 <15%
Typ 6: Redukovany test postfikem EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
aCastice radioaktivniho materidlu EN 1073-2:2002** Trida 1
**QOblek testovan podle EN 1073-2 jako prekazka proti radioaktivnim ¢asticim, s
vyjimkou bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti dosahuje tfidy 1 oproti poZadavku tfidy
2. Odolnost vi¢i vzniceni nebyla testovana, protoze na vyrobku je jiz uvedena vystraha
upozornujici na hoflavost. Poznamka: Nechrani pred ionizujicim zarenim.

Obvyklé oblasti pouziti

Obleky AlphaTec® jsou navrzeny tak, aby chranily pracovniky pfed nebezpecnymi latkami
nebo citlivymi produkty a postupy a pred kontaminaci z lehkého pocakani nebo postfikani
nehoflavymi kapalinami. Obvykle se pouzivaji k ochrané proti specifickym riziktm,

ktera jsou zavisla na toxicité a podminkach expozice. Viz trovné ,typu* ochrany a dalsi
dosazené vlastnosti.

Limity pouziti

« Pred pouzitim zkontrolujte vSechny pokyny a oblek ohledné jakéhokoli poskozeni,
které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (napf. diry, poskozené Svy a prvky
pfipevnéni, silné znecisténa mista). Vyménte veskeré poskozené casti obleku.

Pfi svlékani kontaminovanych &asti oblekU je tfeba dbat na to, aby se uzivatel
nekontaminoval nebezpeénymi latkami. Pokud jsou ¢asti obleki kontaminovany, je
tfeba pred jejich svléknutim provést dekontaminacni postupy (tj. dekontaminacni
sprcha).

V pfipadé kontaminace, opotiebeni nebo poskozeni je tieba oblek fadné odstranit

a zlikvidovat.

Pouzivani chemického ochranného obleku mizZe zpUsobit tepelny stres, pokud se
vhodnym zplUsobem nezohledni pracovni prostfedi. Je tfeba vzit v ivahu vhodné
spodni pradlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poskozeni vaseho obleku
Ansell.

Tam, kde jsou vyrobky Ansell pouzivany spolecné s jinymi OOP, a pro ,typ"“ pIné
ochrany, je nutné paskou prilepit manzety k rukavicim, nohavice k botam a kapuci

k dychacimu zafizeni. Samolepici prekryv zipu by také mél byt pouzit odlepenim
podkladového papiru a pevnym pritlacenim, pficemz je tfeba dbat na to, aby se
zabranilo pomackani nebo zahybim. Po zajisténi pfekryvu zipu by méla byt pouzita
dalsi paska, aby byla zajiSténa pIna ochrana.

Zadny oblek neposkytuje Gplnou ochranu proti véem chemikaliim nebo nebezpe¢nym
latkdm. Stanoveni vhodnosti vyrobkd spole¢nosti Ansell pro danou aplikaci, at jiz
samostatné nebo v kombinaci s dalsimi OOP, je v kone¢né odpovédnosti uzivatele.
Modely s pfipojenymi ponozkami; ponozky jsou navrzeny tak, aby se nosily

v chemickych ochrannych botach (prodavaji se samostatné), pricemz prekryv je
umistén pres horni cast otvoru bot. Pfipojené ponozky nebo boty jsou nevhodné pro
chdzi nebo stani v rozlitych chemickych latkach nebo louZich kapalin.

Protismykova obuv nabizi ¢astecnou odolnost proti uklouznuti, ale neeliminuje

riziko sklouznuti a/nebo padu zcela, zejména na mokrych plochach. Ujistéte se,

Ze ponozky nebo boty poskytuji dostate¢nou mechanickou odolnost pro povrch, po
kterém budete kracet, a Ze podrazka neni poskozena. Nékteré materidly pouzivané ve
vnéjsich holinkach, navlecich nebo pfipevnénych ponozkach ¢i botach nejsou vhodné
pro pouziti v prostredich, kde hrozi nebezpeci uklouznuti a/nebo padu.

Modely se stribrnou retroreflexni paskou pro lepsi viditelnost; vyrobek neni v souladu
s normou EN ISO 20471.

Modely s prstovymi smyckami; mély by byt pouzivany pouze se systémem dvojitych
rukavic, kde uzivatel umisti prstovou smycku pres vnéjsi rukavici a druhd rukavice se
nosi pres rukav obleku.

Varovani - pfi provozu v nebezpecnych zénach nesmi byt otevieny suché zipy, jsou-li
pfitomny.

.

.

.

.

.

.

.

.

V nepravdépodobném pfipadé defekt oblek nepouZivejte. Vratte vadny oblek svému
distributorovi (nepouzity a nekontaminovany)

Uskladnéni - Neskladujte za nadmérné teploty nebo na pfimém slunecnim svétle
Likvidace - Likvidujte obleky v souladu s mistnimi predpisy
Mate-li dotazy, kontaktujte technicky tym Ansell.

Vyrobce odmita veskeré zaruky, které nejsou vyslovné uvedeny v baleni vyrobku,
a neodpovida za nespravné pouziti vyrobku spolecnosti Ansell.



LIETOSANAS INSTRUKCIJA L

ES atbilstibas deklaraciju var lejupieladét vietné www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 ieprieks pazistams ki MICROGARD® 1500

Birka Mark&jums

1. Darba térpa razotajs/zimola nosaukums. 2. CE mark&jums. Atbilst SGS Fimko Il
kategorijas apstiprindgjumam, i un ES Regulai 2016/425. Tipa parbaudi veica SGS Fimko
Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pilnvarotas iestades nr.:
0598. 3. Kimiskas aizsardzibas apgérbs ar ierobezotu lietosanas laiku. 4. Pirms lieto3anas
izlasiet Sos noradijumus. 5. Izmérs. 6. RazoSanas ménesis/gads. 7. Modela identifikacija. 8.
Izméru piktogramma noraditi kermena izméri. 9. Nemazgat. 10. Negludmat 11. Nezavét
velas Zavetaja. 12. Netirit Kimiskaja tiritava. 13. Nelietot atkartoti. 14. Viegli uzliesmojo3s
materials. Neturét liesmu tuvuma.

Aizsardzibas limeni un papildu 1pasibas

15. Apstiprinata atbilstiba pilnas kermena aizsardzibas “tipiem”. 16. Darba térps ir
parbaudits atbilstosi EN 1073-2 prasibam par aizsardzibu pret radioaktivam dalinam,
iznemot 4.2. pantu: caurdursanas izturiba atbilst 1. klases, nevis 2. klases prastbam.

Auduma AlphaTec® 1500 fiziska EN klase*

efektivitate Balta Tumszila  Sarkana Oranza
EN 530 Berzésanas noturiba 2no6 2no6 2no6 2no6
EN ISO 7854 Noturiba pret plaisasanu 5 no 6 5no6 5no6 5no6
EN 1SO 9073-4 Rausanas pretestiba 2no6 2no6 2no6 2no6
EN ISO 13934-1 Stiepes izturiba 2no6 1no6 1no6 lno6
EN 863 Caurdursanas izturiba 1no6 1no6 1no6 1no6

EN 25978 Noturiba pret
piesarnojumu
EN 1SO 13935-2 Suvju izturiba 3no6 3no6 3no6 3no6

* EN klase atbilstosi standartam EN 14325:2004. Jo lielaks klases numurs, jo augstaka
efektivitate.

Piesarnojuma Piesarnojuma Piesarnojuma Piesarnojuma
na nav nav

EN ISO 6530 Noturiba pret kimisku vielu ieklasanu — audums AlphaTec® 1500
Atgrusanas EN klase*  Lespiesanas EN klase*

Sérskabe (30%) 2no3 3no3

Natrija hidroksids (10%) 3no3 3no3

AlphaTec® 1500aizsargtérpa kopéja efektivitate
5. tips. Parbaude ar dalinam EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasibam
Ljmn, 82/90 < 30% un Ls, 8/10 < 15%

samazinatu apsmidzinaganu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasibam

& Radioaktivas dalinas EN 1073-2:2002** 1. klase

** Darba térps ir parbaudits atbilstosi EN 1073-2 prasibam par aizsardzibu pret
radioaktivam dalinam, iznemot 4.2. pantu: caurdur3anas izturiba atbilst 1. klases, nevis

2. klases prasibam. Alzdegsanas noturiba nav parbaudita, jo uz izstraddjuma jau ir sniegts
bridindjums par uzliesmosanas spéju Piezime. Neaizsarga pret joniz&joso starojumu.

6. tips. Parbaude ar

Tipiskas lietosanas jomas

AlphaTec® darba térpi ir paredzéti darbinieku aizsardzibai no bistamam vielam vai

art jutigu produktu un procesu aizsardzibai no piesarnojuma. Tie parasti tiek lietoti
aizsardzibai pret noteiktam briesmam atkariba no toksiskuma un iedarbibas apstakliem.
Skatiet norades par tipu aizsardzibas limeniem un nodro3inatajam papildu Tpastbam.

LietoSanas ierobezojumi

Pirms lietoSanas parskatiet visus noradijumus un parbaudiet, vai darba térpam nav
bojajumu, kas varétu ietekmét ta aizsardzibas funkcijas (pieméram, caurumi, bojatas
Suves un stiprinajumi, stipri netiras dalas). Nomainiet bojatus térpus.

Novelkot piesarnotu darba térpu, rikojieties uzmanigi, lai lietotajs nesaskartos ar
bistamam vielam. Ja térps ir piesarnots, pirms ta novilk3anas ir javeic dekontaminacijas
proceddiras (t.i., dekontaminacijas dusa).

Ja darba térps ir piesarnots, nodilis vai bojats, tas ir atbilsto3i janovelk un jalikvidé.

+ Ja nav nodrosinati pieméroti darba vides apstakli, kimiskas aizsardzibas térpa
valkasana var izraisit karstuma stresu. Lai samazinatu karstuma stresa vai Ansell darba
térpa bojajumus risku, zem darba térpa javelk atbilsto3s apgérbs.

Ja Ansell produkti tiek lietoti kopa ar citiem individualajiem aizsarglidzekliem, ka art
visu tipu aizsardzibai, nepiecieSams ar [imlenti pielimét aproces pie cimdiem, térpa
potites dalas pie zabakiem un kapuci pie respiratora. Jaizmanto arf pasliméjo3ais
ravéjslédzeja atloks: nonemiet ta aizmuguré esoso papiru un stingri piespiediet atloku
ta, lai neveidotos krokas vai ieloces; péc ravéjslédzéja atloka nostiprinasana pilnigai
visu tipu aizsardzibai ir jalieto papildu [Tmlente.

Neviens darba térps nevar nodroSinat pilnigu aizsardzibu pret visam kimiskajam vielam
vai bistamajiem faktoriem. Lietotdjs ir atbildigs par galigo IEmumu, nosakot, vai Ansell
produkti vieni pasi vai kopa ar citiem papildu individualajiem aizsarglidzekliem ir
pieméroti paredzétajam lietojumam.

Modeliem ar pievienotam zekém: zekes paredzéts ievilkt kimiskas aizsardzibas
zabakos (jaiegadajas atseviski), un térpa atlokam jabt parvilktam pari zabaku
aug3&jam atvérumam. Pievienotas zekes vai zabaki nav pieméroti ne staigasanai pa
izlijusam kimiskam vielam vai $kidrumu baseiniem, ne stavé3anai tajos.

Apavi ar pretslidésanas Tpasibam nodrosina ierobezotu slidéSanas pretestibu, tie
nevar pilniba izslégt paslidésanas un/vai kritiena risku, it Tpasi uz mitram virsmam.
Parliecinieties, vai zekes/zabaki sniedz mehanisko pretestibu atbilstoSi virsmai, pa
kuru jastaiga, ka ari, vai zole netiek bojata. DaZi virsgjos zabakos vai kurpés, ka art
pievienotajas zekés vai zabakos izmantotie materiali nav paredzéti lietoSanai vidé, kur
pastav risks paslldet un/vai krist.

Modeli ar sudraba krasas atstarojosu lenti labakai redzamibai: produkts neatbilst
standartam EN 1SO 20471.

Modeli ar pirkstu cilpam: jalieto tikai kopa ar dubultu cimdu sistému, kur valkatajs
uzliek pirkstu cilpu virs apaksgja cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba térpa
piedurknes.

Bridinajums! Ja produktam ir lipekla stiprinajumi, tos nedrikst atvért, stradajot
bistamaja zona.

Maz ticamaja gadijuma, ja darba térps ir bojats, nevalkajiet to. Atdodiet bojato darba
térpu (nelietotu un nepiesarnotu) izplatitajam.

Glabasana — neglabajiet karstas vietas vai tieSos saules staros.

Likvidésana — likvidéjiet darba térpus atbilstosi vietéjiem noteikumiem.

Ja rodas jautajumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Razotajs nesniedz nekadas
garantijas, kas nav pasi noraditas produkta iepakojuma, un nav atbildigs par Ansell
produktu nepareizu lietosanu.

HASZNALATI UTASITAS HU

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot letoltheti a www.ansell.com/regulatory oldalrél
AlphaTec® 1500 Korabban MICROGARD® 1500

Jelolések a cimkén

1. Kezeslabas gyartdi/markaneve 2. EK-jel6lés. Igazolja az SGS Fimko, 2016/425 sz. EK-
rendelet szerinti lll. kategériat, Az SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland Bejelentett szerv szama: 0598 3. Korlatozott élettartamu, vegyszer
elleni védéruhazat. 4. Hasznalat el6tt olvassa el ezeket az utasitasokat 5. Méretek 6.
Gyartas honapja/éve. 7. Modell azonositasa. 8. A méretezési piktogram mutatja a
testméreteket 9. Tilos mosni. 10. Tilos vasalni. 11. Tilos centrifugazni. 12. Vegytisztitasra
alkalmatlan. 13 Tilos Gjra felhasznalni 14. Gyulékony anyag. Tartsa tzt6l tavol.

Védelmi szintek és a tovabbi megvalo6sulo jellemzék

15. Megvaldsuld teljes testvédelem tipusok 16. A kezeslabas az EN 1073-2 szabvany
szerint tesztelve a radioaktiv részecskék kizardsara vonatkozoan, a 4.2 pont kivételével:
Az ellendllas lyukasztasnak 1. osztaly besorolast kapott, a 2. osztalyra vonatkozé
kovetelménnyel szemben.

Az AlphaTec® 1500 szévet fizikai EN-osztaly*

teljesitménye Fehér Sotétkék Piros  Narancssarga
EN 530 Surlédas 6/2 6/2 6/2 6/2

EN ISO 7854 Rugalmas repedés 6/5 6/5 6/5 6/5

EN ISO 9073-4 Ellenallas tépésnek 6/2 6/2 6/2 6/2

EN ISO 13934-1 Szakitdszildrdsag 6/2 6/1 6/1 6/1

EN 863 Ellenallas lyukasztasnak 6/1 6/1 6/1 6/1

EN 25978 Osszetapadasi ellenallas ijsszriltr;l;sadés bsszr\iltgfzsadés bsszliltzgsadés éssz,\e“tre]\;sadés
EN ISO 13935-2 Varrasergsség 6/3 6/3 6/3 6/3

*EN osztaly az EN 14325:2004 szerint meghatarozva. Minél magasabb az osztaly
szama, annal jobb a teljesitmény.

EN ISO 6530 Vegyszerek behatolasaval szembeni ellenallas - 1500 szévet

Vizlepergetés EN-osztaly*  Behatolas EN-osztalya*
Kénsav (30%) 3/2 3/3
Natrium-hidroxid (10%) 3/3 3/3

AlphaTec® 1500teljes testet fed6 véd6oltozet teljesitménye

5. tipus: Részecskékre vonatkozd . . :

vizsgalat EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Sikeres
Ljmn, 82/90 < 30% és Ls, 8/10 < 15%

6. tipus: Csokkentett permetezési  p\ 13034.50054+A1:2009 Sikeres

vizsgalat

ASzemcsés radioaktiv anyagok  EN 1073-2:2002** 1. osztaly

**A kezeslabas az EN 1073-2 szabvdny szerint tesztelve a radioaktiv részecskék
kizarasara vonatkozoan, a 4.2 pont kivételével: Az ellendllas lyukasztasnak 1. osztaly
besorolést kapott, a 2. osztalyra vonatkozé kovetelménnyel szemben. A gyulladdssal
szembeni ellendllo-képesség vizsgdlatara nem keriil sor, mivel a terméken mar
szerepel a gyulékonysagra vonatkozé figyelmeztetés. Megjegyzes Nem véd az ionizald
sugdrzassal szemben.

Jellemz6 felhasznalasi teriiletek

Az AlphaTec® 6ltozékek ugy vannak kialakitva, hogy védjék a dolgozdkat a veszélyes

anyagoktdl vagy az érzékeny termékeket és foly[amatokat a szennyezddéstdl. JellemzGen

a toxicitastol és kitettségi kortilményektdl fiigg specifikus veszélyek elleni védelemre

szolgdlnak. Lasd a tipus szerinti védelmi szinteket és a tovabbi megvaldsulé jellemzdket.

Hasznalati korlatozasok

« A hasznalat el6tt olvasson el minden utasitast és ellenérizze, hogy a védéruhazaton
nem taldlhat6-e olyan sériilés, amely hatassal lehet a védelmi funkcidjara (pl. lyukak,

sérilt varrasok és rogzitések, erésen szennyezett tertiletek). Cserélje le a sérilt
6ltozéket.

Ovatosan vegye le a szennyezett 6ltozéket, hogy a felhasznalé ne szennyezdédjon
be veszélyes anyagokkal. Ha az 6lt6zékek szennyezodtek akkor az 6lt6zék levétele
el6tt szennyezGdésmentesitési eljarasokat (pl. szennyezédésmentesité zuhanyzas)
kell végrehajtani.

SzennyezGdés, kopas vagy sérilés esetén az 6ltozéket le kell cserélni, és megfelelGen
artalmatlanitani kell.

A vecf]yszer elleni véddruhazatok viselése héstresszhez vezethet, ha nem ligyelnek
megfelelGen a munkahelyi kérnyezetre. Gondoskodni kell megfelelo alaoltozetrdl a
héstressz és az Ansell 6ltozék sériilésének megel6zése érdekében.

Ha Ansell termékeket hasznalnak egyéb egyéni védGeszkozokkel egyutt, és a teljes
védelem érdekében, a mandzsettakat hozza kell ragasztani ragasztdszalaggal a
kesztylikhoz, a bokarészeket a labbelikhez, a kapucnit pedig a 1égz6készilékhez. Az
6ntapado cipzarfedelet is hasznalni kell, a hatoldalan taldlhaté papir eltavolitasaval
és erdteljes lenyomasaval, tgyelve a gyirddések és behajldsok elkerilésére; a cipzar
rogzitéset kovetden tovabbi ragasztoszalag-réteget kell felvinni a teljes védelem
biztositasa érdekében.

Egyetlen 6lt6zék sem biztosit teljes korl védelmet minden vegyszer és veszélyes
anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmassaganak meghatarozasa egy adott
felhaszndlasra, akar onalléan, akar tovabbi egyéni védoeszkozokkel kombinacidban,
végsé soron a felhasznald felelGssége.

Csatlakoztatott zoknival rendelkezé modellek; a zoknik (kiilon kaphato) vegyvédelmi
labbelin beliili viselésre vannak kialakitva, a labbelihez szolgdld nyilas tetejére rahajlo
hajtokaval. A csatlakoztatott zoknik vagy labbelik nem alkalmasak arra, hogy kifolyt
vegyi anyagokban vagy folyadéktécsakban jarjon vagy alljon

A csUszasgatld labbeli korldtozott csiszasellendllast biztosit, de nem sziintetni meg
teljesen a csuszas- és/vagy elesésveszélyt, kiillondsen nedves feltleten. Ugyeljen,
hogy a zokni vagy Iabbeli megfelel6 mechanikai védelmet biztositson az adott
feluleten, amelyen jarni fog, €s hogy a talp ne legyen sérilt. A kiilsé labbelikben
vagy csatlakoztatott zoknikban és labbelikben hasznalt egyes anyagok nem olyan
kornylezetben valé haszndlatra készultek, ahol fenndll a megcsuszas és/vagy elesés
veszeélye.

A még jobb lathat6sag érdekében eziist szin( fényvisszaveré szalaggal ellatott
modellek esetében a termék nem felel meg az EN ISO 20471 szabvanynak.

Az ujjhurokkal rendelkez6 modellek csak olyan duplakesztylis-rendszerrel
hasznalhatok, ahol a felhasznal6 az ujjhurkot az elsé kesztylire akasztja, és ezt
kovetSen egy masodik keszty(it hiz fel a ruha ujjara.

Figyelmeztetés - Ha vannak kampés és horgos rogziték, ezek nem lehetnek kinyitva
a veszélyes teriileteken végzett munka soran

Abban a nem val6szini esetben, ha a ruhdzat hibas lenne, ne viselje azt. A hibas ruhazatot
(hasznalatlan és nem szennyezett allapotban) kiildje vissza a forgalmazdnak.

Tarolas - Ne tarolja tulzott hé vagy kozvetlen napfény altal ért helyen

Artalmatlanitas - A ruhazatok artalmatlanitasat a helyi el6irdsok szerint végezze

Kérdés esetén forduljon az Ansell miszaki csapatahoz.

A gyarto kizar a termék csomagolasan kifejezetten fel nem tiintetett mindennemti
garanciat, és nem vallal felel6sséget az Ansell terméket nem megfelelé hasznalataért.

OAHIMIEX XPHZHZ EL

H AWAwon cuppdpwong EE darifeta yix Aqpn otn dLebBuvon
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 yvwoTd 0To TIpeNBOV pe TV ovopaoioc MICROGARD® 1500

ZAuovon ETkéTog

1. KKTOOKEVGOTAG TIPOOTATELTIKOU EVOOUKTOG/EUTTOPLKH OVOpOia. 2. SHuavon CE.
EmBeBaivvel Thv €ykplan karnyopiag Il ottd Thv SGS Fimko. Kavoviopdg EE 2016/425
"EAeyxog TUTTOL 00116 TV SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sdrkiniementie 3) 00211 HELSINKI,
Finland. Kotvorrotnusvog OpPYXVLOHOG GpLOp.: 0598 3. "EVOUHK TIPOOTROIOG omo xnuu«x
TIEPLOPLOMEVNG EuprEw(g Twig. 4. AlO(B(XOTE ®UTO TO POANO OBNYLWV TTPLV KTTO ™ Xpron
5. MéyeBog 6. Mijvag / ‘ETog K(XTO(O'KEUI‘]Q 7. Npocdloplopdg uovrs)\ou 8. To €LKOVOYPOUUK
peyéBoug delxvel S SlxoTROELG TOL crwu(xTog 9. Nox pnv TIAéveTal. 10. No unv o18epioveTaiL.
11. N pnv c'rsvavsrm o€ oTeyvwTApLo. 12. Nox pnv O'rsyvome(xptie‘rou 13. ch pnv
ETTAVOXPNOOTIOLELTAL 14. EOPAEKTO UAWKO. Nt KPXTEITOL HOKPLK GTTO TN UITLX.

ETriTredo TpooTooiog & I'Ipoues'rsg BLoTTEg

15. “Tomol” Tr)\npoug TIPOOTROLRG Uwuorrog TT0L sstuxenktxv 16. H Oppa eNéyxOnke wg
TTpogG T TIpGTUTIO EN 1073-2 0tvapOpLKS HIE TO (PPOYHO EVOVTL POBLEVEPY WV TWHATISILVY,
pe TV €€aipeom Tou ApBpou 4.2: H avToxr) 0N dL&Tpnon emetuyx&vel Karnyopia 1 évavTt
TIG OTTATNONG YLX TNV KXTNYOPIa 2.

DUOLKEG ETTBOTELG TOL VPAROUNXTOG Karnyopio EN*

AlphaTec® 1500 Agvké Navy Koékkwo TMoptokoi
EN 530 TpBh 2166 20166 20166  20amO6
EN ISO 7854 Pnyud&twaon k&uyng 50106 S5amd6 50amd6 50166

EN ISO 9073-4 Avtoxn o attéoxon 2 amdé6 2amdé6 2amd6 2 amd 6
EN ISO 13934-1 EqpehkuoTikf) avtoxpy 2amé6 lamdé6 1 amd6 1 amé 6

EN 863 Avtoxn ot duaTpnon lamé6 loamdb6 1amdé6 1amé 6
, p Xwpig Xwpig Xwpig Xwpig

EN 25978 AvToxn 0€ Elppatn EUQPOEN  EUppodn  EUppoEn  EuppaEn

EN ISO 13935-2 Avtoxrj papwv 3am66 3amd6 3 amo6 3 a1d 6

*Karnyopia EN T1ou kaBopiTetat artd To EN 14325:2004. 'Oco uwnAdTepog eival o
aplOudG kaTnyopiag, TOGO KXAUTEPN ElvaL N aTtOdo0M.

EN ISO 6530 Avtoxn oTn dteioduon Xnukwv - ‘Ypoopax AlphaTec® 1500

Kornyopio udpoorrrwdnmikémnTeg EN*  Korrnyopio Sieioduong EN*
QeLko6 oED (30%) 2 16 3 3 oo 3
YdpoEeidLo Tou varpiou (10%) 3 amd 3 3 ard 3

Emd60e1g oAGowpng @oppag AlphaTec® 1500
TOTI0G 5: AOKIUA CWUATIS{WV EN ISO 13982-1:2004+A1:2010  Pass
Ljmn, 82/90 < 30% ko Ls, 8/10 < 15%

WEKOOHOG EN 13034:2005+A1:2009 Pass

& Padlevepy® owpaTdLx EN 1073-2:2002** Kornyopia 1

**H (pbppa; SokIpdoTNKE COMPUVE HE TO EN 1073-2 avapopLKé e TO POYHO EvavTL
podLEVEPY Y TWHATOIWY, pE TNV eEaipea Tov ApBpou 4.2: H avTox1) O dlaTpnon
emTuyxvel kornyopio 1, évovtt Tns amai{tnong ylx T karnyop{a 2. H avrioTaon
0TV XVEPAEEN dev ExeL E)\syxest k@ To TIPOIOV HdN PépeL TTpoeLdoTTolNaN
AVRPAEEPOTNTAG. ENpElwan: Agv Tl’pOOTO(TSUEl ATIO TNV LOVTICOVOK GKTVORBOALKK.

TOTOG 6: AOKLUA pELWUEVOL

TuTrikol Topeig xpno-ng

Ta EVSUu(xTO( A|phaTeC“ £xouv oxeﬁuxo‘ret YL V& 'ITpOOTO(TEUOUV TOUG Epy(x‘QouEvoug
aTT0 ETTLKIVOUVEG OUTTEG 1] VX TIPOOTATEDOLV EVA(TBNTA TIPOIOVTXX KL DLOBIKATTEG
aTTé POALVAN. XpnoyioTrolobvTal ouvABWG YL TIpOOTaG{x oTTd EBLKOUG KVOUVOUG
TIOU EEXPTWVTAL KTTO TIG TUVBNKEG TOEKGTTAG KoL £kBeaNG. AVaTpEETe oTox ETTiTTeda
TIPOOTAOIXG «TOTTOU» KL TLG MPpOTBETEG IBLOTNTEG TTOU ETTLTELXONKOV.

Neplopopoi xpriong

Mpuv a6 TN XpAom, BelTe Kot TIGAL OAEG TIG 0BNY(EC KAl ETTLBEWPATTE T EVOOHOTX
Yo TUXV TNHLEG TTOU B PTTOPOUTY VX ETTNPEGOOLY TNV TIPOOTATELTIKH AelToupYin
TOUG (TT.X. Tpumg xoO\O(crusvsg POPEC KXL CUVOETELC, TIOND OKABXPTEG TIEPLOXEC).
AVTIKATXOTAOTE TUXOV (POGPUEVE EVOUHXTO.

MpéTTeL Vo TIPOOEXETE KATK TNV OPAIPEGN TWYV HONUTHEVWV EVELUATWYV, LOOTE V& NV
HOAUVBEL 0 XpAOTNG pie eTTikivBLVEG ouaTeG. EGV T evdUpOTa eiva poNUOHéVa, TOTE
TIpéTTEL Vo ou«))\oueneouv BLadLKaTTEG KTTOAMAVONC (BNA. VTOUC GTTOAOHRVOTC) TTPLV
TNV GQaipean TOu EVOOUKTOG.

MeT& om16 H6ALVaT), PBop& 1 BAGBN TO EvBLpA TTPETTEL VX cpaxtpeBEl Kot vax
aTTOPPLPBEl CWOTA.

H Xprion TTPOOTATEUTLKOD EVOOUTOG YL XNULKK UTTOPEL VOX TIPOKOAETEL BEpiLK)
KOTATIOVNOT) €&V Sev BOBE( N dEOLTK TTPOTOXH OTO TTEPLBEANOV EPYRTTOG, Ok TTPETTEL
V& EEETAOBEL N XPHiOT) KXTAAANAWY ETWPOUXWY YL TNV EAXXLOTOTTO(NON TNG Beppkiig
KXTKTTIOVNONG N ThG TMiag oTo évdupa Ansell.

‘Otav Ta TTpoi6vTa Ansell XpnOLLOTTOLOGVTOL GE TUVBUTHO pe GANG MATT ko
YL TIAAPN TIPOOTaO{0K «TUTTOU, £Vl ATTXPA{TNTO VOX GUYKOMTETE e Towv{ak
TIG HOVOETEG OTK YAVTLN, TOUG ac‘rpayoo\oug OTLG MTTOTEC, TNV KOUKQUAX 0TIV
QVOTTVEUOTLKI GUGKELH. To KUTOKOANNTO KGAUUUX (PEPLOLGP Box TTpéTTeL TTioNC
va xpnaipoTtolnBel pe apaipeom Tou XXpTLOL KAAUWNG KOL TTH{EON TIPOG TOX K&TW,
(ppovnﬁowou; VO XTTOPUYETE TIG Trruxsg A Ta Sm)\wpomx ool (X()'(p(x)\LO'ETE TO
KOXADUHO (PEPHOLKP, Bt TIDETTEL ETTIOMC VXX EPXPHOCTEL TTPOOBETN Touv{X YioX vex
SLxaPaALOBEL N TIPOOTROLX TIARPOUG TUTTOU.

Kavéva Evﬁuuo( dev mxpi)ga TINAPN 'ITpOOT(XO‘LO( EVAVTL ONWV TWV XNULKWV oumwv n
TWV EmKLvﬁuvu.)v TTapaYovVTWY. O KO(QOpLO’[,lOg ™¢ KO(TO(Mn)\OTnTO(g TWV npowv-ruuv
Ansell, gite pdvwv ELTE o€ OLVOLKOUO pe TIPOTOETC MATT YL L XPrOT, XTTOTENEL
TE)\lKn £0B0VN ToL XpROTN.

MOVTEAK LE TIPOTUPTNHEVEG KAATOEG, OL KAATOEG OXEBLAXTOVTAL YL V& (popeBolv
péon o€ pno-rsc_; npoo-r(xm(xg omo xrwu«x (nuu)\ouv-rou EexwpLoTh) e T0 KOAUHHO
TOTT00ETN uavo TIévw omo TO snoww uapoc_, TOU owotyu(XToc_; ™me pTrOTO(c_; Ou
TIPOOXPTNHEVEG KAATOEG 1} PTTOTEG DeV EVAL KATGAANAEG YIX TIEPTIATNHA 1} YIX OTRON
OF XNMLKEG DLXPPOEG 1] TILOTVEG LYPUIV

T LTTOBAHAT ETTLRPGBLVONG TNG OAITBNONG TIAPEXOLV TTEPLOPLOUEVN AVTIOTOON OTNY
ONoBNnoT, 0 dev Box eEaelPoLY TIAPWG Tov kivduvo oAloBnaNg kaw/M TrTong,
€K& O LYPEC EUPAVELEC,  BEBLwBE(TE OTL OL KAATOEG 1) OL PTTOTEG TIPEXOLY |
ETTOPKI} PNXAVIKI QVTOTOOM YLK TNV ETTLPAVELX 0TIV OTTOLX TTPETTEL VX TTEPTIATIOETE
KL OTL N OOAX eV €xeL UTTOOTEL Tk, OpLapéva LA TTOU XPNOLLOTTOLOUVTOL WG
KOAOUOTO OF UTTOTEG, UTTOBIHATA 1 OPLOUEVEG TIPOTKPTNLEVEG KOATOEG 1} UTTOTEG eV
TIPOOPIToVTaL Lo Xprion O TrEPIBEANOVTA 6TTOU UTTEPXEL KivBUVOG ONoBnong kaw/1
TIToNG.

MOVTENG pE COMEVLO OVTOVOKAKOTLKA TOV{OK YL BE)\TL(»HEVI’] 0pATOTNTA. TO TTPOLOV
BeV GUUHOPPUWVETAL TTPOG TO TTPOTUTIO EN ISO 2047

MovTéAa pe Bpoxouc_; SO(KTU)\U.)V O TTPETTEL VOX xpnmuonmouv‘rch povo it EVO( oloTnua
6L1'r)\ou YOVTLOU OTTOL 0 xpr]o‘rng B&TeL To Bpoxo Twv SO(KTU)\wv snavw omo TO

K&TW YAVTL K&L TO SBEGTEPO YERVTL OTH TUVEXELX (POPLETEL ETTRVUY XTTO TO MAVIKL TOU
&VOUUATOG.

MpogtdoTrolnom - av LTTEPXOLV, OL CUVBETHPEG GYKLOTPOU Ko BpdXoU Sev TIPETTEL Vo
avolyovTaL OTAV AeLTOLPYOUV OF TUWVEG KLVOUVOL

.

.

.

.

.

STV omTiBavr) TIEPITITWOT EAXTTWHATUIV, UV (pOPEDETE TO éVBUPX. ETTLOTPEWTE TO
EAXTTWHATLKO EVOUHX (OXPNOLHOTIONNTO KL N HOAUCHEVO) OTOV Slavousa oo
ATT00AKELOT - MnV aTToBNKebETE O LTTIEPBOALKT BEPUSTNTA 1 OF GUETO NALXKS (PG
ATTOppUpPn —~ATIOPPIYETE TG POUXK COUPWIVK HE TOUG TOTTLKOUG KXVOVIOHOUG

& EPWTATELG TIGPXKOXNOUHE ETTIKOLVWVHAOTE WE THV TEXVIKH opéda The Ansell.

O KOTXOKELXOTIG ATTOTTOLE(TAL K&BE EYYONOM TTOU SEV AVAPEPETAL PNTK OTN CUOKELKTTX
Tou 1'|r|po'l'ovrog KOiL eV (EPEL EVBVVN YLK TNV XKAXTEAANAN XprOT TWV TIPOIOVTWY TNG
Ansell.

NHCTPYKLIMWN 3A YMOTPEBA BG

EC [leknapauusaTa 3a CbOTBETCTBME € AOCTbIHA 3a U3TerNisHe Ha
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 npeau n3sectHa kato MICROGARD® 1500

Ma KUPOBKM Ha eTuKeTa

pou3BOAMTEN/MMEe HA MapKaTa Ha KoMBuHe3oHa. 2. CE MapkupoBka. MoTebpxaasa
onoﬁpeHme ot kateropus lll ot SGS Fimko. EC perynauvs 2016/425, npoeeaeH ot SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Hotuduumpan
opraH Ne: 0598 3. XMMUYHO 3aWmMTHO 061eKI0 C OrpaHnyeHa rogHocT. 4. MNpouetete
Ta3un NNCTOBKA Npeayu ynoTtpebarta 5. Pasmep 6. Mecew, / foanHA Ha NPOU3BOACTBO. 7.
WneHTudunkauma Ha mogena. 8. MukTorpamara Ha pasmepa nokassa pasmepuTe Ha TANOTO
9. la He ce mue. 10. Ja He ce rnaau. 11. la He ce u3non3ea cywmnHa MawwmHa. 12. /la He
ce u3nosn3ea cyxo uncrtee. 13. [la He ce n3nonsea nosTopHo 14. 3ananum martepuan. Ja
ce nasu OT OrbH.

HuBa Ha 3awuTa n JONbAHUTENTHUA CBOICTBA

15. 3awmTa Ha uanoTo Tano , Tunose", nocturHato 16. KombuHe3oH, TecTBaH criopes,
EN 1073-2 3a 6apumepa cpelLy pasvoaKTUBHM YaCTULLA, C U3K/TIOYEHME HA ToYKa 4.2:
YcToiumBoCT Ha NpobueaHe noctura Knac 1 cnpsamo m3nckeaHeTo Ha Knac 2.

®un3nMyHN paboTHU XapaKTepUCTUKN EN knac*
Ha TbKaHTa Ha 1500 ban  MopckocuH YepeeH OpaHxkeB
EN 530 Abpasus 2076 2076 2076 2076

EN ISO 7854 MNponykeaHe, NPUYNHEHO 5076 5076 5076 5076

OT orbBaHe
EN ISO 9073-4 YcToinumneocT Ha

pasKbCBaHe 2076 2076 20176 2076
EN ISO 13934-1 flkocT Ha onbH 2016 lot6 lot6 loT6
EN 863 YcToiumBoCT Ha NnpobusaHe loT6 lor6 loT6 loT6

P M3gbpxa W3pbpka MWsabpxa WU3gbpxa
EN 25978 YcToiumsocT Ha 6nokupare ' 34eR A A Aty

EN ISO 13935-2 Cuna Ha wesa 3076 3016 3016 3076

*EN knac, onpezeneH ot EN 14325:2004. Mo-ronemusaT HOMep Ha Knaca nokassa
no-A06pu paboTHU XapakTePUCTUKM.

EN ISO 6530 YcTOitYMBOCT KbM NPOHMKBaHE Ha XUMuKanu - 1500

Ot6nbekBala cnocobHoct EN Knac MponuksaHe EN Knac*
CsapHa kucenuHa (30%) 2013 3073
Hatpwues xuapokcug, (10%) 3013 3013

®U3NYHM PabOTHN XapaKTepPUCTUKK Ha wenua KocTiom AlphaTec® 1500

Tun 5: TecT 3a yacTuum EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 W3abpxa Tecta
Ljmn, 82/90 < 30%u Ls, 8/10 < 15%

Tun 6: Tect ¢ peayumpaH cnpeir EN 13034:2005+A1:2009 M3abpxa Tecta

APaanOaKTUBHM YacTuL EN 1073-2:2002** Knac 1

**KoMmbuHe30H, TecTBaH criopes, EN 1073-2 3a bapuepa cpeluy paMoakTUBHU YacTULM,
C M3K/IIOYeHMe Ha TouKa 4.2: YCTOMYMBOCT Ha npobusaHe noctura Knac 1 cnpsamo
M3MCKBAHETO Ha Knac 2. YCTOMUMBOCTTA Cpelly 3anasiBaHe He e TeCTBaHa, 3alloTo
NPOAYKTBHT Beye MMA NpeaynpexaeHue 3a 3ananumoct. 3abenexka: He npeanasea ot
MNOHM3MPALLLO JTbYeHne

TunuuHu obnactu Ha ynotpeba

Ob6neknara AlphaTec® ca npegHa3HadYeHm 3a 3awuTa Ha paboTHULM OT ONacHU BewecTsa
WU YyBCTBUTENHU NPOAYKTU N NPOLLECU OT 3apa3fiBaHe. OB6WKHOBEHO Te Ce HOCAT 3a
3aWmTa cpeLuy cneuuduiHU ONacHoCTH, B 3aBUCUMOCT OT YC/IOBUATA HA TOKCUYHOCT

1 n3narae. MpoyeTeTe 3a HMBATa Ha 3awmTa “Type” 1 NOCTUrHATUTE AOMbBAHUTENHU
CBOWCTBA.

OrpaHuyeHus Ha ynorpebara

* MMpeay ynoTpeba npoyeTeTe BCUYKN UHCTPYKLMU 1 OFlesaiTe 061eK10To 3a NoBpeaa,
KOATO MOXe [a 3acerHe 3awmTHaTa (yHKUMs (Hanp. OTBOPU, NMOBPELEHM LLEBOBE
1 3aKpenBalLy efeMeHTH, TEXKO 3aMbpceHn obnacty). MoaMeHeTe NOBPeLeHOTO
obnekno.

MNpeav cbbnmyaHeTo Ha 3apaseHo 0beksio TpAbea Aa ce B3eMaT MepKu NpPoTUB
3aMbPCABAHETO Ha NOTPebUTeNs C onacHM BelecTsa. AKo 06/1eKN0To e 3apaseHo,
TpabBa Aa Ce U3MbLAHAT NpoLeAypm 3a obe3zapasssaHe (Hanp. Ayl 3a obe33apassBaHe)
npeav CBaISHETO Ha 061eKIoTo.

O6neknoTo Tpsabea Aa Ce CBIN U U3XBLPAM MO MOAXOAALL HAYMH B C/Tyyait Ha
3apassiBaHe, U3HOCBaHe UM NoBpeaa.

M3Mn0n3BaHETO Ha XMMUYHO 3aLMTHO 06/1EKI0 MOXe A A0BeAe A0 TOM/IMHEH YAAp, aKo
He ce B3emar npeaBsuz yCIoBuaTa Ha paboTHaTa cpeja. 3a Aa ce HaMalu BepOATHOCTTa
3a TONAMHEH yaap uav noepesa Ha Baweto Ansell obneksio, Tpsbea aa usbeperte
NOAXOASALLM APEXU, KOUTO C& HOCAT MNOJ, 3aLLMTHOTO 0bnekno.

KoraTo npoaykTute Ansell ce n3non3ear B cbyeTaHUe C APYro JIMYHO 3aLUTHO
obopyzBaHe 1 3a MbiHa 3awuTa “Type”, MaHwWweTuTe TpAbea Aa Ce 3a/1enAT BbpXy
PbKaBULUTE, ME3€HUTE KbM 6OTyI.IJI/ITe, Kayy/nikata KbM AUXATeNIHUA anapar.
Camo3anenBawmaT NpeAnasuTen Ha Luna TpsbBea CbLO Jia Ce U3MOoN3Ba Ype3 oT/ienBaHe
Ha NoOMoLULHaTa XapTua U paBHOMEPHO NMPUTUCKAHE HAA 0y, KaTo Ce B3eMaT MEPKKN Aa
ce n3berHe 0bpasyBaHeTo HA pbbOBE U MbHKK, Cef, 3aKPenBaHeTo Ha NpeanasuTens Ha
umna TpsA6Ba Aa ce MPUIOXM CbLLO AOMbIHUTENHA NIereHKa, KOATO NO3BOABA 3almuTa
OT MbJEH TUM.

Hama 06}'|SK}'|O, KOETO Aa OCUrypsBa MbJiHA 3aliuTa Cpeully BCUYKU XUMUKann nnm
onacHw BewecTsa. OnpeaensHETo Ha FOAHOCTTA 3a NPUIOXKEHNETO Ha NpoayKTu Ansell
CaMOCTOATENIHO UNW B KOMBUHALMA C AOMBAHUTENHO IMYHO 3aLWUTHO 0BOpyABaHe e
KpaiiHa OTrOBOPHOCT Ha noTpeburens.

Mogaenu ¢ NpuKpeneHy Yopanu; Yopanute ca NpeAHa3HaYeHN 3a HOCEHE B XUMUYHM
3aWwuTHY 60TyLWK (MPOAABAT Ce OTAENHO) C MOKPUBANO, KOETO Ce NOCTaBs BbPXY
ropHaTa 4acT Ha 0TBopa Ha 6oTywa. MpukpeneHuTe Yopanu uam GoTywmn He ca
NOAXOAALLM 32 XOAEHE WU NPECTOil B PA3NIMBI HA XUMUKAIW MW BAaceNHMN C TEYHOCTH.

YcToumBIUTe NPOTUB NOAXTb3BaHE 0BYBHU U3AENUA NpeanaraT orpaHuieHa
YCTOWYMBOCT NMPOTUB MOAX/TH3BAHE, HO HAMA AQ HAMANAT HAMBAHO PUCKa OT
noaxb3BaHe U/Unu NajaHe, ocobeHo BbPXY BNaXHW NOBLPXHOCTU. YBepeTe

Ce, Ye yopanuTe 1 6oTyWwKTe NpeAnaraT NOAXOAALA MEXaHNYHA YCTOMYMBOCT 3a
NOBBLPXHOCTTA, MO KOATO LLe XOAUTE, 1 Ye NOAMETKATa He e nospeaeHa. Hskon
MaTepuain, KOUTO Ce U3MON3BaT B FOPHU BOTYLIN, FOPHU 0BYBKU UAK NPUKPENeHu
yopanu unv 6oTyLM, He ca NpeAHa3HaYeHN 3a ynoTpeba B Cpeay, B KOUTO UMA PUCK OT
noaXMb3BaHe U/Unv NaaaHe.

Mogaenu ¢ byHkuus cpebbpHa peTpopedJneKCHa neneHkKa 3a ysennyeHa BUANMOCT,
NpoAyKTLT He cboTBeTCTBa Ha EN ISO 2047

Mopaenu ¢ hyHKUMS NPUMKM 33 NPLCTUTE; Tpﬂ6Ba /A Ce M3Mo3BaT CaMo CbC CUCTEMA C
[LBOVIHU PbKABULIW, B KOSTO NOTPEBUTENAT NOCTaBs NpUMKATa 3a NPbCTa BbPXY A0ONHATA
pbKaBMLA 1 Cle TOBA BTOPATA PbKaBMLIA C& HOCU HAA, PbKasa Ha 061eKIoTo.

MpeaynpexzaeHue — ako MMa 3aKOMUaNIKM C KyKa 1 NPUMKa, Te He TpsabBea Aa ce OTBapsT,
A0KaTo paboTuTe B OMACHU 30HM

B Masiko BeposTHWTE Clydamn Ha AedekTu He TpsAbBa Aa HocuTe 0bneknoTo. BbpHeTe
AedekTHOTO 06/1eKk10 (HEM3MON3BAHO MM He3apa3eHo) Ha Bawus anctpmbyTop
C'hXPaHeHI/Ie - ,Cla He Ce CbXpaHABa Npu npekasieHa TonJIMHa UWin AUpeKTHa CibHYeBa
CBET/INHA

M3xBbpnsHe - M3xBbpnete obeknara cnopes, MecTHUTe perynauum

MO}'IFI, CBbpXXeTe Ce C TEXHUYECKNA eKUM Ha Ansell 32 BBbNPOCU.

MNpoun3BOAUTENAT OTKA3Ba BCUYKYM FapaHLIMK, KOUTO He ca U3PUYHO MOCOYEHU B OMAKOBKaTa
Ha MPOAYKTa, N He HOCK OTFOBOPHOCT 3a HempaswHaTa ynoTpeba Ha npoaykTn Ansell.

UPUTE ZA UPOTREBU HR

EU izjava o sukladnosti dostupna je za preuzimanje na stranici
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 ranije poznato kao MICROGARD® 1500

Oznake

1. Naziv proizvodaca/marke radnog odijela. 2. Oznaka CE. Potvrduje se odobrenje kategorije
Il drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu s Direktivom EZ-a i Uredbom EU 2016/425
provelo je drustvo SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Br. nadleznog tijela: 0598 3. Kemijska zastitna odjeca ogranienog radnog

vijeka. 4. ProCitajte ove upute prije koriStenja. 5. Veli¢ina 6. Mjesec/godina proizvodnje.

7. Identifikacija modela. 8. Piktogram veli¢ine odgovara mjerama tijela. 9. Nemojte prati.

10. Nemojte glacati. 11. Nemojte susiti u susilici. 12. Nemojte kemijski Cistiti. 13. Nemojte
ponovo upotrebljavati. 14. Zapaljivi materijal. Drzati dalje od vatre.

Stupanj zastite i dodatna svojstva

15. Postignut ,tip” 16, zastita cijelog tijela. Radno odijelo testirano za zastitu od
radioaktivnih Cestica sukladno normi EN 1073-2, uz iznimku klauzule 4.2.: postignuti
stupanj otpornosti na probijanje jest razred 1, a uvjet je razred 2.

Fizi¢ka ucinkovitost tkanine EN razred*
AlphaTec® 1500 Bijela Tamnoplava Crvena Narancasta
EN 530 Abrazijska otpornost 20d6 20d6 2 0d6 20d6

EN ISO 7854 Otpornost na pucanje 50d6 50d6 50d6 50d6
pri savijanju

EN ISO 9073-4 Otpornost na kidanje 2 od 6 20d6 20d6 20d6

EN ISO 13934-1 Vlacna ¢vrstoca 20d6 lod6 lod6 lod6
EN 863 Otpornost na probijanje lod6 lod6 lod6 lod6
L Bez Bez Bez Bez
EN 25978 Otpornost na blokiranje blokiranja  blokiranja blokiranja  blokiranja
EN 1SO 13935-2 Cvrstoca $avova 30d6 30d6 30d6 30d6

*EN razred odreden prema normi EN 14325:2004. Sto je veci broj razreda,
ucinkovitost je bolja.

EN ISO 6530 Otpornost na prodiranje kemikalija - tkanina AlphaTec® 1500

EN razred odbojnosti* EN razred prodiranja*
Sumporna kiselina (30 %) 20d3 30d3
Natrijev hidroksid (10 %) 3o0d3 30d3

Ucinkovitost cijelog odijela AlphaTec® 1500
Tip 5: test s Cesticama EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Prolazno

Ljmn, 82/90 <30%iLs, 8/10 < 15%
Tip 6: test smanjenim prskanjem EN 13034:2005+A1:2009 Prolazno
A Radioaktivne Cestice EN 1073-2:2002** Razred 1
**Radno odijelo testirano za zastitu od radioaktivnih cestica sukladno normi EN 1073-2,
uz iznimku klauzule 4.2.: postignuti stupanj otpornosti na probijanje jest razred 1, a

uvjet je razred 2. Otpornost na zapaljenje nije testirana jer je na proizvodu ve¢ navedeno
upozorenje o zapaljivosti. Napomena: Ne Stiti od ionizirajuceg zracenja.

Tipic¢na podrucja primjene

Odijela AlphaTec® osmisljena je za zastitu radnika od kontaminacije tijekom rukovanja
opasnim tvarima ili osjetljivim proizvodima i u osjetljivim postupcima. Obic¢no se
upotrebljavaju za zastitu od odredenih opasnih sredstava ovisno o toksi¢nosti i
uvjetima izlaganja. Pogledajte , Tip” za razinu zastite i dodatna svojstva.

Ogranicenja upotrebe

Prije upotrebe procitajte sve upute i pregledajte ima li na odjeci ikakvih ostecenja koja bi
mogla utjecati na njezinu zastitnu funkciju (npr. rupe, osteceni Savovi i ucvrséenja, jako
prljavi dijelovi). Zamijenite svu oStecenu odjecu.

Potrebno je pripaziti prilikom skidanja kontaminirane odjece kako ne bi doslo do
kontaminacije korisnika opasnim tvarima. Ako je odjeca kontaminirana, prije skidanja
odjece treba pratiti postupke za dekontaminaciju (npr. tus za dekontaminaciju).

Nakon kontaminacije, trosenja ili oStecenja treba propisno skinuti i odloziti odjecu.

Nosenje kemijske zastitne odjece moze uzrokovati toplinski stres ako se ne vodi rauna
o radnom okruZenju. Kako bi se smanjila moguénost toplinskog stresa ili oStecenja
vase odjece marke Ansell, treba razmotriti noSenje odgovarajuceg donjeg rublja.

Kada se proizvodi marke Ansell upotrebljavaju zajedno s ostalom osobnom zastitnom
opremom te za potpunu zastitu, treba pricvrstiti manzete na rukavice, gleznjeve na
¢izme i kapuljacu na uredaj za disanje. Samoljepljivi pokrov patentnog zatvaraca
takoder se treba upotrijebiti tako da se odstrani pomocni papir i ¢vrsto pritisne, pri
C¢emu treba paziti da ne nastanu nabori. Nakon Sto ucvrstite preklop zatvaraca, za
potpunu zastitu treba dodatno nanijeti joS samoljepljive traku.

Nijedno odijelo ne pruza potpunu zastitu od svih kemikalija ili opasnih tvari.
Odredivanje prikladnosti Ansellovih proizvoda, samostalno ili u kombinaciji s dodatnom
osobnom zastithnom opremom za odredenu primjenu odgovornost je korisnika.

Modeli s pricvrs¢enim ¢arapama; Carape su hamijenjene nosenju unutar kemijskih
zastitnih ¢izama (prodaju se zasebno) s gornjim preklopom namjestenim preko vrha
otvora ¢izme. Pri¢vrScene Carape ili ¢izme nisu prikladne za hodanje ili stajanje u
prolivenim kemikalijama ili lokvama tekuéina.

Obuca sa zastitom od proklizavanja pruza djelomicnu zastitu od proklizavanja, ali nece
potpuno odstraniti rizik od proklizavanjai/ili padanja, posebno na mokrim povrsinama.
Provjerite pruzaju li arape ili ¢izme odgovarajuci mehanicki otpor za povrsinu po kojoj
treba hodati i je li don cipele ostecen. Neki materijali koriSteni za izradu ¢izama, zastitne
nadobuce ili pricvrSéenih carapa ili ¢izama nisu za upotrebu u okruzenjima gdje postoji
opasnost od proklizavanja i/ili padanja.

Modeli sa srebrnom retro-reflektivnom trakom za poboljsanu vidljivost nisu uskladeni
sa standardom EN ISO 20471.

Modeli s otvorima za prste smiju se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih rukavica
gdje korisnik namjesti otvor za prste iznad donje rukavice te se druga rukavica nosi
iznad rukava odijela.

Upozorenje - ako postoje, kuke i zatvaraci za otvore ne smiju se otvarati za vrijeme rada
u opasnim podrucjima

U malo vjerojatnom slucaju oStecenja, nemojte nositi odjecu. Vratite oStecenu odjecu
(nekoristenu i nekontaminiranu) svom distributeru

Odlaganje - odloZite odjecu u skladu s lokalnim propisima
Za pitanja se obratite tehni¢kom timu drustva Ansell.

Proizvodac se odrice svih jamstava koja nisu posebno navedena u pakovanju proizvoda i
nije odgovoran za nepravilnu uporabu Ansellovih proizvoda.

KASUTUSJUHEND )

EL vastavusdeklaratsioon on allalaadimiseks kédttesaadav aadressil
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 varem tuntud kui MICROGARD® 1500

Etiketi markeering

1. KaitseUlikonna tootja/bréndi nimetus. 2. Oznaka CE. Potvrduje se odobrenje
kategorije Il drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu i Uredbom EU 2016/425
provelo je drustvo SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Séarkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland. Br. nadleznog tijela: 0598 3. Kemikaalide eest kaitset pakkuvad piiratud
kasutuskestusega roivad. 4. Enne kasutamist lugege seda juhendit. 5. Suurus. 6.
Tootmiskuu/-aasta. 7. Mudeli ID. 8. Suuruspiktogrammil on kehamdétmed. 9. Mitte
pesta. 10. Mitte triikida. 11. Kuivatis mitte kuivatada. 12. Mitte kuivpuhastada. 13. Mitte
uuesti kasutada. 14. Tuleohtlik materjal. Hoida eemal tulest.

Kaitsetasemed ja tdiendavad omadused

15. Saavutatud keha kogukaitse tulbid 16. Kaitsellikonna radioaktiivsete osakeste
eest kaitsmise omadusi on testitud vastavalt standardile EN 1073-2, valja arvatud
punkt 4.2: torkekindlus kuulub 1. klassi vs 2. klassi nduded.

AlphaTec’ 1500 kanga fiiiisilised EN klass*
kasutusomadused Valge Tumesinine Punane Oranz
EN 530 Kulumine 6st 2 6st 2 6st 2 6st 2
EN ISO 7854 Painutuskindlus 6st 5 6st 5 6st 5 6st 5
EN ISO 9073-4 Rebenemiskindlus 6st 2 6st 2 6st 2 6st 2
EN ISO 13934-1 Tombetugevus 6st 2 6st1 6st1 6st1
EN 863 Torkekindlus 6st 1 6st 1 6st 1 6st1

PN Ei Ei Ei Ei
EN 25978 Blokeerimiskindlus blokeeri blokeeri blokeeri blokeeri

EN 1SO 13935-2 Ombluste tugevus 6st 3 6st 3 6st 3 6st 3

*Standardiga EN 14325:2004 maaratletud EN klass. Mida suurem klassi number, seda
paremad omadused.

EN ISO 6530 Kemikaalide labit: indlus - AlphaTec® 1500 kangas
Torjuvuse EN-klass* Labivuse EN-klass*

Véaavelhape (30%) 3st2 3st3

Naatriumhutdroksiid (10%) 3st 3 3st 3

AlphaTec 1500 kogu iilikonna omadused

Tulp 5: osakeste test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Léabitud
Ljmn, 82/90 = 30% ja Ls, 8/10 <15%

Tulp 6: redutseeritud pihustitest EN 13034:2005+A1:2009 Labitud

ARadioaktiivsed osakesed EN 1073-2:2002** 1. klass

**Kaitsedlikonna radioaktiivsete osakeste eest kaitsmise omadusi on testitud vastavalt

standardile EN 1073-2, valja arvatud punkt 4.2: torkekindlus kuulub 1. klassi vs 2. klassi

néuded. Suttimiskindlust pole katsetatud, kuna tootel juba on tuleohtlikkuse hoiatus.

Markus: Ei kaitse ioniseeriva kiirguse eest.

Tavalised kasutusalad

AlphaTec®-i réivad on valja téotatud selleks, et kaitsta tootajaid ohtlike ainete eest
ning tundlike toodete ja toimingute korral saastatuse eest. Olenevalt toksilisusest ja
kokkupuutetingimustest kasutatakse neid tavaliselt kaitseks konkreetsete ohtude eest.
Uurige tUlbile vastavaid kaitsetasemeid ja lisaomadusi.

Kasutuspiirangud

« Enne roivaste kasutamist vaadake labi juhised ja kontrollige, kas roivastel pole
kahjustusi (nt auke, kahjustatud émblusi ja kinnitusi, vaga maardunud kohti) mis
voiks kaitsvat toimet mdjutada. Kahjustatud réivad vahetage valja.

Saastunud rdivaste eemaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et kasutaja ei puutuks
ohtlike ainetega kokku. Saastunud réivad tuleks enne eemaldamist saastatusest
puhastada (st saastedrastusdussi kasutades).

Saastunud, kulunud ja kahjustatud rdivad tuleks digesti eemaldada ja kasutuselt
kérvaldada.

Kemikaalide eest kaitsvate rdivaste kandmine voib pdhjustada Ulekuumenemise,
kui téokeskkonnaga digesti ei arvestata. Kuumenemise vahendamiseks ja Anselli
roivaste kahjustamise takistamiseks tuleks kanda sobivaid alusréivaid.

Juhul kui Anselli tooteid kasutatakse koos teiste isikukaitsevahenditega ja ,tutbile”
vastavaks kaitseks, tuleb mansetid kinnaste kulge, pahkluupealised saabaste

kllge ja kapuuts respiraatori kilge teipida. Lisaks tuleks kasutada kleepsuga
tdmblukuklappi, tdmmates ara kattepaberi ja surudes klappi tugevalt nii, et ei tekiks
kortse ega volte. Parast lukuga klapi kinnitamist tuleks sellele kleepida ka teip, et
tagada taielikult tGlbile vastav kaitse.

Ukski roivas ei kaitse taielikult kdigi kemikaalide ega ohtlike ainete eest.  Kasutajal
lasub 16plik vastutus Uksi ja koos teiste isikukaitsevahenditega kasutatavate Anselli
toodete sobivuse eest.

Kinnitatavate sokkidega mudelid: sokid on ette nahtud kemikaalide eest kaitsvates
saabastes (mulakse eraldi) kandmiseks nii, et saapaklapp katab saapa ava.
Kinnitatud sokid ja saapad ei sobi kemikaalides ega vedelikes kdndimiseks ja
seismiseks.

Libisemisvastased jalatsid takistavad libisemist piiratud maaral ega valista
eelkdige libedal pinnal libisemis- ja kukkumisohtu. Veenduge, et sokid ja

saapad taluksid kénnitaval pinnal piisavalt mehaanilist kulumist ja et kand poleks
kahjustatud. Moned pealissaabaste ja -jalatsite ning kinnitatud sokkide ja saabaste
materijalid pole ette nahtud kasutamiseks keskkonnas, kus esineb libisemis- ja/voi
kukkumisoht.

Nahtavuse taiustamiseks hdbedase helkurteibiga varustatud mudelid ei vasta
standardile EN ISO 20471.

Sérmeaasadega mudeleid tuleks kasutada ainult topeltkinnastega, kui sdrmeaas on
aluskindal ja pealmisi kindaid kantakse réiva kaistel.

Hoiatus: haagi ja aasaga kinnitusi ei tohi ohupiirkonnas viibides avada

Vigu téenéoliselt ei esine, aga kui siiski, arge rdivast kandke. Vigane rdivas
(kasutamata ja saastamata) tagastage edasimuujale.

Hoiustamine - &rge hoidke liiga kuumas kohas voi otsese paikesevalguse kaes
Kasutuselt kdrvaldamine - utiliseerige roivad vastavalt kohalikele eeskirjadele
Kusimuste korral pdorduge Anselli tehnikute poole.

Tootja Utleb lahti toote pakendil mittenimetatud garantiist ega vastuta Anselli
toodete vale kasutamise eest.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS LT

ES atitikties deklaracija galima atsisiysti iS www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 anksciau vadintos MICROGARD® 1500

Etiketés Zenklai

1. Kombinezono gamintojas / prekés Zenklas. 2. CCE zenklas. Patvirtina Ill kategorijos
SGS Fimko patvirtinima, ,SGS Fimko Oy”, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland. atlikta tipo tyrima pagal ES reglamenta 2016/425. Notifikuotosios
jstaigos Nr.: 0598 3. Ribotos eksploatavimo trukmés nuo cheminiy medziagy
apsaugantys drabuziai. 4. PrieS naudojima perskaitykite $j instrukcijy lapa 5. Dydziai 6.
Pagaminimo ménuo / metai. 7. Modelio identifikatorius. 8. Dydziy piktograma nurodo
kaino matmenis 9. Neskalbti. 10. Nelyginti. 11. NedZiovinti dZiovykléje. 12. Nevalyti
chemiskai. 13. Nenaudoti pakartotinai 14. Degi medZiaga. Laikyti atokiai nuo ugnies.
Apsaugos lygiai ir papildomos savybés

15. Turimi viso kiino apsaugos tipai. 16. ,Coverall” iSbandytas pagal EN 1073-2
délradioaktyviy daleliy uzkardos su 4.2 straipsnio iSimtimi: Atsparumas pradarimui siekia
1 klase atsizvelgiant j 2 klasés reikalavima.

EN klasé*
Fizinés ,AlphaTec® 1500“ savybés Balta ':;?5':2 Raudona Oranziné
EN 530 nutrynimas 2i56 2i§6 2i§6 2i§6
EN ISO 7854 skilimas lenkiant 5i$6 5i$6 5i$6 5i$6
EN ISO 9073-4 Atsparumas plySimui 2i56 2i56 2i§6 2i$6
EN ISO 13934-1 tempiamasis stipris 2i56 156 1i86 1i86
EN 863 atsparumas pradarimui 1i56 1i56 1i56 1i56
EN 25978 atsparumas blokavimui bloﬁs\r/?mo bIoNks\r/?mo bloﬁ:\r/?mo bloﬁ:\r/?mo
EN ISO 13935-2 sitlés tvirtumas 3i56 3i56 3i56 3i56

*EN klasé, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasés numeris, tuo geresnés
savybés.

EN ISO 6530 atsparumas chemikaly prasiskverbimui - ,,AlphaTec® 1500 Fabric*
Atstiimimo EN klasé* Prasiskverbimo EN klasé*

Sieros rugstis (30 %) 2is3 3is3

Natrio hidroksidas (10 %) 3i83 3i83

Viso ,,AlphaTec® 1500“ kostiumo savybés
S tipas: Daleliy testas EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Patvirtinta

Ljmn, 82/90 < 30%ir Ls, 8/10 < 15%
6 tipas: Sumazinto purskimo testas EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
ARadioaktyvios dalelés EN 1073-2:2002** 1 klasé
** Coverall“ iShandytas pagal EN 1073-2 dél radioaktyviy daleliy uzkardos su 4.2 straipsnio
iSimtimi: Atsparumas pradurimui siekia 1 klase atsizvelgiant j 2 klasés reikalavima.
Atsparumas degimui nebandytas, nes gaminys jau pazenklintas kaip degus. Pastaba:
Neapsaugo nuo jonizuojanciosios spinduliuotés

Iprastos naudojimo sritys

AlphaTec® drabuziai skirti apsaugoti darbininkus nuo pavojingy medziagy arba jautrius
gaminius ir procesus nuo uzterSimo. Jie paprastai naudojami apsaugoti nuo konkreciy
pavojy, atsizvelgiant j nuodingumo ir poveikio salygas. Zr. nuo tipo priklausomus
apsaugos lygius ir papildomas ypatybes.

Naudojimo apribojimai

Prie$ naudojima perzitrékite visas instrukcijas ir apzitrékite drabuzius, ar jie
neapgadinti, nes tai gali turéti jtakos jy apsauginei funkcijai (pvz., ar néra skyliy,
pazeisty sidliy ir sutvirtinimy, labai nesvariy ploty). Sugadintus drabuzius pakeiskite.

Nurengiat uzterStus drabuZius, batina laikytis atsargumo priemoniy, kad ant jy
naudotojo nepatekty kenksmingy medziagy. Jei drabuziai uztersti, pries juos
nurengiant, batina atlikti kenksmingumo pasalinimo procediras (kenksmingumo
pasalinimo dusas).

Jei drabuzis uzterstas, susidévéjes ar apgadintas, batina jj tinkamai nurengti ir iSmesti.

« Dévint apsaugos nuo cheminiy medziagy drabuzius, galimas Siluminis stresas, esant
netinkamai darbo vietos aplinkai. Norint sumazinti Siluminj stresa ir iSvengti zalos
jusy ,Ansell“ drabuziui, galima dévéti atitinkamus apatinius drabuzius.

Kai ,Ansell“ produktai naudojami su kitomis asmeninémis priemonémis ir kai batina
iStisiné apsauga, rankogalius batina priklijuoti prie pirstiniy, kulkSnis prie baty,

0 gobtuva prie kvépavimo prietaiso. Taip pat batina naudoti lipny uZtrauktuko
uzdangala - nuimti uzdéta popieriy ir stipriai prispausti vengiant susirauksléjimo

ir susilankstymo. Priklijavus uztrauktuko uzdangala, batina uzklijuoti papildomos
juostos, kas apsauga tikrai baty istisine.

Joks drabuzis nesuteikia visiSkos apsaugos nuo visy chemikaly ar kenksminguy
medZiagy. Pats naudotojas yra atsakingas uz ,Ansell“ produkty tinkamumo
nustatyma, juos naudojant atskirai arba kartu su kitomis papildomomis asmeninémis
apsaugos priemonémis.

Modeliai su pritvirtinamomis kojinémis: kojinés yra skirtos dévéti apsaugos nuo
cheminiy medziagy batuose (parduodami atskirai), ant bato virSaus uzdéjus specialy
uzvarta. Pritvirtinamos kojinés ar batai yra neskirti vaikscioti ar stoveti iSsiliejusiose
cheminése medziagose ar skysciy balose.

Neslystanti avalyné suteikia tam tikra atsparuma slydimui, bet negali visiskai pasalinti
paslydimo ir (arba) parkritimo rizikos, ypac ant Slapiy pavirsiy. |sitikinkite, kad
kojinés arba batai suteikia pakankama mechaninj atsparuma vaikStomam pavirsiui

ir kad nepaZzeistas padas. Kai kurios antbaciuose ar pritvirtinamose kojinése arba
batuose naudojamos medziagos yra neskirtos naudoti aplinkoje, kur galima
paslydimo ir (arba) parkritimo pavojus.

Modeliai su sidabrine Sviesa atspindincia juosta geresniam matomumui: Sis
produktas neatitinka EN ISO 20471.

Modeliai su kilpomis pirStams turéty bati dévimi tik su dviem pirsStinémis, kai
dévintysis pirsto kilpa uzmauna ant vidinés pirstinés, o ant drabuzio rankovés
uZmaunama antra pirstiné.

|spéjimas: jei yra uzsegimy kabliu ar kilpele, jy negalima atsegti dirbant pavojingose
zonose.

Nors defekty tikimybé nedidelé, nedévékite drabuziy su defektais. Drabuzj su defektais
(nenaudota ir neuZtersta) grazinkite savo platintojui.

Laikymas - nelaikykite dideliame karstyje ar ten, kur yra tiesioginiy saulés spinduliy
ISmetimas - drabuZzius iSmeskite laikydamiesi vietos nuostaty

Kilus klausimy, kreipkités j ,Ansell* technine komanda.

Gamintojas atsisako visy garantijy, iSskyrus konkreciai nurodytas ant produkto
pakuotes, ir neatsako uz netinkama ,Ansell* produkty naudojima.

STRUZZJONUJIET DWAR L-U

Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-UE disponibbli biex titnizzel minn
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 li kien maghruf gabel bhala MICROGARD® 1500

Immarkar tat-tikketta

1. Produttur ta’ Coveralls/isem id-ditta. 2. Immarkar CE Jikkonferma |-approvazzjoni
ta’ Kategorija lll b’'SGS Fimko.Regolament tal-UE 2016/425 dwar |-Ezami tat-Tip li

sar minn SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Nru
tal-Entita Notifikata: 0598 3. Hajja limitata ghal indumenti protettivi minn kimika 4.
Agra din il-folja ta’ struzzjonijiet gqabel tuza 5. Dags 6. Xahar / Sena tal-fabbrikazzjoni
7. Identifikazzjoni tal-mudell. 8. Pittogramma tal-qies tindika il-kejl tal-gisem 9.
M’ghandekx tahsel. 10. M’ghandekx tghaddi 11. M’ghandekx tnixxef bil-magna 12.
Tuzax dry clean 13. Tergax tuza mill-gdid 14. Materjal inflammabbli. Zomm "il boghod
min-nar.

Livelli ta’ Protezzjoni u Proprjetajiet Addizzjonali

15. “Tipi” miksuba ghal Protezzjoni ghall-gisem kollu 16. Coverall ittestjat ghal
EN 1073-2 bhala barriera ghal particelli radjuattivi, bl-e¢¢ezzjoni ta’ Klawsola 4.2:
Ir-rezistenza ghat-titqib tikseb Klassi 1 kontra r-rekwizit ta’ Klassi 2.

Klassi* EN
Nejviblu Ahmar  Orangjo

Prestazzjoni fizika tad-Drapp ta’
AlphaTec® 1500 Abjad

EN 530 Brix 2minn6 2minn6 2minn6 2 minn6
EN ISO 7854 Tixqiq Flessibbli 5minn6 5minn6 5minn6 5 minn6
EN ISO 9073-4 Rezistenza ghal ticrit 2 minn6 2 minn6 2 minn6 2 minn 6

EN ISO 13934-1 Rezistenza
ghat-tensjoni

EN 863 Rezistenza ghal tritqib

2minn6  1minn6 1minn6 1minn6

I1minn6 1minn6 1minn6 1minn6

L-ebda L-ebda L-ebda L-ebda
imblokkar  imblokkar  imblokkar imblokkar

EN ISO 13935-2 Rezistenza tal-hjata 3 minn6 3 minn6 3 minn6 3 minn6

*Klassi EN specifikata minn EN 14325:2004 L-oghla n-numru tal-klassi |I-prestazzjoni
tkun ahjar

EN 25978 Rezistenza ghal Imblokkar

EN ISO 6530 Rezistenza ghall-penetrazzjoni ta’ kimici - Drapp Standard ta’
AlphaTec® 1500
Klassi EN ta’ Repellenza*
2 minn 3
3 minn 3

Klassi EN ta’ Penetrazzjoni*
3 minn 3
3 minn 3

Sulphuric acid (30%)
Sodium Hydroxide (10%)

AlphaTec® 1500 Prestazzjoni tal-Indument Shih
Tip 5: Test tal-Particelli EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass

Ljmn, 82/90 < 30% u Ls, 8/10 < 15%
Tip 6: Test ta’ Sprej Ridott EN 13034:2005+A1:2009 Pass
AFrak Radjuattiv EN 1073-2:2002** Klassi 1
**Coverall ittestjat ghal EN 1073-2 ghal barriera ta’ particelli radjuattivi, bl—ec'c'ezzjoni
ta’ Klawsola 4.2: Ir-rezistenza ghat-titqgib tikseb Klassi 1 kontra r-rekwizit ta’ Klassi 2.
Ir-rezistenza ghat-tgabbid ma gietx ittestjata peress li |-prodott diga jgorr twissija dwar
I-inflammabilita. Nota: Ma jipprotegix minn radjazzjoni jonizzanti

Ogsma Generali ta’ Uzu
L-indumenti ta’ AlphaTec® huma dizinjati biex jipprotegu haddiema minn sustanzi

perikoluzi jew prodotti u processi sensittivi minn tniggiz. Huma generalment jintuzaw
bleXleprotegu minn perikli specifici I|J|ddependu fuq it-tossicita u |- kundlzgonulet
ta’ esponiment. Irreferi ghal-livelli ta’ Protezzjoni tat-"Tip” u Proprjetajiet Addizzjonali

miksuba.
Limitazzjonijiet tal-Uzu

Qabel I-uzu, irrevedi |-istruzzjonijiet kollha u spezzjona I-indument ghal kull hsara
li jista’ jaffettwa |-funzjoni protettiva tieghu (ez. togob, hjata bil-hsara u rbit, partijiet
mahmugin hafna). Ibdel kull ilbies bi hsara.

Attenzjoni ghandha tinghata meta jitnehhew I-indumenti kontaminati, biex ma
Jjikkontaminawx |-utent b’sustanzi perikoluzi. Jekk hwejjeg ikunu kontaminati
allura proceduri ta’ dekontaminazzjoni ghandhom jigu segwiti (i.e. docca ta’
dekontaminazzjoni) gabel jitnehha I-ilbies.

Mat-tniggiz, xedd jew hsara |-ilbies ghandu jitnehha u jintrema kif suppost.

L-ilbies ta’ indumenti li jipprotegu mill-kimika jista’ jikkawza stress tas-shana jekk
ma tinghatax kunsiderazzjoni xierga lill-ambjent tal-lant tax-xoghol. Hwejjeg ta’

taht xierqa ghandhom jigu kkunsidrati biex jigi minimizzat |-istress tas-shana jew
hsara lill-indument t'Ansell tieghek

Fejn prodotti ta’ Ansell ser jintuzaw flimkien ma’ PPE iehor, u ghal protezzjoni shiha
skont it-"Tip”, huwa mehtieg li jigu ttejpjati I-polzi mal-ingwanti, |-ghakiesi mal-
bwiez, il-barnuza mat-taghmir respiratorju. lI-flepp awtoadeziv taz-zipp ghandu
jintuza wkoll billi titgaxxar il-karta li takkumpanja u taghfas ‘| isfel b’mod sikur,
attenzjoni moghtija biex tevita gxur jew tinji. Wara li tassikura I-flepp taz-zipp tejp
addizzjonali ghandu jigi applikat ghall-protezzjoni shiha tat-tip.

.

L-ebda indument ma jipprovdi protezzjoni kompluta kontra I-kimi¢i jew agenti
perikoluzi kollha. Id-decizjoni dwar adattabilita ta’ prodotti Ansell, kemm jekk
wahedhom jew f’kombinazzjoni ma’ PPE addizzjonali ghal applikazzjoni hija
r-responsabilita finali tal-utent.

Mudelli b’kalzetti mehmuzin; il-kalzetti huma dizinjati biex jintlibbsu go bwiez li
jipprotegu mill-kimika (mibjugha separatament) b’sovraflepp pozizzjonat fuq il-parti
ta’ fuqg tal-ftuh tal-bwiez. Kalzetti jew bwiez mehmuzin mhumiex adattati ghal mixi
jew biex togghod bilwieqfa fuq tixrid kimiku jew ghadajjar ta’ likwidi

Zraben li jirritardaw iz-zlieq joffru rezistenza ristretta gha’-zlieq, imma mhux ser
jeliminaw kompletament ir-riskju ta’ zlieq u/jew waqghat, specjalment f'ucuh
imxarrba. lzgura li I-kalzetti jew il-bwiez jipprovdu rezistenza mekkanika xierga
ghall-wicc li jrid isir il-mixi fuqu u li I-pett m’ghandux hsara. Xi materjal uzat fug
bwiez, sovrazraben jew kalzetti mehmuzin jew bwiez mhumiex ghall-uzu f'ambjenti
fejn hemm risku ta’ zlieq u/jew waqgghat.

.

Mudelli li fihom tejp fiddien retroriflessiv ghal vizibilita ahjar; il-prodott ma
Jjikkonformax ma’ EN 1SO 20471.

Mudelli li fihom holog ghal swaba’ ghandhom jintuzaw biss b’sistema doppja ta’
ingwanti fejn min jilbishom irid ipoggi I-holoq fuq is-sottingwanta u t-tieni ingwanta
mbaghad tintlibbes fuq il-komma tal-indument.

Twissija - jekk prezenti, irbit b’gancijiet u anelli m’ghandux jinfetah waqt thaddim
f'zoni perikoluzi

.

.

Fil-kaz mhux probabbli ta’ difetti, m’ghandekx tilbes I-indument. Irritorna |-indument
difettuz (mhux uzat u mhux kontaminat) lill-agent tieghek.

Hazna - M’ghandekx tahzen fi shana eccessiva jew dawl tax-xemx dirett

Rimi -Armi |-indumenti b’konformita mar-regolamenti lokali

Ghal mistogsijiet jekk joghgbok ikkuntattja t-tim tekniku t’Ansell

ll-manifattur jirrinunzja ghall-garanziji kollha mhux iddikjarati specifikament fl-imballagg
tal-prodott u mhux responsabbli ghall-uzu mhux xieraq ta’ prodotti t’Ansell.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE RO

Declaratia de conformltate UE poate fi descarcata de la adresa:
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 1500 cunoscuta anterior sub denumirea MICROGARD® 1500

Marcajele de pe etichetd
1. Producatorul combinezonului/denumirea marcii. 2. Marcajul CE. Confirma aprobarea de
categoria Il de catre SGS Fimko., examinarea de tip conform Regulamentului 2016/425
derulata de SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.
Organism notificat nr.: 0598 3. imbricdminte de protectie chimicd cu durata imitatd de
utilizare.4. Inainte de utilizare, cititi aceasta fisd cu instructiuni 5. Mdrimea 6. Luna/anul
fabricatiei. 7. Identificare model 8. "Pictograma cu dimensiunile indicd masurile corporale
9. Anu'se spila. 10. A nu se cilca. 11. A nu se usca in uscitorul de rufe. 12. A nu se
éuratﬁ chimic. 13. A nu se reutiliza 14. Material inflamabil. Tineti departe de flacara
eschisa.

Niveluri de protectie si proprietdti suplimentare

15. ,Tipuri’ de protect|e corporald completd realizate 16. Combinezonul a fost testat
conform EN 1073-2 din punct de vedere al impermeabilitdtii la particule radioactive,
cu exceptia clauzei 4.2: Rezistenta la perforare atinge nivelul clasei 1, comparativ cu
cerintele de clasa 2.

Performanta fizica a tesaturii AlphaTec® Clasa EN*

1500 Alb  Bleumarin Rosu Portocaliu
EN 530 Abraziune 2din6 2din6 2din6 2din6
EN ISO 7854 Flexiune 5din6 5din6 5din6é 5din6
EN ISO 9073-4 Rezistentd la sfasiere 2din6 2din6 2din6é 2diné6
EN ISO 13934-1 Rezistentd la intindere 2din6 1din6 1din6 1din6
EN 863 Rezistenta la perforare 1din6 1din6 1din6 1din6
EN 25978 Rezistentd la blocare blocare  blocare  blocare  blocare
EN ISO 13935-2 Rezistenta cusaturii 3din6 3din6 3din6 3din6

*Clasa EN specificatd in EN 14325:2004. Cu cat numarul clasei este mai mare, cu
atdt performanta este mai buna.

EN 1SO 6530 Rezistentd la patrunderea substantelor chimice - tesatura AlphaTec®
1500 Clasa EN impermeabilizare* Clasa EN patrundere*
Acid sulfuric (30%) 2din3 3din3
Hidroxid de sodiu (10%) 3din3 3din3
Performanta combinezonului integral AlphaTec® 1500
Tip 5: Testul de particule EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Succes

Ljmn, 82/90 < 30%si Ls, 8/10 < 15%
Tip 6: Testul la pulverizare redusaEN 13034:2005+A1:2009 Succes
A Particule radioactive EN 1073-2:2002** Clasa 1
** Combinezonul a fost testat conform EN 1073-2 din punct de vedere al impermeabilitdtii
la particule radioactive, cu exceptia clauzei 4.2: Rezistenta la perforare atinge nivelul clasei
1, comparativ cu cermtele de clasa 2. Rezistenta la aprindere nu este testata, deoarece

existd deja o avertizare privind inflamabilitatea produsului. Notd: nu ofera protectie
impotriva radiatiilor ionizante

Domenii tipice de utilizare

imbracimintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrdtorii impotriva contamindrii cu
substante periculoase si impotriva contamindrii produselor si a proceselor sensibile.

Se utilizéaza in mod tlplc pentru protectia impotriva anumitor pericole, Tn functie de
conditiile de toxicitate si expunere. Consultatl nivelurile de protectie ,Tip” si proprletatlle
suplimentare obtlnute

Limitarile utilizarii
« Tnainte de utilizare, consultati toate instructiunile si inspectati imbracamintea pentru
a identifica orice deteriorari care ar putea afecta functia sa de protectie (de ex.

gduri, cusdturi si elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). InIocu|t|
imbracimintea deteriorata.

Acordati atentie in momentul in care scoateti hainele contaminate, pentru a

nu contamina utilizatorul cu substante periculoase. Daci imbricimintea este
contaminatd, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dusul in scop de
decontammare) inainte de dezbracarea echipamentului.

in caz de contaminare, uzurd sau deteriorare, imbricimintea trebuie scoasd si
eliminata in mod adecvat.

Purtarea unei imbracdminte de protectie chimicd poate cauza stres termic, daca nu se
acordd o atentie adecvata mediului de’la locul de munci. Trebuie luatd in considerare
purtarea pe dedesubt a unei imbriciminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic
sau deteriorarea echipamentului dvs. Ansell.

Dacd produsele Ansell sunt utilizate impreund cu alte echlpamente de protectie
personald si, pentru a se asigura o protectie completd , Tip’, este necesar sd lipiti cu
banda adeziva mansetele de mdnusi, acoperitoarea gleznelor de cizme si gluga ‘de
dispozitivul resplrator Faldul autoadeziv al fermoarului trebuie utilizat ndepartand
hartia suport si apasand in jos pentru a-I fixa, acordand in acelasi timp atentie pentru
a evita S|fonarea sau crearea de pliuri. Dupa ce ati securizat faldul fermoarului, trebuie
sd apllcatl suplimentar banda adeziva pentru a permite o protectie completa.

Niciun combinezon nu asigura o protectie completa impotriva tuturor substantelor
chimice sau a agentilor periculosi. Stabilirea adecvarii produselor Ansell, folosite
independent sau n comblnatle cu echipamente suplimentare de protectie personald, in
cadrul unei aplicatii, este responsabilitatea finald a utilizatorului.

Modelele cu sosete atasate; sosetele sunt concepute pentru a fi purtate in interiorul
cizmelor de protectle chimici (vandute separat), cu apdrdtoarea exterioard pozitionatd
peste partea superioard a deschizaturii cizmei. Sosetele atasate sau cizmele nu sunt
adecvate pentru a fi purtate in timp ce mergeti sau stationati in zone cu scurgeri de
substante chimice sau in acumuldri de lichide’

Incaltamlntea antialunecare ofera rezistenta limitatd la alunecare, insa nu va elimina
complet riscul de a aluneca si/sau cadea, mai ales pe suprafete ude. Asigurati-va ca
sosetele sau cizmele oferd o rezistentd mecanicd adecvata suprafetel pe care mergeti
SI ci talpa nu este deteriorati. Unele materiale folosite in protectule pentru cizme si
|ncaltam|nte sau in sosetele ori cizmele atasate nu trebuie utilizate in medii in care
existd riscul de alunecare si/sau cadere.

Modelele prevazute cu banda retroreflectorizanta argintie pentru un plus de
vizibilitate: produsul nu este conform cu EN ISO 20471.

Modelele cu gdici pentru degete trebuie utilizate numai cu sistemul cu manusi duble,
atunci cand purtdtorul pune gaica pentru degete peste mdnusa interioard si Cea de-a
doua manusd este apoi purtatd peste manseta combinezonului.

Avertizare - dacd sunt prezente, dispozitivele de fixare cu scai nu vor fi deschise in
timp ce actionati in zone periculoase

in eventualitatea putin probabild a prezentei unui defect de fabricatie, nu purtati
combinezonul. Returnati combinezonul cu defecte (nefolosit si necontaminat)
distribuitorului dvs.

Pastrare - A nu se pdstra la temperaturi excesive sau sub actiunea directd a razelor solare
Eliminare - Eliminati combinezoanele in conformitate cu reglementdrile locale

Pentru ntrebdri, va rugdm sa va adresati echipei tehnice Ansell.

Fabricantul deneagd orice garantii care nu sunt prevdzute in mod specific in ambalajul
produsului si nu este responsabil pentru utilizarea inadecvati a produselor Ansell.

NAVOD NA POUZITIE SK

Vyhlasenie o zhode EU si mozno stiahnut na adrese www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 predtym ako MICROGARD® 1500

Znacky

1. Vyrobca plasta/nazov znacky. 2. Znacka CE. Potvrdzuje schvalenie kategodrie Il
spolo¢nostou SGS Fimko. Nariadenie EU 2016/425. Typova skiska bola vykonana
spolo¢nostou SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland
Cislo upovedomeného organu: 0598 3. Obmedzena Zivotnost ochranného odevu
odolného proti chemickym latkam. 4. Pred pouZzitim si precitajte tento harok s pokynmi. 5.
Rozmery 6. Mesiac/rok vyroby. 7. Identifikacia modelu. 8. Velkostny piktogram uvadzajuci
telesné miery. 9. Neprat. 10. NeZehlit. 11. Nepouzivat su3icku. 12. Nepouzivat chemické
Cistenie. 13. Jednorazové pouzitie. 14. Horlavy material. Udrzujte mimo oher.

Urovne ochrany a d’alie vlastnosti

15. Je dosiahnuta celotelova ,typova“ ochrana 16. Plast testovany podla normy EN
1073-2 ako bariéra pre radioaktivne ¢astice s vynimkou bodu 4.2: Odolnost voci
prepichnutiu dosahuje triedu 1 v porovnani s poziadavkou triedy 2.

Fyzicky vykon AlphaTec® 1500 Trieda EN*
Fabric Biela Tmavomodra Cervena Oranzova
EN 530 Oder 2206 2206 2z06 2206
EN ISO 7854 Vznik trhlin 5206 5206 5206 5206
EN ISO 9073-4 Odolnost voci
roztrhaniu 2206 2z06 2206 2z06
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu 2206 1206 1206 1206
EN 863 Odolnost voci prepichnutiu 1z06 1z06 1z06 1z06
I ' Ziadne Ziadne Ziadne  Ziadne
EN 25978 Odolnost proti lepeniu lepenie lepenie lepenie lepenie
EN ISO 13935-2 Pevnost spojov 3206 3z06 3206 3z06

*Trieda EN podla $pecifikacie v EN 14325:2004. Cim je vyssie &islo triedy, tym je lepsi
vykon.

EN ISO 6530 Odolnost proti vniknutiu chemikalii - AlphaTec® 1500 Fabric

EN trieda repelentnosti* Trieda EN penetracie*
kyselina sirova (30 %) 2z3 3z3
hydroxid sodny (10 %) 3z3 3z3

Vykon celého obleku AlphaTec® 1500
Typ 5: Casticovy test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje
Ljmn, 82/90 <30%als, 8/10 < 15%
Typ 6: Test mensieho postriekania EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
A Radioaktivne castice EN 1073-2** Trieda 1
**Plast testovany podla normy EN 1073-2 ako bariéra pre radioaktivne Castice s vynimkou
bodu 4.2: Odolnost voci prepichnutiu dosahuje triedu 1 v porovnani s poZiadavkou triedy

2. Odolnost proti vznieteniu sa netestuje, pretoZe vyrobok uz obsahuje varovanie pred
horlavostou. Poznamka: Nechrani pred ionizujicim Ziarenim

Typické oblasti pouZitia

Odevy AlphaTec® st urcené na ochranu pracovnikov pred nebezpecnymi latkami alebo
na ochranu citlivych produktov a procesov pred kontaminaciou. Obvykle sa pouZivaju
na ochranu pred Specifickymi nebezpecenstvami, ktoré zdvisia od podmienok toxicity a
expozicie. Precitajte si dosiahnuté typové trovne ochrany a dalSie vlastnosti

Obmedzenia pouzitia

« Pred pouzivanim si precitajte vSetky pokyny a skontrolujte poSkodenie na vSetkych_
odevoch, ktoré by mohlo ovplyvmtjeho ochrannt funkciu (napr. diery, poskodené Svy
a upinania, vyrazne znecistene oblasti). Poskodeny odev nahradte.

.

Pri odstrafiovani kontaminovanych odevov treba dbat na to, aby sa pouzivatel
nekontaminoval ziadnymi nebezpecnymi latkami. V prlpade kontamindcie odevov by
mal nasledovat proces dekontamindcie (napr. dekontaminacna sprcha) a az potom by
sa mal odev vyzliect.

Pri kontamindcii sa musi opotrebovany alebo poskodeny odev spravne vyzliect a
zlikvidovat.

.

Nosenie chemického ochranného odevu méZe spdsobit tepelnu zétaz, ak sa nevenuje
pozornost pracovnému prostrediu. Aby sa tepelnd zataz znizila alebo aby nedoslo k
poskodeniu odevu znacky Ansell, malo by sa pouzivat vhodné spodné pradlo.

.

Ked' sa produkty Ansell pouzwaju spolu s inymi ochrannym osobnym vybavenim

Je pre dosiahnutie Uplinej ,typovej* ochrany potrebné opaskovat manzety rukavic,
opaskovat Clenky k topankam a opdskovat kapuciiu k respiratoru. Mali by ste tiez
pouzit aj samolepiacu klapku zipsu. Odlepte zadny papier a pevne ju pritlacte na zips,
priom dbajte na to, aby nevznikli Ziadne trhliny ¢i zvinenia. Po nalepeni klapky zipsu
Jje na dosiahnutie Uplnej typovej ochrany potrebné prelepit ju dalSou paskou.

Ziadny odev neposkytuje Gplnt ochranu pred vSetkymi chemickymi alebo
nebezpecnymi cinidlami. Rozhodnutie o vhodnosti vyuzitia produktov spolocnosti
Ansell, a to ¢i uz samé alebo v spojeni s dalSimi prvkami ochrany, je na zavere¢nom
rozhodnuti pouZivatela.

Modely s upevnenymi navlekmi: navleky su ucené na nosenie vnutri ochrannej obuvi
proti chemikaliam (predava sa samostatne) tak, aby bol horny jazycek umiestneny nad
hornym otvorom obuvi. Upevnené navleky ani topanky nie su vhodné na chodenie
alebo statie na vyliatych chemikaliach alebo mlakach.

Podrazka spomalujuca klzanie poskytuje obmedzent ochranu pred poSmyknutim,
no riziko posmyknutla/padu uplne neeliminuje, najma nie na mokrych povrchoch.
Presvedcte sa, Ze ponozky alebo topanky poskytuju adekvatnu mechanickd odolnost
pre povrchy, po ktorych sa chystdte kracat. Rovnako nesmie byt poskodena ani
podo3va. Niektoré materidly pouzité pri vyrobe galosi, navlekov alebo pripevnenych
ponoziek ¢i topanok nie st vhodné na pouzitie v prostrediach, kde existuje riziko
posmyknutia alebo padu.

Modely so striebornou retroreflexnou paskou pre lep3iu viditelnost - vyrobok
nezodpoveda norme EN 1SO 20471.

Modely s prstovymi sluckami - mali by sa pouzivat len pri dvojrukavicovom systéme,
pri ktorom si €lovek nasadi prstova slu¢ku na spodnu rukavicu. Druh rukavicu si
nasledne nasadi na rukav obleku.

.

.

Varovanie: Ak sa vyuZivaju hacikové a sluckové spony, nesmu sa pocas prace v
nebezpeénych zénach otvarat.

Ak sa vyskytne chyba (pravdepodobnost je nizka), odev si neobliekajte. Poskodeny odev
(nepouzity a nekontaminovany) vratte svojmu predajcovi.

Skladovanie - Neskladovat pri nadmernej teplote a na priamom sinku.

Likvidacia - Odevy likvidujte v stlade s lokalnymi nariadeniami.

Na otdzky vdm odpovie technicky tim spolocnosti Ansell.

Vyrobca sa zrieka poskytovania akychkolvek zaruk, okrem tych, ktoré su konkrétne
uvedené na baleni produktu. Nepreberd tiez zodpovednost za nespravne pouzivanie
produktov Ansell.

NAVODILA ZA UPORABO SL

1zjavo EU o skladnosti lahko prenesete s spletne strani
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 predtym ako MICROGARD® 1500

Oznake na etiketah

1. Proizvajalec kombinezona/ime blagovne znamke. 2. Oznaka CE. Ustreza kategoriji lll,
soglasje izdal SGS Fimko., v skladu z in Uredbo EU 2016/425 pregled tipa opravil SGS
Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland St. priglasenega
organa: 0598 3. Kemijsko odporna zascitna obleka z omejeno Zivljenjsko dobo. 4. Pred
uporabo preberite ta list z navodili. 5. Velikosti 6. Mesec/leto izdelave 7. Identifikacija
modela 8. Piktogam velikosti prikazuje telesne mere. 9. Pranje ni dovoljeno. 10. Likanje
ni dovoljeno. 11. SuSenje v susilnem stroju ni dovoljeno. 12. Kemicno ciS¢enje ni
dovoljeno. 13. Ni za ponovno uporabo. 14. Vnetljiv material - drzite stran od ognja.

Ravni zascite in dodatne lastnosti

15. DoseZena tipska zascita celotnega telesa. 16. Kombinezon je testiran v skladu s
standardom EN 1073-2 glede zascite pred radioaktivnimi delci, z izjemo tocke 4.2:
odpornost na prebadanje dosega razred 1 v primerjavi z zahtevo razreda 2.

Fizi¢na za¢ita oblek AlphaTec® Morna?glf;ed EN*
1500 Fabric Bela modra Rdeca Oranzna
EN 530 Obraba 20d6 20d6 20d6 20d6

EN ISO 7854 Odpornost na razpoke
zaradi upogibanja 50d6 50d6 5od6 50d 6

EN ISO 9073-4 Odpornost na trganje 2 od 6 20d6 20d6 20d6

EN ISO 13934-1 Natezna trdnost 20d6 lod6 lod6 lod6

EN 863 Odpornost na prebadanje lod6 lod6 lod6 lod6
o Brez Brez Brez Brez

EN 25978 Odbijanje odbijanja  odbijanja odbijanja  odbijanja

EN ISO 13935-2 Trdnost Sivov 30d6 30d6 30d6 30d6

*Razred EN, ki ga doloca standard EN 14325:2004. Visji razred pomeni vecjo
ucinkovitost.

EN ISO 6530 Odpornost na prodiranje kemikalij - AlphaTec® 1500 fabric

Razred repelentov EN* Razred prodiranja EN*
Zveplova kislina (30 %) 20d3 30d3
Natrijev hidroksid (10 %) 3o0d3 3o0d3

Celovita zascita oblek AlphaTec® 1500

Tip 5: test delcev EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Opravljeno
Ljmn, 82/90 <30 %inLs, 8/10 <15%

Tip 6: test zredcenega razprsila EN 13034:2005+A1:2009 Opravljeno

4 Radioaktivni delci EN 1073-2:2002** Razred 1

**Kombinezon je testiran v skladu s standardom EN 1073-2 glede zascite pred

radioaktivnimi delci, z izjemo tocke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1 v

primerjavi z zahtevo razreda 2. Odpornost proti vZigu se ne preizkusa, saj je izdelek ze
opremljen z opozorilom o vnetljivosti. Opomba: Ne s¢iti pred ionizirajo¢im sevanjem.

Tipicna podrocja uporabe

Obleke AlphaTec® so namenjene zasciti delavcev pred nevarnimi snovmi ali obcutljivimi
izdelki ter pred kontaminacijo. Obicajno se uporabljajo za zascito pred posebnimi
nevarnostmi, ki so odvisne od pogojev toksicnosti in izpostavljenosti. Upostevajte ravni
zascite za posamezni tip in dodatne dosezene lastnosti.

Omejitve uporabe

Pred uporabo preberite vsa navodila in preglejte obleko za morebitne poskodbe, ki bi
lahko vplivale na njene zascitne lastnosti (npr. luknje, poskodovani Sivi in pritrditve,
mocno umazane povrsine). Zamenjajte poskodovane obleke.

Pri slacenju kontaminiranih oblacil je potrebna previdnost, da se uporabnik ne
kontaminira z nevarnimi snovmi. Ce je obleka kontaminirana, je treba pred slacenjem
obleke izvesti postopke za dekontaminacijo (tj. uporabiti dekontaminacijsko prho).

Kontaminirano, obrabljeno ali poskodovano obleko je treba odstraniti in ustrezno
odloziti med odpadke.

Uporaba kemijsko odporne zascitne obleke lahko povzroci toplotno obremenitev,
Ce ne posvetite potrebne pozornosti delovnemu okolju. Za zmanjsanje toplotne
obremenitve ali poskodb obleke Ansell uporabite ustrezna spodnja oblacila.

Kadar se izdelki Ansell uporabljajo skupaj z drugo OZO ter za popolno »tipsko«
zascito, je treba prilepiti mansete na rokavice, gleznje na Skornje, kapuco pa na
dihalno masko. Uporabiti je treba tudi samolepilni zavihek zadrge, pri katerem
odlepite papir na zadnji strani in zavihek Cvrsto pritisnite navzdol. I1zogniti se je
treba gubam in pregibom. Ko pricvrstite zavihek zadrge, uporabite dodatni trak, da
omogocite popolno tipsko zascito.

Nobena obleka ne omogoca popolne zascite za vse kemikalije ali nevarne snovi.

Ugotavljanje primernosti izdelkov Ansell, bodisi za samostojno uporabo ali za uporabo
v kombinaciji z dodatno OZO, je v pristojnosti uporabnika.

Modeli z vSitimi nogavicami: Nogavice so namenjene uporabi v kemijsko odpornih
Skornjih (prodajajo se posebej) z zavihkom, ki se namesti prek vrhnje odprtine
Skornjev. Vsite nogavice ali Skornji so primerni za hojo ali stanje v razlitih kemikalijah
ali tekocinah.

Protizdrsna obutev omogoca omejeno odpornost proti zdrsu, a ne bo v celoti iznicila
nevarnosti zdrsa in/ali padca, zlasti na mokrih povrSinah. Zagotovite, da nogavice
ali Skornji zagotavljajo ustrezno mehansko odpornosti za povrsino, po kateri hodite,
ter da so podplati nepoSkodovani. Nekateri materiali, uporabljeni pri vrhnjih Skornjih,
Cevljih ali vSitih nogavicah, niso primerni za uporabo v okoljih, kjer obstaja nevarnost
zdrsa in/ali padca.

Modeli, opremljeni s srebrnim odsevnim trakom za vecjo vidnost - izdelek ni skladen
s standardom EN ISO 20471.

Modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi
rokavicami, ko uporabnik prstno zanko namesti ez spodnjo rokavico, drugo rokavico
pa namesti ¢ez rokav obleke.

Opozorilo - pritrjevanja s kaveljcki in zankami ni dovoljeno odpirati pri opravljanju
dela na nevarnih obmogjih.

V primeru napak, ki so sicer malo verjetne, obleke ne uporabljajte. Obleko z napako
(neuporabljeno in nekontaminirano) vrnite dobavitelju.

Shranjevanje - ne izpostavljajte Cezmerni vrocini ali neposredni soncni svetlobi.
Odlaganje med odpadke - obleke odlozite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
Ce imate vprasanija, se obrnite na tehni¢no ekipo podjetja Ansell.

Proizvajalec ne priznava nobene garancije, ki ni izrecno navedena na embalaZi izdelka,
ter ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelkov Ansell.
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Acenn Pyc

123610 Poccus , Mocksa
KpacHonpecHerckas Hab., 412, 04.1103
Ten.+7 4952581316 /Alse_“—

0O603Ha4eHns Ha MapKMpPOBKe

1. HaumeHoBaHue 13roTouTens/bpeHaa cneuoaexasl.2 Mapkmposka CE. MoaTeepkaaet
yTBepxzaeHue kareropuu lIl SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Tunosoi 3k3ameH,
npoeeaeHHblit SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland.
Homep HotudmumpoBaHHoro opraHa: 0598. 3. 3awmuTHas XMMUYeckas SKUMUpPoBKa C
OrpPaHUYeHHbIM CPOKOM CITyXK6bl.4. Mepea, UCNONb30BAHNEM MPOUTUTE UHCTPYKLMIO 5.
Pa3mep 6. Mecsu, 1 rog, Beinycka. 7. iaeHtudrkatop mogenu.8. MukrorpamMma pasmepa
yKasblBaeT napametpsl Tena 9. He ctupars. 10. He rnagute. 11. He cylunTb B CylumnbHOM
MalumHe. 12. He noageprath XxMmMudeckoi uncrke. 13. He ucnons3oeatb NOBTOpHO 14.
Fopioumnit MaTepuan. bepeub OT OrHs.

YpOBHM 3a1UTbl U AOMONHUTESIbHbIE CBOWCTBA

15. 3awwTa Bcero Tena obecneuvsaetca 16. Cnenosexaa UcnbiTaHa B COOTBETCTBUN

¢ TpeboBaHmaMu craHaapTa EN 1073-2 K 3awmure OT paMoakTUBHBIX YacTuL, 3a
VCKIIOYEHNEM MYHKTA 4.2: YCTOMYMBOCTD K MPOKOJY COOTBETCTBYET Kaccy 1, a He
TpebyemoMy knaccy 2. 17. Obo3HauyeHWe 3aLUTHBIX CBOWCTB KOMBUHE30HA C MPUMeHEHWEM
FOCT 12.4.103 - 83, rae. K50: 3awuTa OT KUCIOT KOHUEeHTpaumm ot 20 ao 50% (no cepHon
KUCNOTeE). (UCMbITaHWs NPOBOAMIMNCH C KOHLIeHTpaLvel 30%. LL20: 3awmTa oT pacTBOpoB
Lesnouen KoHUeHTpauum Ao 20% (Mo ruapooKUcK HaTpus) (MCMbITaHWs MPOBOAWINCD C
KOHLeHTpaumen 10%). Hc: 3awmra ot cbipoit HedTu. HA: 3awmTa ot HedTenpoayKTOB Nerkom
pakumn. HM: 3awpmTa oT HedTAHBIX Macen 1 NPOAYKTOB TXeNbIX hpakumit. 3: 3awuTa oT
06LMX MPOV3BOACTBEHHBIX 3arps3HeHUI. MH: 3awmTa OT HETOKCMYHOM Mbinu. Mc: 3awmTa
OT MbINN CTEKNOBONOKHA, acbecTa. MM: 3alMTa OT MeNKOANUCNEPCHON MbIK. IC: 3aluuTa oT
3N1eKTPOCTATUYECKUX 3apAA0B, Nonel. BH: BoaoHenpoHuuaemas oaexaa. By: BogoynopHas
ofexaa

18. Yxoz4 v yTunusaums: (0603HaueHus MUKTOrpamm)

H He cvpath 5 He rnaanTs

]z[ He CTUpaTb B CTUPANbHOM MalLuHe

ﬁ He NoANeXUT XVMUYECKON YNCTKE

& 6epeyb OT OrHs

E He YTUAM3MPOBATH C BLITOBLIMM OTXOAAMM (0BPATUTECH K MECTHOMY
3aKOHOAATENLCTBY) YTWIM3MPOBATH B COOTBETCTBUM C MECTHBIM 3aKOHOAATE/ILCTBOM.

19. EanHbIN 3HaK 0bpalLeHNs NPOAYKLMN HA TepPUTOPUM TaMOXEHHOIO COlo3a.
MoaTeepxaeHue cooTeeTCTBUA TpebosaHuam TP TC 019/2011.

Knacc EN*

dusnyeckne xapakTepucTMKu TKaHu TemHo-
AlphaTec® 1500 Benbiin . KpacHblii OpaHxeBblii

CUHUIN
EN 530 UcTtupaHue 2136 2u36 2136 2u36
EN ISO 7854 ObpasoBaHue TpewmH Ha 5136 5136 5136 5136
crube
EN ISO 9073-4 YcToiunBOCTb K pasavpy 2un36 2un36 2un36 2un36
EN IEN ISO 13934-1 Pa3pbiBHas Harpyska 2 u3 6 1u36 1u36 1u36
EN 863 YCTOWYMBOCTb K MPOKONY 1u36 1u36 1u36 1u36
EN 25978 YCTOWYMBOCTb K CIMNAHWMIO c””H”eiH“" C"“H"eaT””" c””H”eiH“" C"“H"eé.erm
EN ISO 13935-2 lNMpo4HoCTb wWBa 3um36 3u36 3um36 3m36

*Knacc EN onpegensetca cornacHo EN 14325:2004. Yem Bbile HOMep Knacca, TeM
nyywe GyHKLMOHANbHbIE XapaKTePUCTUKK.

EN ISO 6530 YCTOMYMBOCTb K MPOHUKHOBEHUIO XMMUYECKUX BELLECTB - TKaHb

OTtTankusaiowas NpoHukHoBeHuMe,
-® y
AlphaTec® 1500 CnocobHOCTD, knacc EN* knacc EN*
CepHas kucnota (30 %) 2u33 3u33
mppokecng, Hatpus (10 %) 3um33 3u33

®yHKLMUOHANbHbIE XapaKTepucTUkn koctioma AlphaTec® 1500
Twun 5: UcnbiTaHne Ha ) B .
MPOHIKHOBEHME TREPABIX YACTULL EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 MMpoitaeH
Ljmn, 82/90 <30 %inLs, 8/10 < 15%
LOKICEAHMEM EN 13034:2005+A1:2009

A PapnoakTUBHbIE YaCTULLbI EN 1073-2:2002** Knacc 1

**CneuoAexaa UCNbITaHa B COOTBETCTBUM C TpeboBaHUAMM cTaHaapTta EN 1073-2

K 3aLL1Te OT PaAMOaKTUBHbBIX YaCTWLL, 32 UCKIOYEHNeM MyHKTa 4.2: yCTONUMBOCTb K
NPOKOJy COOTBETCTBYET Knaccy 1, a He TpebyemoMmy knaccy 2. MpoayKT He TecTUpoBasca
Ha YCTOMYMBOCTb K BO3rOPaHMUIO, MOCKOBKY Y)XXe MapKUpoBaH npeaynpexaeHnem ob
orHeonacHocTH. MpumeyaHue: He 3alniLaeT OT MOHW3NPYIOLLErO N3NyYeHNs

Twn 6: CokpalueHHble UcnbiTaHns MpoiiaeH

TunuuHble ccepbl NPUMeHeHUs

Skunuposka AlphaTec® npeaHasHayeHa ANA 3aLWUTbl COTPYAHUKOB OT BO3AENCTBUS
OnacHbIX BeWeCTB UM CTPpaTerMyeCKUX MaTepuaioB, a TaKXe OT 3arpAa3HeHns. Ein 06bIuHO
NOoNb3yHTCA A/1A 3alLUUTbl OT KOHKPETHbIX 0onacHOCTell B 3aBUCUMOCTM OT TOKCUYHOCTYU U
yCnoBui Bo3aencTus. CM. «YPOBHY 3aLUuTbI» U AOMOHUTENbHbIE CBOMCTBA.

OrpaHMueva No UCNoJib30BaHNIO
I'Iepep, NCNnonb30BaHNEM I/I3y‘lI/ITe BCE& MHCTPYKLUUU U NpoBepbTE 3KVII'IVIpOBKy Ha
OTCyTCTBME I'IOBpe)KIJ,eHI/II/I KOTOpbI€ MOTYT NMOBANATL HA €€ 3alNTHbIe CBONCTBA
(HaanMep, AbIPbl, NOBPEXAEHUA LWWBOB U KpEI'IﬂEHI/IDI, CUNbHO 3arpAa3HeHHbIe y‘{aCTKVI).
I'Iospe)K.ueHHaﬂ SKUMUPOBKA NOAJIEXUT 3aMeHe.

o Tpu CHATUM 3arpsA3HEHHOI SKUMUPOBKK COBNIOAANTE OCTOPOXKHOCTb, YTOObI ONAcHble
BeLL,eCTBa He NoNanu Ha KoXy. ECn akMnupoBka 3arpAsHeHa, To Nepes, ee CHATUEM
cneayeT BbIMOMHWUTL NPOLeAYPbl A€3aKTUBALMM (HanpuMep, AerasvupyoLuuii ayL).

o B ciyuae 3arps3HeHus, U3HOCA UM MOBPEXAEHUS SKUMUPOBKK, ee HEOBXOAUMO CHATh
M YyTUAM3UPOBAThL HAZ/eXalLM 06pasom.

o HolueHue KOCTIOMa XMMWUYECKO 3alLMTbl MOXET BbI3BaTb TEMI0BON yAap, eciu
He y4MTbIBaTh OKpPYKaloLLyto cpeay Ha pabouem mecTe. HeobxoanMo HaaeBaTh
noaxoasuiee HUWKHee 6en|>e, 4yTObbI CBECTYU K MWHUMYMY BEPOATHOCTb TEMJIOBOr0O
yaapa unv noepexaexus koctioma Ansell.

o B ciyuae ucnons3osanus npoayktos Ansell ¢ apyrumm CU3 (cpeacrsamm
MHAMBUAYANbHOMN 3aLMTbI), AW NPU UCTMIONL30BAHUN KOCTIOMOB FepPMETUYHOrO
TMNa HeO6XOANMO NPUKNENTb IEHTOW MAHXETbI K NepyaTKam, KOHLbl LUTAaHWH K
60THHKaM, a KarLWOH — K MacKe AbIXaTeNbHOro annapara. Mcnonb3yiite Takxke
CaMOK/IEIOLLYIOCA 3aCTEXKY. [ 3TOro OTAeNNTe BYMXHYIO NOANOKKY N CUNBbHO
npwKMuUTe Kelikyto neHTy. Cneaute 3a TeM, YTOObI leHTa He MOPLUMNACL U He
cMUHanace. Mocne KpenneHns 3acTeXKN HeObXOAUMO NPUMEHUTb AOMNONHUTENbHYIO
NeHTy Ana obecneyeHns repMeTUIHOCTU.

e Hu 0AMH KOCTIOM He 06eCcrneynBaeT MoJIHYIO 3aLUTY OT XUMUYECKUX COeAUHEHUN
1 onacCHbIX BELLLECTB. Monb3oBaTenb HeceT NOSIHYK OTBETCTBEHHOCTb 3a pelleHne o
npumeHeHun npoaykTos Ansell otaenbHo unm B couetanum c apyrumm CU3.

. Mop.enm C HOCKaMW; HOCKN paCcCynTaHbl Ha HOLWEHWE BHYTPU 3alWUTHbIX canor
(NprobpeTatoTca OTAENbHO) C HAKNAAKOW BHAXIECT HAPYXKHOW MOBEPXHOCTU
roneHuua. anICOeLlI/IHSIeMbIe HOCKM UK Canorv He NoAXOoAAT ANa XOXAeHuna unu
CTOAHMA B NIYXXaX XUMUYECKNX BELLECTB NN B EMKOCTAX C XXUAKOCTAMU

o [poTtuBocKonb3ALas 0bysb 0671aAAET NOBbILLEHHBIM CONPOTUBAEHUEM CKOJIbXKEHMUIO,
0/[lHaKO He UCKITIOYAET MOIHOCTbIO PUCK CKOMbXEHUA /WU NafeHus, 0COBeHHO Ha
BNAXKHBIX NMOBEPXHOCTAX. YbeauTech, 4TO HOCKM/canory obecneynsaloT AOCTaTOUHYO
MeXaHU4YeCKyt NMPOYHOCTb A1 NOBEPXHOCTM, MO KOTOPON NPeACTOUT XOAUTb, U 4TO
noAoLWBa He noBpexaeHa. HekoTopble canoru, rasiowy Uny NpUKpenisembie Hocku/
canory W3roToBfeHbl U3 MaTepUaos, He NOAXOAAMNX ANS PaboThbl B YCNOBUAX, Fae
CYLLLeCTBYET PUCK CKOMbXEHWUS /UK NajeHuns.

o Mopenu c cepebpsiHOI CBETOOTPAXKAIOLLEN NEHTON AR YNyYLUEHNUS BUAUMOCTY:
NpoAYyKT He cooTBeTCTBYeT cTaHaapTy EN ISO 20471.

. Mo,u.enm c neTnaMun Ana nasibueB: UCNOMb3YKTCA TONILKO B KOCTIOMax C AByMA
nepyaTtkamu, rae netna Ana najibuad HAA4EeBaeTCA Ha HVWXHIOK Nep4vaTky, a BTopas
repyaTka 3aTeM HaAEeBaEeTCA MOBEPX PyKaBa KOCTIOMA.

o [peaynpexaeHue: 3acTeXxKN KprodKa 1 NeTau (Mpu Hauyum) He AOMKHBI BbITb
OTKPbITLIMU BO BpeMs paboTbl B OMACHBIX 30HAX

B criyuae nop03peHnin Ha HMuMe MOBPEXAEHUN He UCTIONb3YHTe KOCTIOM. BepHuTe
CBOEMY ANCTPUBLIOTOPY AedeKTHbIN 3MEMEHT SKUMUPOBKYN (HEUCMONL30BAHHBIN U He
3arpA3HEHHbIN)

XpaHeHMe - He XPaHWTe KOCTIOM MPU BbICOKOI TEMMepaType Un Ha CoNHLe
YTunusaums - yTunmsupyinTte KoCTiOM B COOTBETCTBUM C TpeOOBAHUAMU MECTHOMO
3aKoHOJaTeNbCTBa

Jins nonydyeHus [ONONHUTENbHON MHpOPMALMK 0bpaTUTECh B TEXHUYECKUI OTAEN
komnanuu Ansell.

Mpown3BoauTeNb OTKA3bIBAETCA OT Nt0BbLIX FapaHTUiA, He YKazaHHbIX Ha YNaKkoBKe
NpPOAYKTa, U He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a HenpaBWIbHOE UCMO/b30BaHNE NPOAYKTOB
Ansell.

Made in China / CaenaHo B Kutae.* / CaenaHo B banrnagew. *
*CM. CTPaHy NMPOVNCXOXAEHUSA Ha APJbIKE U3Aenus.

Jins nonyuenus 6onee noapobHoit nHbopmaumm o npoaykumm MICROGARD Bbl MOXeTe
0bpatutbes B komnanuio MICROGARD Ltd. Otaen obcnyxmeaHus knueHTos Tel +44 (0)
1482 625444 yunu NoCeTUTL CAaT KOMMaHUM www.microgard.com *

* Ecnn Bbl HaxoAuTech B Poccumn unum crpaHax CHI, Bbl Takke MoxeTe 06patuTbCs

K YNONHOMOYeHHOMY npeacTasuTento: 123610 Poccus, ropoa, Mockea ,
KpacHonpecHeHckas HabepexHas, oM 12, oduc 1103, TenedoH: +74952581316,
e-mail: russia@ansell.com

lOpuanyeckve aapeca U3roToBUTENS, A TaK e ero hunuanos:

«Ansell Healthcare Europe N.V. », Aapec: Riverside Business Park, Bld Internationale 55,
1070 Brussels, benbrus

«onosHom oduc komanaHuu «Ansell MICROGARD Limited», Aapec: 9 Saltmarsh Court,
Priory Park, Hessle, Kingston upon Hull, HU4 7DZ, BenvkobpuTaHus

“Ansell Microgard Xiamen Limited”, aapec: No 39 East 2nd Haijing Road, Amoy Export
Process Zone, Haicang Free Port Zone, Xiamen City, Fujian Province, P.R. China (KuTai)



